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DETTA AR GVK ,
GVK &r en stiftelse dar Fo'stighetsdgcrna Sverige, HEB Verksamheten omfattas av arbeten med golv_belc'jgg}ﬁngar
Riksférbund, Riksbyggen, Sveriges Allmannyttiga Bostads-  och vaggbeklddnader i vatrum samt administreras genom a
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GBR ingér. Ly ™ - kunnat skapas pd hur eft tatt vatrum skg_tnfér-qs. De dter- a2

Dessa organisationer och féretag ger gemensamt ut ™ kommande kontrollerna bidrar till att upprétthdlla en hég d
GVKs Branschregler for tatskikt i vatrum. De har som kvalitet i utférandet och ger en kontinuerlig erfarenhetsater- L
gemensamt mél att komma till rétta med vattenskadorna féring for standiga forbattringar. gl - e
i vara vatutrymmen. Detta mot bakgrund av de stora \ - - = .
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Sakra Vatrum
Sékra Vétrum

SAKRA VATRUM

Branschregler fér vatrum som Sveriges villa-
och fastighetscgare stdr bakom.

Det éir ingen hemlighet att vattenskadoma kostar miljardbelopp érligen. Fér den enskilde bostadsrétisinnehavaren eller villa-

agaren kan det betyda tiotusentals kronor. GVK, Golvbranschens Vatrumskontroll, bildades 1988 och har sedan dess arbetat

for att minska vattenskadoma i vétrum. Med vétrum menar vi utrymmen som rymmer en dusch, badkar, handfat eller toalett och

dér omgivande material méste skyddas mot den fukt som fillférs och normalt leds bort via golvbrunnen.

Sékra Vatrum bygger pa att véra utbildade fackméan — de GVK-auktoriserade féretagen — ges réitt férutsattiningar att kunna

installera tillférlitliga material p& eft fackméssigt satt. Dessutom kontrolleras tétheten i vétrummen med GVKs unika metod fér

i&thetsprovning. GVK &r Sveriges enda organisation fér sckra utféranden av véirum som representeras av brukare, férvaltare

och byggherrar. Detta lagger grunden fér sékra konstrukfionslésningar utan att marknadsintressen gar fére funkfion.

Séikra Vatrum ér GVKs Branschregler fér tétskikt i vétrum och ér utformade efter myndighetsféreskrifter (Boverkets Byggregler)

och lagkrav. Branschreglerna syftar till aft majliggora ett lagenligt och fackmassigt vatrumsutférande, som ger handfasta

praktiska instruktioner fér hantverkaren och bestéllaren. Detta lagger grunden fill eft problemfritt och vattensékert brukande

under lang fid.
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SA HAR KAN SAKRA VATRUM ANVANDAS

\/Proffsbestdllore

Jobbar du som upphandlare, platschef eller dylikt och ska
bestalla en vatrumsentreprenad kan du anvanda Sékra
Vétrum som eff verktyg. | Sékra Vétrum finner du standard-
texter fill hiclp for att féreskriva ett GVK-auktoriserat férefag.
P& detta satt far du ett kvalitetskoncept som ger dina kunder
forutsattningar fér ett vattensdkert och tryggt dgande under

manga ar.

\/Byggfockhondeln

Nér du ska avgéra vilka konstruktionslésningar som gér att
kombinera med olika material ar Sékra Vatrum ett utmarkt
higlomedel. Branschreglera ar baserade pd lagkrav, vilket
filforscikrar saklig palitlighet avseende t.ex. skivmaterial i

vaftrummets vaggar.

\/Konsument

Nya myndighetskrav och férandrade branschregler kan
gora def svart att vefa vilka krav som ska stéllos p& en scker
vatrumsinstallation. | Sékra Vétrum finner du branschregler
baserade pd lag- och branschenliga krav fillsammans med
en praktiskt orienterad beskrivning av hur en fackméssig

vétrumsinstallation ska géras.

\/Bostodsrdﬂsstyrelser

Sakra Vétrum ger dig som ansvarig i bostadsrattsstyrelsen
handfast hijglp nar det géller att férebygga vattenskador.
Branschreglerna ar baserade pd lagkrav och anger hur sckra

vattentdita konstruktioner ser ut.

\/GVK-cuktoriserct foretag

Sékra Vatrum innehéller branschregler som féretagen ska
anvanda sig av. Genom att félja Sékra Vétrum kan ett GVK-
fretag erbjuda palitig kvalitet och dérmed reducera risken

for kostsammma reklamationer.

\/Férséjkringsbolog

Forsakringsbolagen hanvisar generellt il gdllande bransch-
regler som norm fér hur ett vétrum ska utféras fér att det ska
betrakias som fackmd@ssigt. Fackmdssighet ar oftast kravet fér
aft full férscékringsersétining ska utgé vid skada. Arbetar du
som skadereglerare pd& forsckringsbolag, eller p& annat satt
har behov av att kunna informera om hur ett vétrum ska vara
utfort for aft forsakringsskyddet ska galla fullt ut, kan du finna

svaren i Sakra Vétrum.
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GVK-érutsétiningarna | 7

GVK-FORUTSATTNINGARNA

Har fsljer de tekniska férutsétiningar som ska uppfyllas fér att du ska f& en lyckad vatrumsinstallation. Anvisningarna &r i
huvudsak utformade efter Boverkets Byggregler (BBR), AMA Hus och VWS AMA. GVK{&rutsdtiningarna ér férenliga med VVS
Féretagens branschregler Séker Vatteninstallation (www.sakervatten.se) och GVKs erfarenhetsméassiga kunskap.

» Boverkets Byggregler gdller vid nybyggnad och vid fillbyggnad dé& byggnadens volym dkar. GVK-férutsétiningarna ér en

utveckling av prakfiska anvisningar baserade p& Boverkets Byggregler.

» Vid nybyggnad, fillbyggnad och vid stambyten ska GVK{arutsatiningarna félias, dé infe scrskilda skal féranleder annat, t.ex.

vid renovering av é&ldre fastigheter. | de fall det inte &r méjligt att i alla avseenden félia GVKférutsétiningarna ska avstegen

tydligt anges vid upphandlingen.

> | konsumentférhéllanden &r det extra vikiigt att f6lia GVKf6rutsétiningarna vid nybyggnad och vid tillbyggnad. Utférandet

ska alltid uppné en fackmassig nive, vilket GVKL&rutsatiningarna fillférsékrar séval entreprendr som konsument. m

Originaltexter hdmtade ur Boverkets Byggregler har markerats med denna férg. Lagar, férordningar och féreskrifter ér

tvingande regler och ska féljas. Allménna réd &r inte tvingande, utan anger eft st att upplylla en tvingande regel.
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UNDERLAGET

A. GOLV

Al. RORGENOMFORINGAR

Forutom avloppsror och golvbrunnar ska inga andra rérge-

nomféringar genom golvets tatskikt till&tas Vid renovering kan

sarskild hénsyn behéva tas till géllande férutsétiningar. Dér
rérgenomfdringar i golv trots allt forekommer ska:

» avsténd mellan rérens mantelyta samt mellan rér och végg
vara minst 40 mm (dock rekommenderas ett storre avstand
for att ge plats &t montage av tatskiki)

> roret vara fixerat s& att rérelse inte kan uppst& mellan
rér och golv ndr tatskikfet monteras, observera rér fér e
fixeras effer att tatskiktet applicerafs

» koppling p& rérledning placeras, om majligt, minst 100
mm och hégst 150 mm frén fardigt golv

> avloppsstosar eller rér sticka upp minst 40 mm &ver fardigt

golv samt vara s& utformade aft t&tskiktet kan anslutas

vattentdtt mot dessa

A2. GOLVBRUNN

Arkitekt eller konstrukior bor tidigt i byggprocessen utreda var
golvbrunnen ska placeras for aft majliggéra rétt fall och dnskat
yiskikt, utan nivéskillnad till angrénsande golvytas yiskikt.
Golvbrunnens &vre kant ska sitta i hojd med fatskiktet.

Golvavloppets férankring och Iége i héjd och vag bor
kontrolleras innan det vattentéita skikfet appliceras.
(BBR, Kap. 6.5335)

Vid val av placering ska hansyn fas till majlighet att rensa
golvbrunnen och aft lyfta ur demonterbart vattenlds. 1 8vrigt
gdller:

» Golvbrunnen ska vara fast férankrad, i v&g och i nivé
med anslutande féfskikt. Minsta avstand fréin végg ska
vara 200 mm. Undantag géller fér golvbrunn som god-
kants for véggnara placering.

» Golvbrunnen ska monteras s& att dess Gverkant eller
férhainingsringens dverkant kommer i nivé med anslutande
fatskikt.

> | trabjalklag ska brunnen vara monterad s& att inbérdes ré-
relser infe kan uppst& mellan golvbrunn, underlag, tatskikt
eller golvbelaggning.

> | betongbjdlklag ska golvbrunnen fixeras s& att brunnens
lage inte kan @ndras i samband med gjutning.

» Golvbrunnar ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1253.

> Vid renovering &r huvudregeln att golvbrunnen byts ut om
den ar aldre an 1990.
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Sakra Vatrum
GVK-rutsétiningarna

> Hur tatskikt av plast ansluts tétt till golvbrunn ska framgé
av golvbrunnsleverantérs dokumenterade monteringsanvis-
ningar (se principskiss i figur 1-3).

> Hur vatskebaserade tatskiki med brunnsmanschett eller
tatskikisfolie ska anslutas fill golvbrunn ska framgé av
t&tskikisleverantérs dokumenterade monteringsanvisningar
(se principskiss i figur 1-3).

Vaggnara golvbrunnar

GVK har tillsammans med Séker Vatteninstallation och Bygg-
keramikrédet enafs om branschregler fér golvbrunnar som ér
avsedda fér véggnéra placering. Branschreglerna géller frén
1 okfober 2008.

Branschreglerna beskriver hur golvbrunn och tatskikt fillsam-
mans ska provas fér aft sakerstélla tatheten vid vaggnara
placering. Det ar enbart kombinationer, det vill saga en
specifik golvbrunn med ett specifikt tatskikisystem, som kan f&

ett godkénnande.

A3. FARDIGT UNDERLAG - GOLV

Fér att uppna eft fillfredstallande resultat vid installation av

ytbeldggning ska féljande kriterier vara uppfyllda:

» Underlaget ska vara rent, forrt och jé@mnt samt fritt frén
sprickor och porer.

» Underlaget ska upplylla angivna foleranser fér bukfighet

enligt tabell:
AMA Hus 43.DC/-1 Matlangd  Klass A Klass B
0,25 m +1,2mm + 1,2 mm
2m + 3 mm + 5 mm

Underlaget i vétrum ska uppfylla klass A om inget annat anges.

» Befongunderlag ska ha max 85 % RF.
> Vid fillskjutande fukt: utred om tatskikt ska anvéndas.

FORSTARKNING AV UNDERLAG

Fér att undvika att yiskiktet havererar p& grund av svikt och

fuktrérelse ska man kontrollera aft underlaget &r rétt dimensio-

nerat. Aven nar yiskiktet inte staller lika hdga krav pa styvhet

i underlaget (t.ex. vid plast som yt och tatskikt), bor man

dvervaga att dimensionera underlaget s& aff det i framtiden

kan komplefteras med ett keramiskt yiskikt. 1 svrigt géller:

> Vid beladggning med keramiska plattor p& trabjalklog
(max. ¢ 600) ska spanskiva ha en tjocklek om minst 22 mm
och vara av fukttalig kvalitet [V 313-P5). Spanskivan ska
ha en fuktkvot p& 6-10%. Spanskivan ska férstarkas med

en formstabil skivkonstruktion som hellimmas éver hela

©

golvet, eller med en formstabil aviamningsmassa om minst
12 mm. | vétrum, dér man éven ska bygga fall, &r form-
stabil avigmningsmassa att féredra. Se Férstarkt trabjalklag

under Tekniska réd och anvisningar i denna skrift.

Exempel p& ndgra méjliga anslutingsprinciper — tatskikt
mot golvbrunn. Félj alltid golvbrunns- eller tatskiktsleveran-
torens monteringsanvisning.

Fig 1

Té&tningsprincip mot cylindriskt/vertikalt brunnséte. Tips: Se till att klém-

ringen bottnar pé det horisontella brunnssétet.

Golvbrunn

Kombination av
kraftbetingad och
formbetingad
fasthallning

Klamring

Brunnsmanschett
————— eller plastmatta
ska sluta har

Tatskikt. Brunnsmanschett
eller plastmatta

Fig 2

Té&tningsprincip mot koniskt brunnsséte Tips: Drag skruvar enligt brunns-

leverantdrens anvisning

Klamring ~

Brunnsmanschett eller plastmatta
ska klammas av kldmringen

pé golvbrunnen
Spalt

Brunnsmanschett eller
plastmatta ska sluta har
p& den koniska delen

Tatskikt. Brunnsmanschett
eller plastmatta

Fig3

mot det koniska sdtet innan det
tar emot p& den horisontell ytan

Annan tatningsprincip Tips: Kontrollera ait tétskiktet slutar vid klémringens

innerdiameter

Klamring av plast — Avjamning
Overskott av

brunnsmanschett Soackli
eller plastmatta | >packing
skars av har fatning

\

— Spdanskiva

Tatskikt. Brunnsmanschett
eller plastmatta
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Skivmaterial golv

Vid val av skivmaterial ska en fér andamélet I6mplig skiva
vélias. Fuktkansliga organiska skivmaterial ska inte anvéndas
som underlag for vatskebaserade fétskikt. Spénskivor i tré-
bialklag ska alltid vara av fukitalig kvalitet (V 313-P5) t.ex.
vid férstarkning av trabjalklag eller som underlag for plast-

matta som yt- och tétskikt.

Fall mot golvbrunn

» ska vara minst 1:150, dock max 1:50 vid duschplats och
under badkar fér att unvika halkrisk

> ska pd dvriga ytor luta 1:500 =1:100 mot golvbrunn

> ska utformas s& att konstruktionen inte férhindrar vatten

fr&n att rinna ner i golvbrunn

Fig 4

Fall mot golvbrunn. Gérna mjuk évergéng till duschplats

!‘Duschplots Ovrig golvyta
!
|

i 1:150-1:50 Ovrigt golvfall = 1:500 - 1:100

Riktvérde: 13 mm/m Riktvarde: 6 mm/m

| utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentata
skikt ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som
regelmdssigt blir utsatta fér vattenbegjutning eller vattenspill.
Bakfall far infe férekomma i négon del av utrymmet.

(BBR, Kap. 6:5335)

Fig 5

Keramisk ytbeléggning: Anslutning av tétskikt mot tréskel med 2 mm
utfrést spar

=
EEEEEEEER
J Tatskikt
2 N Mjukfog
Fastmassa
T /
7
(20)
®)

A4. DORROPPNINGAR

» Dorrkarm och froskel bor monteras i liv med vétrumsvagg.
Valj darfér i forsta hand samma tréskelbredd som véagg-
fiocklek.

Sakra Vatrum
GVK-Hérutsttningarna

Fig 6

Plast som ytbeléggning: Anslutning av tétskikt mot tréskel med 2 mm
utfrast spar

Tatskikt

(2)
T¢ Plastmatta

o
kT
e

> Vid tréskel ska tatskiktet dras upp, normalt 15 mm.
> Exempel pa utférande, se figur 5-6.

GOLVVARME
Colwéarme, garna i kombination med varmepump, ar effektiv
i betongbijclklag och i platta p& mark. Bottenplatian bér ha
en vdlisolerad undersida och ytterkant.
Eit rabjalklags isolerande egenskaper begréansar véarme-
overféringen.
| vatrum med frabjclklag, dar vérmedverférande egenska-
per ska férenas med bijdlklagets barighet och vétrumsgolvets
vattentathet, stélls stora krav pd installationens konstruktion
och utférande. Vi rekommenderar att endast en leverantsr
tar ett helhetsansvar for:
Bialklagskonstrukfionen
Varmedverféringen

Vattenscikerheten

Vattenburen

Plastror (PE-X) ska ha mekaniska egenskaper enligh SSEN
ISO 15875-2 och med syrebarriér enligt DIN 4726 alterna-
fivt enligt SSEN-ISO 21003-2:2008 klass 4 for att férhindra

korrosion i varmekdallan.

Elburen

Elburen golwérme installeras ofta vid renovering och som

komplement fill annan uppvarmning. Elslingorna ploceras

normalt i tunna skikt t.ex. i aviamningsmassa eller fastmassa.

I dvrigt gdiller:

> Elsakerhetsforeskrifter ska féljas.

» Installation ska utféras av behérig installatér.

» Eventuell dvergéing mellan varmekabel och kallkabel ska
ligga ingjuten eller inspacklad i golvet.

> Vi rekommenderar att elvérmeanldggningen dokumenteras
genom mdatningar samt férlaggningsskiss som visar vérme-

kabelns placering. Komplettera gama med bilder.

GVKs BRANSCHREGLER FOR TATSKIKT | VATRUM. JUNI 2009, UTGAVA 2. ERSATTER DECEMBER 2008.
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Sakra Vatrum
GVK-rutsétiningarna

Allmant

» Keramiska plattors fuktupptagning ska hogst uppgé ill 6%

» Beakta golvwarmens placering, t.ex. i sarskild dokumenta-
tion, vid montering av toalett eller bidé.

> Golwarmen slas pa tidigast 28 dygn efter montage av
Klinker och fogning eller enligt leverantérens anvisningar.

» Normalt ska temperaturen héjas j@mnt och sammanlagt
max 5 C per dygn eller enligt leverantérens anvisningar.

> Colvytans tfemperatur ska normalt inte dverstiga 27 °C.

> Man ska infe tacka dver golvytor med isolerande material

som en hog tvatt eller fiocka mattor.
Fig7

Golvviarmekonstruktion principskiss

Observera att avi@mningsmassa alltid
Keramiska plattor

ska ligga under tatskiktet
/ Fastmassa
R R R TR Tatskikt
EEER

f——————

[]
o o

© ~—____Avjdmningsmassa

med golvvérme
\Mekanisk styv och
s fuktstabil stomme
B. VAGG
B1. RORGENOMFORINGAR

Forutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga

rérgenomféringar finnas i plats for dusch eller badkar.

Vid rérgenomféringar:

> Réren ska vara monterade vinkelrdta mot vaggen sé oft
efferjustering infe behdver géras nar tatskiktet monteras.

> Avstand mellan rér samt mellan rér och vagg 240 mm.
Vid mindre avstand fér tatskikisinstallation endast ske da
nodvandig tathet kan uppnds.

> Réren ska sticka ut 50 mm, max 100 mm frén végg.

> Roren ska vara fixerade sé aff rérelse infe kan uppstd
mellan rér och vaggskiva eller motsvarande nar fafskikt
monteras. Fixeringen ska vara ulférd enligt réreverants-

rens monteringsanvisning.

Tatning av rérgenomfdringar:

> Ska utféras enligt tatskikisleverantérens dokumenterade
monteringsanvisning.

> Tamning av metalliér ska uféras mot mediardr eller medi-
arér med prefabricerad isolering.

> Tdining av rérirorsystem ska utféras mot skyddsrér,
vaggbox eller annan genomféringsdetalj. | vissa fall utférs

tating med tatband mot skyddsror.

B2. FARDIGT UNDERLAG - VAGG
Allméant
» Underlaget ska vara fast, rent, plant och torrt samt fritt frén

sprickor och porer.

©

» Underlaget ska vara fritt frén hinder som férsvarar applice-
ring av &t och yiskikt.

» Underlaget, @ven vinklar och hém, ska uppfylla féljande:

AMA Hus 44.C/-1 Matléngd Tolerans
Buktighet 0,25 m + 2 mm
2m + 5 mm
Lutning L (matlangd) mm L/600
lagst + 5
hagst £ 20

> Befongvagg ska vara gjuten mot slat form.

> Putsade yior ska ha en ytiémnhet motsvarande bradriven
slatputs. Putsstrukiur 1-2 enligt avsnitt LBS i AMA Hus.

> Spackel ska vara avsett for vatrum. Organiskt bunden
spackelmassa ska inte anvandas.
— Yiskador lagas med spackel alt. bruk.
— lattbefongvéggar av block ska bredspacklas alt. putsas.

— Vaggelement ska skarvspacklas.

Skivmaterial vagg
Underlag for vattentdta skikt ska vara lémpliga fér denna

anvéndning. (BBR, 6.5335)

| syfte aft bygga fér sékrare innemilie har GVK tagit beslut om
en dvergéng frén karfongkladd gips till mer fukitaliga skivor
i vatrum. Fér narvarande pagér darfér utprovning av p& mark-
naden férekommande fukttéliga skivors kompatibilitet med
limmer och tétskikt fér vétrum. Utprovningen omfattar Gven en
granskning av de arbetsmiljdaspekter som félier med yrkes-
mdssig hantering av de alternativa fukitéliga skivorna.
GVK kommer att |dpande meddela vilka alternativa
skivor som kan rekommenderas pa www.gvk.se
Nér det finns dokumenterade kompatibilitetsprovningar ska
GVK-Horetaget:
» anvénda fukttaliga skivor som underlag fér tatskikt dar
en konsument/privatperson ar bestdllare. Det innebér aft
fukitéliga skivor ska anvandas i alla villor, smé&hus och
enskilda bostadsrétislagenheter om inte omstcéndigheterna
uppenbarligen féranleder annat.
— Den som redan idag vill féreskriva fukttaliga skivor ér fri
aft géra detta.
— Felansvaret fér kompatibilitetsproblem avseende ej
godkanda eller rekommenderade konstruktioner faller pé

bestallaren.

Se rekommendationer f&ér underlag beroende pé& val av tatskikt.

sidan 12 - 13.
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C. OVRIGT

Beakia majligheten fill att handikappanpassa vétrummet.

Rummen i bostader i eft plan ska vara fillgangliga fér en
person som sitter i rullstol. Minst ett hygienrum ska majliggéra
foalettbesdk fér en person som sitter i rullstol och vara s&
utformat att det efter &ndring finns plats f6r medhiélpare och
separat duschplats, om s&dan saknas frén bérjan.

(BBR, 3:221)

» Byggmaterial ska kontrolleras fére installation, s& aft inga
synliga skador finns p& materialet. Material ska skyddas

mot nedsmutsning, fukt etc. vid lagring.

Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bér under
byggtiden skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll av aft
material infe har fukiskadats under byggtiden bér ske genom

besikiingar, matingar eller analyser som dokumenteras.

(BBR, 6:51)

Sakra Vatrum
GVK-Hérutsttningarna

Fig 8

Sa& hér ska underlaget se ut innan tétskiktet appliceras.

i

L Alt. 1
[ I
<100 |
Fall i duschplats . il
1:150-1:50 | |
Riktvarde 13 mm/m - 200 |

Vil

Fall p& évrigt golv 1:500 — 1:100 B
Riktvéirde: 6 mm/m

——

I duschplats far endast genomféring till dusch fsrekomma pa végg.
Avstand mellan rér pa vigg 240 mm

VAGGSKIVOR: OVERSIKT AVSEENDE EGENSKAPER FOR VATRUM

Skiva: Gipstyp med kartong-  Gipstyp med glasfiberyta
yta

Handskar och tdckande
kladsel samt andnings-
skydd av klass P2

Arbets- Skydd Vid fackméssigt hand-
milid havande behdvs inga
sarskilda atgérder

Tyngd Bredare an 900 mm bér normalt inte hanteras
manuellt? Stérre dimensioner hanteras t.ex. av tvé
personer eller med lyfthjélpmedel

Cementtyp med glasfiberyta
eller fiberarmering

Skyddsutrustning vid kapning,
andningsskydd av klass P2.

Har hég densitet. Férekommer cementskivor som &r upp-
blandade med lgttare material, vilket gér dem enklare att
hantera. Vid val av skivor ska sadana dimensioner véljas aft

Cementtyp med tétskikt Plasttyp med ytarmering

Vid fackméssigt handha-
vande behdvs inga sérskilda
atgarder

Skyddsutrustning vid kap-
ning samt andningsskydd
av klass P2

Har l&g densitet vilket gér
skivorna létta.

belastningen inte dverstiger belastning fér skivor av gipstyp
alt. att avsedda lyfthjglpmedel anvénds

Limning  Plastbekléd-  Limmas med fullgott resul-  Limmas enligt limleverantdrens anvisning
nad tat enligt limleverantérens
Plost fetskiki/ ~ Snvisning. Beprévad
keramik IBsning

Tatskiktsfolie

Enligt spackel eller tgtskikisleverantérens anvisning

Spackling

Kritiskt fukttillstéind RF 75-80 %2

Limmas enligt tétskikisleverantérens anvisning. Levereras enbart som kompletta system.

Ej val dokumenterat. Hér med leverantér

Rekommenderas ej Limmas enligt limleverantérens

anvisning

Har lim- eller téitskikisleveran-  Limmas enligt lim- eller t&t-
t6r om méjliga [8sningar skikisleverantorens anvisning

Grundregeln &r att dubbla
téitskikt infe ska férekomma.
Lokal skarvspackling kan
eventuellt ufféras enligt
spackelleverantérens
anvisning

RF 90-95%°

Enligt spackel- eller tétskikts-
leverantérens anvisning

Hér med leverantdr

Tjocklek 12,5 12,5, 15, 15,5 8,9, 10,12, 15 8, 10 4,6,10, 12, 20, 30, 40,
50, 60, 80
Bredd 900, 1 200 900, 1200 600, 900, 1200 900 600, 900,1250, 2500
Langd 2500, 2700, 3000 2400-2700, 3000 600, 1200, 2400, 2500 2500, 3000 2500, 2700
Reglar Cemrug\- 300, 450, 600 300, 450, 600 300, 450, 600 300, 450 300, 450, 600
avstan
Dimension, =45 mm, tré/stal =45 mm, tré/stal Trei/stél, folj leverantérens anvisning
typ

Denna tabell bygger pé uppgifter frén bland andra lim- och skivleverantdrer i juni 2009. Beakta alltid resp. leverantérs monteringsanvisning i férsta hand.

A. Arbetsmiliéverkets Checklista for projekteringsansvar och AFS 1998:1, 2-3 §§ och 98. | denna tabell likstéller vi gips med karfongyta och glasfiberyta.

B. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut rapport Kritiskt fukttillstand fér mikrobiell tillvéixt p& byggmaterial — kunskapssammanfatining. Spannet som anges ér bade fér

smutsade material och kliniskt rena material, ddr légsta vérdet antas gdlla.

C. Enligt Boverkets definition: "Beprévade I8sningar innebér att dokumenterad och verifierad erfarenhet frén liknande byggnader med samma klimatpéverkan utnyttias.
Konstruktionen bér vara prévad under l&ng tid (10 = 20 &r) och ha fungerat utan problem.”

D. Enligt uppgifter frén leverantér.
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12 | GVK4erutsétiningarna

TATSKIKTET

Val av tétskikt ér centralt vid installation av vétrum. Det &r dérfér viktigt att beakta huskonstruktionen och vélja ett lémpligt
tétskikt fér aft minimera risken fér vattenskador. Hér félier rekommendationer fér fétskikt vid keramisk ytbeléggning samf vid
insfallation av plastbeléggning eller bekladnad.

Egenskapskrav for tatskikt Fig 9

Tétskikt under keramiska plattor

Tatskiktets uppgift ér att skydda delar av golv- och végg-
konstruktionen som inte tal fukt. Det dr viktigt aft tGtskiktets

egenskaper infe férsémras under livslédngden och att konstruk-

tionens fekniska och kemiska férutsatiningar inte férsvagar
fatskiktet.

Som tatskikt under keramiska plattor finns tre huvudtyper av tatskikt: tét-
skikt av plast, tatskiktsfolie och vétskebaserat tatskikt. Syftet med tétskiktet
dr att skydda det material (C) som finns under tétskiktet fréin fukt. Téatskikt

Farutom kravet P& vattentéthet, finns éven krav pé angtéthet. for golv symboliseras av den rédlila kuldren (B) och tatskikt fr végg (A)
med den blélila kuléren.

Angtétheten skyddar organiskt material i byggnaden mot
mikrobiell fillvéxt. Fig 10
T&t- och ytskikt

Generella riktlinjer for tatskikt

> Tatskiktet ska vara en branschgodkénd produkt

> Montage av faiskikt ska ske enligr ansvarig leverantérs
dokumenterade monteringsanvisning

> Tvattstugor och utrymmen fér varmvattenberedare samf NN

foalettrum &r utrymmen som normalt kréver eft vattentétt

skikt [ole} go|vet. Det vattentdta skiktet bor dras upp pd Golvbeléggning (A) och vaggbekladnad (B) av plast fungerar bade som

- tatskikt och ytskikt och testas fér att hélla fukten borta fréin underliggande
vagg- . . . ) g .
material samt fér att t&la den mekaniska belastning den utsétts fér. Uppvik
A ska vara 100 mm vid vaggbekléddnad av plast alternativt mélad vagg
utféras 130 mm vid keramiskt ytskikt p& végg.

> | bestdlining anges om dokumenterad egenkontroll ska
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A. TATSKIKT AV PLAST

Tatskikt av plast kan anvéndas:

> p& massiva konstruktioner t.ex. befong och leca, beakia
dock att viss férbehandlig kan krévas

> pd& sugande skivmaterial enligh GVK{&rutsatiningarna fér
underlag

> dér underliggande konstruktion kan kréva reparation eller
underhdll, t.ex. golwarme (konstruktion fillater lokal repara-
tion)

> dar krav finns pd aft fatskiktets fogar ska testas fére appli-

cering av keramiskt yiskikt.

Tatskikt av plast rekommenderas inte:

> vid mycket tGta underlag, dér fillfredstéllande resultat vid
limning &r svar eller inte gér aft uppnd

» i utrymmen med fillskjutande fukt, t.ex. platia p& mark eller
kéllare i aldre hus utan kapillarbrytande skikt

GBR-godkand produkt

N Sa har ser market ut
7\ for VI-godkénnande

' fér golv och vigg.

Tatskikt av plast uppfyller rekommendationen i Boverkets

Byggregler avseende dnggenomgdngsmotstand p& minst
1 000 000 s/m.
Golvbranschens branschstandard fér golvbeldggning,/végg-
bekladnad av plast

Golvbranschen, GBR, har utvecklat en testmetod for att
kunna sakerstélla funktionen hos golvbeldggning och vagg-
beklddnad av plast i vétutrymmen. Uppfyller materialet testets
strdnga krav, far produkten férses med branschens VImarke,
som &r en kvalitetsstdmpel p& att materialet 1&1 b&de fysiska
och kemikaliska pafrestningar utan att tappa sin grundlég-

gande funktion — namligen att vara vattentdt.

Generella krav for VT-godkénda produkter i vatrum:

> At tétskiktet monteras av ett GVK-auktoriserat féretag med
beharighet for plast.

> Ait produkten godkants enligt Golvbranschens Bransch-
standard och &r mérkt med VImarket (godkanda produkter
finns i denna skrift och p& www.gvk.se).

> At produkfen installeras enligt leverantérens monterings-
anvisning

> Fogar frédsvetsas enligt leverantérens monteringsanvisning

> Al yttemperaturen vid golvarme inte kontinuerligt dversti-
ger +27 °C.

Sakra Vatrum
GVK-rutsstiningarna | 13

B. TATSKIKTSFOLIER
Tatskikisfolier godkénns av Byggkeramikrédet, som séledes tar
ansvar fér hur produkferna testas. Hér félier GVKs rekommen-

dation fér hur denna typ av tatskikt kan anvandas.

Tatskikisfolier kan anvandas:

> p& massiva konstruktioner t.ex. befong och leca, beakta
dock aft viss férbehandlig kan krévas

> p& sugande skivmaterial enligt GVKf&rutscitiningarna fér

underlag

Tatskiktsfolier rekommenderas inte:

> vid mycket tata underlag, dér fillfredstéllande resultat vid
limning ar svar eller inte gér aff uppnd

» dér underliggande konstruktion kan kréva reparation eller
underhdll, t.ex. golwdrme (leverantérsspecifika [&sningar
kan forekommal)

» i utrymmen med fillskjutande fukt, t.ex. platia p& mark eller
kéllare i aldre hus utan kapillarbrytande skikt

C. VATSKEBASERADE TATSKIKT
Vatskebaserade tatskikt godkanns av Byggkeramikrédet, som
séledes far ansvar fér hur produkterna testas. Hér félier GVKs

rekommendation f&ér hur denna typ av fétskikt kan anvéndas.

Vatskebaserade tatskikt kan anvandas:
> pd massiva konstruktioner t.ex. befong och leca
> p& skivmaterial som ér fukttdliga enligt GVKd6rutsatining-

arna fér underlag

Vatskebaserade tatskikt rekommenderas inte:

> pd& fukikénsliga, organiska skivmaterial, t.ex. gipstyp med
kartongyta

» pa trabjdlklag

> mot yttervagg dér fuktkansligt skivmaterial stéings in mellan
det vatskebaserade fétskiktet och diffussionsspérr i végg-
konstruktionen

» dér underliggande konstruktion kan kréva reparation eller

underhall, t.ex. golwarme

Vatskebaserade tatskikt finns av tva slag:

» Deformationsupptagande: Krévs p& golv och ér vanligast
pd vagg.

> Ej deformationsupptagande: Dessa kallades tidigare ibland
felaktigt for primer. F&r endast anvandas pé& form-stabil

skiva pd vagg.

Vatrumsgolv med keramiska material och fétskikismassa pd
trabjalklag med skivor eller skivkonstruktioner innebar betyd-
ligt storre risker an dé& underlaget utgérs av bidlklag med
stérre styvhet, f.ex. befong. (BBR, 6:5333)
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Sakra Vatrum
GVK-rutsdtiningarna

UTFORANDE

GVK-aukforiserat foretag
Ett GVK-auktoriserat forefag utfér fackmdassiga vétrumsarbe-

fen. Fackmassighet &r eft begrepp som anvands fér aft tala

om att arbetet &r utfért pd eft sédant séit aft bestéllare, forsck-

ringsbolog med flera kan kénna sig trygga med def arbete
som genomférts. GVK arbetar med kontinuerlig fortbildning
och kompetensutveckling av bade arbetsledare och montérer
for att dessa ska ha de teoretiska och praktiska kunskaper
som krévs for att uppfylla géllande myndighetskrav. Ett GVK-
auktoriserat férefag ska alltid kunna leverera en scker och en

estetiskt tilltlalande vatrumsinstallation.

S& har uppfyller det GVK-auktoriserade foretaget eft fack-

mdssigt utférande av vatrummet:

» Sakra Vatrum féljs avseende utférande och materialval.

> Val av tatskiki anpassas fill konstruktionen.

» Aktuell monteringsanvisning fljs.

> Arbetet utférs av en montér med behérighet.

> Montéren arbetar i eft GVK-anslutet féretag.

> Montéren kan via fotolegitimation styrka sin behdrighet.

> Vé&trumsanmdlan uiférs s& att tatskikten kan bli stickprovs-
kontrollerade.

> Kvalitetssystem med rutiner avseende férkontroll av vétrum-
met, awikelserapport fér underlaget, dokumenterad egen-

kontroll och stickprovskontroll av tétskiktet fillampas.

Olika typer av auktorisation

Det finns olika typer av aukiorisationer fér t&t och yiskikt av
plast, tatskikt i anslutning fill keramik eller b&ade delarna. Vid
godkanda prov utférdas personliga behdrighetsbevis (IDkort)
utstéillda p& det auktoriserade féretaget. Lansvis forteckning
over aukforiserade féretag for arbeten med beldggningar
och bekladnader av plast och keramik finns i slutet av bro-
schyren. Se www.gvk.se fér uppdaterad lista Gver aukforise-

rade férefag.

KVALITETSDOKUMENT

Ett vikiigt led i GVKs kvalitetsarbete @r att uppratia olika typer
av kvalitetsdokument. Har féljer en sammanstalining av de

vikfigaste.

©

Utférandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har
betydelse fér den framtida fukiscikerheten bér dokumenteras.

(BBR, 6:51)

Kan bifogas av GVK{féretaget vid anbud:

1. Kvalitetssakrad vatrumsinstallation

Anbudsbilaga som ger bestéllaren information om vilka férut
sattningar i underlag av golv och vagg som &r nédvéndiga
enligt AMA Hus och VWS AMA fér att en séker insfallation av
tatskikt ska kunna utféras.

Lamnas alltid av det GVK-auktoriserade foretaget till
bestdllaren:

2. Anmdlan av vatrum

GVKAéretaget utfér vatrumsanmdélan innan arbefet pabdrias.
Detfta gérs normalt via GVKs hemsida. Bestdllaren ska alltid

erhdlla en kopia av anmalan som ar en vardehandling.

3. Forkontroll av vatrum (innan tatskiktsarbetena pabérijas)
Awikelser mot gallande bygghandlingar/GVKL&rutsatningar

noteras och dverldmnas vid avvikelse.

4. GVKs kvalitetsdokument fér dokumenterad egenkontroll
Dokumenterad egenkontroll av utfért arbete enligt GVK-or-
ufsétiningarna dverlémnas efter verenskommelse fill bestél-
laren. Som konsument bér du alltid begéra att f& skétselrad

samt ifylld egenkontrollblankett.

Lamnas alltid till bestallaren, till GVK-foretaget och till
GVK av lanskontrollanten:

5. Stickprovskontroll

Kontroll utférs av respektive anskontrollant och noteras pa sar-
skild blankett som omgé&ende efter utférd kontroll Gverlémnas
fill bestallaren med kopia fill GVK och det GVK-auktoriserade

foretaget.

EFTER ARBETETS UTFORANDE

Kontrollera:
\/oﬂ skétselrad dverlamnats fill bestéllaren
aft bestallaren upplysts om eventuella risker — t.ex. migre-

ring frén badrumsmattor (vid plastmatta som belaggning)
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Forkontroll/Avvikelserapport, Kvalitetsdokument for egenkontroll samt Stickprovskontroll. GVK-féretaget anmdler
vatrum p& www.gvk.se innan tatskiktet appliceras.
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Saékra Vatrum
Kontroll av tétskikfet

KONTROLL AV TATSKIKTET

Efter installationen av tétskiktet kan GVKs Iénskontrollanter eller GVKHéretaget sjélv kontrollera att tétskiktet infe Iéicker.

S& har gar kontrollen av tatheten fill.

Fig 11

Kontroll av tathet med GVK-pump

Test av tdthet vid innerhérn

» Metoden som anvénds for att kontrollera tétheten hos
fogar pa tatskikt av plast finns i SS 92 36 21.

> Nar tatskikisfolie eller vatskebaserat tétskikt applicerats,

gors istallet en okular bedémning i enlighet med leveran-
1rens monteringsanvisning. Algéingen av det vétskebase-
rade tdtskiktet noteras (kg/m?).

En metod fér kontroll av fogars vattentathet hos fardiga
téitskikt av plastmattor finns i SS 923621 Standarden avser
&ven malade vaggytor. For vattentdta skikt som utgérs av
téitskikismassa under eller bakom keramiskt material finns det
fér nérvarande ingen lémplig matmetod fér att kontrollera
tétheten pd det fardiga tétskikfet. Lampligen utférs en okular
kontroll av tatskiktet och dess anslutningar fére plattséitining
och platilaggning. Kontroll av aft rétt méngd tatskikismassa

har applicerats per ytenhet bor dokumenteras.

(BBR, 6:5331)

LANSKONTROLLANTER
I varje lan har GVK sarskilt utbildade kontrollanter, som
lopande utfér kontroller av de anmélda vatrummen. P& detta

satt kan man i tid komma &t eventuella kvalitetsbrister hos

tatskiktet. Tatskikien av plastmatta testas med GVK-pumpen,
eft verktyg som lanskontrollanterna anvander for att testa tat
heten i fogar och hém. Nér kontrollen &r genomférd, fylls en
sarskild kontrollrapport i och en kopia skickas fill bestallaren
och det GVK-aukforiserade férefaget. Det finns olika typer

av kontroll:

\/Stickprovskontroll

Det GVK-aukioriserade forefaget gor en s& kallad vétrums-
anmdlan innan tatskikisarbetet i ett vatrum pabdrias. Ska
keramik som yiskikt installeras, ska kontrollen ske innan appli-
cering av keramik sker. Ett representativt, slumpmdssigt urval
av de anmdlda vétrummen gérs, som sedan konfrolleras av

lanskontrollant utan kostnad.

\/S'drskﬂd kontroll

Bestallaren kan kopa en sarskild kontroll av taiskikiet. Se

férslag till standardtexter i denna skrift fér vagledning.

En lista dver GVKs lanskontrollanter finns p& www.gvk.se

som kan kontaktas t.ex. ndr en sdrskild kontroll &nskas.

L i B ad
[T e s et ol J

e hdvencten | i | BeSiom fEwd. O sedoes

@ AB SVENSK VATRUMSKONTROLL

ﬂuktorisationsr\lrl

Lasenord | M ko ihdg mig

Loggain |

Véatrumsanmélan sker via www.gvk.se
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Tekniska réd och anvisningar | 19

TEKNISKA RAD OCH

_ANVISNINGAR

Hér féljer ett antal tekniska Idsningar som anger viktiga tekniska moment som ér av stor vikt fér en séker vétrumsinstallation.

Vi har samlat de vikfigaste tekniska I6sningama, fréin bland annat Golvbranschens handbok Byggkeramik 1.

BJALKLAG

Forstarkt trabjalklag max ¢ 600 vid keramisk belaggning
Ett golv som ska férses med keramiska plattor som yiskikt

maste normalt férstérkas i vé avseenden:

1. Det maste vara mekaniskt styvt séval avseende bjclklagets
fofala barighet som lokalt mellan bjalkarna, s& att infe svikt
ferekommer.

2. Det maste vara stabilt mot fuktrérelser, t.ex. trdmaterialets
utvidgning och sammandragning som félid av den omgi-
vande luftens variation i relativ fuktighet mellan varm fuktig

sommar och kall torr vinter.

Med traditionell delning mellan bjélkar med centrumavsténd
600 mm fillats ett avsténd mellan stéden p& 4,2 m, vilket
bygger pé villafabrikanternas standard. Hér férutsdtts bialkar
med bredd 45 mm och hojd 220 mm med virkeskvalitet K24
eller battre. Vid ¢ 300 erhélles prakfiskt taget samma styvhet
vid avsténd 5,3 m mellan stéden. Bjalkama ska vara sdkra-
de i sidled mot vippning. Om stérre badkar eller bubbelpool

ska installeras, kravs en sarskild belastningsberdkning.

Fig 12
Férstérkning av trébjélklag

Formstabil skiva eller Fog vid montering

avjGmningsmassa \ /av formstabil skiva
| ! ' Y

12 (15) - — —
A ; V/ - 1.\ 22
@ ( 220
_ N !
: max ¢ 600 ! _ : -

45

For aft minska risken fér fukirérelser pa alla frabjalklag
och fér aft reducera lokal svikt vid upp fill ¢ 600 férstérks
konstruktionen med 22 mm spénskiva eller motsvarande pd

trabjalkar med négot av féliande alternativ:

» 13 mm limmad formstabil skiva som kan skruvas medan
limmet hardar varefter skruvarna tas bort.

» 12 mm formstabil avi@mningsmassa (utan elvarmekablar)

» 15 mm formsfabil aviamningsmassa (med inlagda elkablar

med max 7/ mm diameter)

Godkanda lim for formstabil skiva pd golvspdnskiva:

LEVERANTOR PRODUKT

Ardex Ardurit S48

Bostik Bostik Rep & Fix, Bostic Fix Multi
Casco Schénox FS

Kiilto Kiilto Fixbinder

Lip Lip Flexicol

maxit Serpo 616 Multi Max

Golvskivan kan vid behov skruvas fast med hardgipsskruv
under limmets héardning, varefter skruvama tas bort. Exempel

p& skruvar som kan anvandas ar:

LEVERANTOR PRODUKT

Gunnebo Gipsskruv kombi FH - Artikel nr 541672
3,940

Nils Ahlgren Gipsskruv hard - Artikel nr 25412 3,9x41

Grabber G17) 3,8x42 (for cementskival)
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GOLVBRUNNAR GOLVBRUNNENS HOJDKOORDINAT
GOLVBRUNNAR | TRABJALKLAG Baserat p& underlag frén arkitekt ska byggnadskonstrukiér pd
Colvbrunnar ska vara monterade s& att inbérdes rérelser infe ritning ange golvbrunnens énskade héjdkoordinat. Golvbrun-
kan uppstd mellan golvbrunn, underlag, tatskikt eller golvbe- nen ska sedan monteras inom tolerans enligt figur 13.
laggning. Det forstarkia trabijalklaget innebar att golvet fér en Fig 13
Golvbrunnens héjdkoordinat

dkad bygghsid, och darmed hamnar tétskiktet p& en hégre

nivé. Eftersom tatskiktet ska ansluta p& samma hojd som
. o ) Golvbrunnen fér monteras max 4 mm Golvbrunnen fér luta max 2 mm
golvbrunnen, maste man komplettera med en férhdjningsring

fran angiven hajdkoordinat frén dess centrum till dess kant
som ar typgodkand fillsammans med golvbrunn. En annan
mdjlighet &r att anvéinda en golvbrunn med férhéid fléinshals 4 ___ Max 4
som motsvarar b&de golvbrunn och férhdjningsring (se figur N
|
14-16). i
| Y Au——
\ | / ‘
\ H / Max 4
\ [
N
Fig 14

Exempel pé& golvbrunn med forhdjd flénshals som i héjdled har utrymme fér bade 22 mm spénskiva och upp till max 16 mm avjémningsmassa eller

formstabil skiva. Lamplig vid férstérkning av trébjdlklag utan att férhdjningsring krévs.

Fastmassa Téitskikt Klinkerram med sil Avigmningsmassa eller

Klinker \ Bruksfog Klgmring x\ formstabil skiva
2\ H/ /
Y < /lE/ ______ b 1)

) Golvbrunn med y
Eventuell e forhsjd flanshals '\ &
golvvérme . - T
22 mm spénskiva
Golvbjalke

Fig 15 Fig 16
Exempel p& montageplatta for golvbrunn i trébjdlklag. Finns i utférande Exempel pé forhsjningsring vid forstérkning av trébjélklag, andra tekniska
for bade keramik och plast som ytskikt. Avsikten med plattan &r att méta |18sningar férekommer. Tétskiktet ska alltid ligga ovanfsr spackel och
Boverkets krav pa att: Golvavlopp ska vara sé fast férankrade i bjélklags- avjémningsmassa samtidigt som tétskitet alltid ska ansluta i nivé med
konstruktionen att inbérdes rérelser inte uppstar mellan avlopp, underlag, golvbrunnens 8vre kant eller férhajningsringens &vre kant dg, i fallet med
tatskikt och golvbelédggning. forhdjningsring, ett keramiskt ytskikt kréver ett férstarkt bjélklag.

Monteringsplatta
for trabjalklag Férhajningsring
Avjémnings-

=
Spanskiva  —-_] \ B
NN [l

- ~*+— Golvbrunn

éﬂvrt'endel av_
trabjalke
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GOLVBRUNNAR | BETONGBJALKLAG
| befongbijclklag méste golvbrunnen fixeras s& att brunnens

lage inte kan andras i samband med gjutning.

FORHOJNINGSRINGAR TILL GOLVBRUNNAR
Tatskiktet och golvbrunnens évre kant ska métas p& samma
nivé. | de fall golvbrunnen é&r placerad Iégre én anslutande
tatskikt eller befintligt frabjalklag méste férstarkas for be-
laggning av klinker, kan golvbrunnen kompletteras med en
forhajningsring. Tatskiktet ska d& anslutas i nivé med férhoj-
ningsringens évre kant. Godkanda férhdjningsringar finns
endast till golvbrunnar efter 1990 som typgodkénts enligt
SSEN 1253 (eller tidigare NKB 17). Hur golvbrunn och for-
héjningsring monteras ska framgd av respektive golvbrunnsle-
verantérs dokumenterade monteringsanvisning. Observera att

det infe existerar férhdjningsringar fill golvbrunnar fére 1990.

Fig 17

Sakra Vatrum
Tekniska réd och anvisningar

UTBYTE AV GOLVBRUNN TILL NY TYPGODKAND
GOLVBRUNN

Golvbrunn ska vid ombyggnad eller renovering bytas ut om
den &r éldre an fran 1990. Typiska exempel d& golvbrunn
ska bytas &r vid stombyte, vid pdkostad renovering, eller
efter omfattande vattenskada. Man ska ocksé byta fill ny
golvbrunn om den é&r defekt, saknar klémringskonstrukfion
eller dnskad reservdel for att sakerstélla funktionen samt i de
foll monteringsanvisningen fér det avsedda fétskiktet kréiver

en ny golvbrunn.

ANSLUTNING AV TATSKIKT TILL GOLYBRUNN
Tatskikt ska anslutas till golvbrunn enligt tatskikisleverantérens
dokumenterade monteringsanvisning. Undantag géller for
plastmatta som ska anslutas enligt golvbrunnsleverantérens
dokumenterade monteringsanvisning om golvbrunnen ar

nyare an frén 1990.

Exempel p& Rér-i-rér system monterat i véigg med dubbla skivor och kakel som ytskikt

ROR-I-ROR SYSTEM
Alla leverantdrer av rér-i-rér system har 1. Fixtur, skena av

stélplét, monterad fast

T 77 6. Tatskikt (plastmatta,
—tatskikisfolie eller vétskebaserat)

ett eller flera liknande eller likvardiga
system fér montage. Montéren ska
alltid félja respektive leverantérs senast
uppdaterade monteringsanvisning och
anvénda de komponenter som leveran-
téren anvisar. Komponenter frén olika
system far inte blandas. Aven om vissa
komponenter kan ha samma matt kan
materialegenskaperna vara olika vilket
kan leda till haveri. De specialverktyg
som leverantéren anvisar skall anvén-
das enligt leverantérens instruktioner.

Vid installation av rér-i-rér system &r
det av vérde att férsta funktionen och
hur olika ingéende delar samverkar fér
att vattensdkerhet ska uppnas.

D& dkar majligheten till en saker
montering. Har visas ett exempel p& en
teknisk funktionslésning dér leveran-
térens rorhéllare har anvénts for att
sdkerstdlla fixering av mantelrér/
skyddsrér och dér mantelrdr/skydds-
ror har kapats till exakt rétt langd
med leverantérens rekommenderade
specialverktyg.

i husets regelstomme i vilken
rorhdllarna monteras med
rétt centrumavsténd fér vald
blandare

2. Rérhéllare monterad
fast i fixtur vilken
fixerar och laser fast

mantelréret

3. Mediarér i ror-i-rér

7. Har visas tatningsmanschett
men kan ocksé vara stosad
plastmatta med t&tband

8. Stéd- och centringsbussning

for raft centrumavstand till
blandare och med dréneringsspar
for eventuellt lackagevatten

vilket skall vara utbytbart +

4. Mantelrdr/skyddsrér &

i rér--rar vilket skall ™I
leda bort eventuellt
lckage

5. Vaggskivor (2 st)
vid regelavstand ¢ 600
med kakel som ytskikt

9. Fastmassa

10. Keramisk platta
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TATSKIKT OCH YTSKIKT

FOGNING | INNERHORN

Bér utféras med bruksfog eller med list. Mjukfog kan leda
fill mikrobiell p&véxt. Denna kan paverkas av stadmetoder,

ventilation m.m.

HALTAGNING

Inféstning och héltagning i duschplats eller motsvarande bér

undvikas. | det fall infasting férekommer ska det utféras i

massiv konsfruktion, i speciell infasmingsdetalj eller enligt

figur 18

1. Borra hal med lamplig diameter och lampligt djup, om
majligt enligt leverantérens monteringsanvisning.

2. Fyll bottenhélet med silikon eller motsvarande.

3. I massivagg (t.ex. betong] montera lamplig plugg och fyll
den med silikon eller enligt leverantérens dokumenterade
monteringsanvisning.

4. Montera, skruva fast, vatrumstillbehar pa lémpligt satt eller

enligt leverantérens dokumenterade monteringsanvisning.

Fig 18

Fackméssig haltagning och inféstning

— =

Kortling
eller regel

3

Bottenhal _ 1
T

’Hi.“\\-.\-.‘“i\'-.\'.‘.»

4

Tatskikt

Haltagning genom tatskiktet ska om majligt undvikas. | ménga

fall fungerar lim eller sugproppslésningar minst lika bra.

TOALETT

Vagghangd

Kontrollera att golvet har fall mot golvbrunn enligt bestallnings-
handlingarna. Inget bakfall fér férekomma. Tétskikt monteras
p& golv och sedan pd vagg enligt respektive leverantors
montferingsanvisningar.

Vid vétskebaserat tatskikt eller tatskikisfolie ska konstruktio-
nen kompletteras med ett keramiskt ytskikt innan inbyggnaden
pébdrias.

Lackagevatten ska snabbt bli synligt. Lamna darfér en

drénerande éppning i héljefs lagsta punkt.

©

Fig 19
Tatskikt bakom och under spolenhet

Vagghéngda toaletter finns i olika utféranden och det géller inte minst

den inbyggnad som bland annat innehdller vattenbehallaren. Inbyggna-
den kan ocksd vara férsankt i véggen. Gemensamt &r att tatskiktet ska
sitta bakom och under spolenheten sa att lackande vatten inte orsakar
vattenskador. Det ska ocksa finnas en dréneringséppning, i légsta punkt,
som leder ut léckande vatten s& att det blir synligt p& golvytan.

FOGSPRANG - PRAKTISKA TOLERANSER
Denna rekommendation kan utgéra stéd vid avial om montage
av plattor, framfér allt nér kunden énskar stora plattor. Smé
fogsprang ska eftersiréivas, men ett jobb ska inte reklameras
om fogspréng lokalt uppnér de métt som finns i tabellen
nedan.

Fogsprang i AMA Hus gdller bara om dessa féreskrivits.

Nedan redogérs for praktiska foleranser:

Plattstorlek (cm) Tillaten nivaskillnad = Fogspréng (mm)

10x 10 1,2
30 x 30 1,6
40 x 40 1,8
30 x 60 1,9
50 x 50 2,0

Starre plattor 2,0

Max fogspréng= (L+B)/1000 + 1(mm)
Ref: Fliesen und Platten 9/2006 s. 28-39. Se figur 20.
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Fig 20
Fogsprang och férband

Nivéskillnad mellan intilliggande plattor

Fogsprang (mm) _|
| 7

| I N N
| ] I

Genomgéende fog Kvartsférband Halvférband

Vid anvandning av stora plattor ar det viktigt aft tanka pé HORISONTELL VAGGSATTNING

aft underlaget ar j@mnt. Man uppnar bast resultat genom Med horisontell véggsatining fér du en praktiskt taget fogfri

aft montera plattor med genomgdende fogar: nast bast ar vagg. Darmed har du minimerat Iéckagerisken. Den tvé me-

kvartsférband och sémst &r halvférband. fer breda vaggbekladnaden éverloppar golvbeldggningens
uppvik. Sedan kompletteras beklddnaden med en kuléran-

TATSKIKT OCH GOLVBRUNN passad, vattentat bard som técker vaggen upp fill taket.

Bakfall Horisontell vaggsatining ar en utmérkt metod fér att bygga

Bakfall far aldrig férekommal Ett felaktigt fall hos tatskiktet sakra vatrum. Se figur 21.

och def keramiska yiskiktet kan inte rattas fill genom att lagga
yiterligare eft keramiskt skikt ovanpd.

Fig 21

TATSKIKT PLAST
Férbehandling vid tatskikt under keramik

Om plastmatta, som &r avsedd aff fungera som fétskikt under

keramiskt yiskikt inte levererats med en fardigpraglad yia,
ska féljande étgarder vidias fére applicering av féstmassa:
> Rugga ytan latt med eft slippapper nr 80.

» Dammsug eller vattorka ytan.

Rérgenomfdring vagg vid tatskikt under keramik
| de fall plastmatta som tétskikt anvénds utférs stosning

over mantelrdret p& vanligt séit och, om s& bedéms for

i&thet, komplettera med téming med tatband.
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GODKANDA PRODUKTER

GVK-féretaget arbetar med godkénda produkter, enligt Golvbranschens Branschstandard fér golvbeléggningar och végg-

bekladnader i vatrum samt vatskebaserade- och foliebaserade tatskikt i enlighet med Byggkeramikrédets godkénnande. Det ér

vikfigt att rekommendationer under GVKHérutséttiningar for tétskikt beaktas vid val av fétskikt. En akiuell férteckning dver god-

kénda produkter finner du p& www.gvk.se. Hér féljer en férteckning dver de produkter som anvénds vid vétrumsinstallationer.

TATSKIKT

TAT- OCH YTSKIKT
GOLVBELAGGNING PLAST

Tradsvetsbara
Leverantor Produkt
Aliro Nordic AB Alfro Imprint
Altro Maxis Mirica

Aliro Maxis Suprema
Altiro Maxis Timbersafe
Alro Safety D25

Altro Safety 1P20

Alro Safety P25

Altro Safety K30

Alro Safety Maxis 25
Altro Safety PP20

Alfro Safety T20/IPT20
Altro Safety VM20,/VM20 SD
Alro Safety X25

Altro Safety X40

Contour

Contract Interior
Favorite
Medintech
Medintone
Protech

Royal

Safeguard
Safeguard Design
Safeguard Spa
Translations
Waterelite Design
Waterelite

Armsfrong AB

Forbo Flooring AB Aqualon Crip
Aqualon Pacific
Forza

SafeStep Grip

Gerbad Upline HGR
Mipolan: Accord 300
Mipolan: Activa 250
Mipolan: Ambiance
Mipolan: Classic Imperial
Mipolan: Elegance 290
Mipolan: Espirit 500
Mipolan: Flair 490
Mipolan: Troplan 100

Gerflor Scandinavia AB

Leverantor

Tarkett AB

Upofloor Oy

VAGGBEKLADNAD PLAST

Trédsvetsbara

Leverantor

Armstrong AB

Forbo Flooring AB
Tarkett AB

Produkt

Aquarelle Véfrumsgolv
Eclipse Premium
Eminent Safe. T
Granit Multisafe
Granit Safe. T

iQ Eminent

iQ Gemstone

iQ Natural

iQ Optima

iQ Granit

Megalit

Micra Premium
Optima

Primo Premium
Standard Plus

Vylon Plus/Vylon Plus FRM\

Estrad
Estrad Eco

Estrad Plano
Podium

Produkt Ménster for hori-
sontell vaggsattning

Walldesign Ja

Walldesign Border Ja

Wallflex

Onyx Ja

Aquarelle Véggmatta Ja

Balade Vagg Ja

Wallgard Ja

Kemfogas med stumfog alternativt verlappsfog

Leverantor

Dungen AB

Produkt

Contract
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Sakra Vétrum

Godkanda produkter

TATSKIKT BAKOM
KERAMISKA PLATTOR

Bauhaus & Co KB
Biltema Sweden AB
Bostik AB

Probau Foliesystem

Biltema Foliesystem

TATSKIKT AV PLAST Bosfik System F VTg

Godkanda produkter har ett dnggenomgdangsmotsténd dver CC Hégands Byggkeramik AB Hégands G12-3

1 mi|]on s/m. Centro Kakel och klinker AB Centro TM# F-System
Englundgruppen AB codex VG 4X

Tatskikt av plast - golv

Leverantor Produkt

Armstrong AB

Contract Inferior
Translations

Fastmassa kan
appliceras utan
forbehandling

Finja Betong AB

Farg & Kakelhuset
Goteborgs Kakelhus AB
lligo AB

Finja Duk Tétsystem
EURO Foliesystem

GKH F System G

lligo Vé&trumssystem VTg

\T/é\i/gﬁlflgfolv la Kakelimporten Litokol VTg Foliesystem
Forbo Flooring AB  Aqualon Pacific ezl SEETOAIEY
Gerflor Mipolan: Accord 300 Kerakoll Sverige AB Kerakoll V' 1 och V2
Scandinavia AB- Mipolan: Activa 250 Kiillo AR Kiilio Kerasafe
Mipolan: Ambiance
Mipolan: Classic Imperial Kullaférg HB FME F-system
Mipolan: Elegance 290
Mipolan: Espirit 500 LIP Sverige LIP Folie system 25
Mipolan: Flair 490 _
/\/\igobn: Troplan 100 Mira Byggeprodukter A/S Gl
Tarkett AB TarkoDry Floor = Nordland Import Export AB Ardal Foliesystem
Upofloor Oy Lamilon Rescon Mapei AB VRg
Svenska Kakel Helsingborg AB SOPRO AEB 640
Trelleborg Waterproofing AB Rubbox VTg

Tatskikt av plast - vagg

Weber AB

Zline Foil Sysfem

Leverantor Produkt Fastmassa kan
appliceras utan Tatskiktsfolier — vagg klass VTvF
forbehandling
Armstrong AB Walldesign Leverantdr Produkt
Walldesign Border Akzo Nobel Bygglim AB/Casco Casco Wetstop Matta

Tatskikt Vagg/Bérd  Ja Schénox Wetstop F

Forbo Flooring AB Onyx Alfix A/S Alfix Vatrumsmatta VTvF
Sahara Ja
Ardex-Arki AB Ardex Tricom
Tarkett AB TarkoDry Wall Ja
BASF AB PCl- VG 2007
. Bauhaus & Co KB Probau Foliesystem
TATSKIKTSFOLIER Y

Godkénda produkter har eft anggenomgéngsmotsténd éver

1 milion s/m. Deformationsupptagande egenskaper enligt

Biltema Sweden AB
Bostik AB

Biltlema Foliesystem

Bostik System F VTv

Byggkeramikradets klass 3. CC Haganés Byggkeramik AB Hoganas V12-3
o ) Centro Kakel och klinker AB Centro TM# F-System
Tatskiktsfolier — golv klass VTgF
Englundgruppen AB codex VG 4X

Leverantor

Akzo Nobel Bygglim AB

Produkt

Casco Wetstop Matta
Schénox Wetstop F

Finja Betong AB
Farg & Kakelhuset
Goteborgs Kakelhus AB

Finja Duk Tatsystem
EURO Foliesystem
GKH F System V

Alfix A/S Alfix V&trumsmatia VTgF

lligo AB lligo Vatrumssystem VTv
Ardex-Arki AB Ardex Tricom

Kakelimporten Litokol VTv Foliesystem
BASF AB PCI- VG 2007
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Kerakoll Sverige AB Kerakoll V' 1 och V2

Kiillo AB Kiilio Kerasafe
Kullaférg HB FME F-system

LIP Sverige LIP Folie system 25
Mira Byggeprodukter A/S Vi

Nordland Import Export A Ardal Foliesystem
Rescon Mapei AB VRv

Svenska Kakel Helsingborg AB SOPRO AEB 640
Trelleborg Waterproofing AB Rubbox VTv

Weber AB

Litex vatrumsskiva med fitskikt

Zline Foil Sysfem

VATSKEBASERADE TATSKIKT

Av tabellen framgér vilka produkter som har ett dnggenom-

géngsmotsi&nd dver 1 milion s/m. Deformationsupptagande

egenskaper enligt Byggkeramikradets klass 3.

Vatskebaserade tatskikt — golv klass VTg

Leverantor Produkt >1 miljon s/m
Akzo Nobel Bygglim  Casco Wetstop Rollat g Nej
AB Casco Wetsfop Rollat 2g  Ja
Schénox R1-g Nej
Schénox R2-g Ja
Alfix A/S Alfix 03 - VTg Ja
Ardex-Arki AB Ardex Tatsystem P 2 D Ja
BASF Construction AB  PCI VG 2001 Ja
Bauhaus & Co AB Probau Véfrumsystem Vg Ja
Biltema Sweden AB Biltema Vé&frumsystem Vg Ja
Bostik AB Bostik VTg 1 Nej
Bostik VTg 4 Ja
CC Hogands Bygg- Hoganas G 12-1 Nej
keramik AB Haganas G 12-2a Nej
Hoéganas G 12-2b Ja
Centro Kakel och Centro TM# R-System Ja
klinker AB
Englundgruppen codex VG1X ia

Finja Betong AB

Farg & Kakelhuset
Colvabia AB
Goteborgs Kakelhus AB
Kakelimporten
Kakelspecialisten AB
Kerakoll Sverige AB

Finja Rollbart Téitsystem
EURO Vatrumssystem
Colvabia Easybuild VTg
GKH R System G

Litokol Vatrumssystem VTg
SOPRO FDF 527

Kerakoll V1
Kerakoll V2

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Kiilto AB

Kullaférg HB
Laticrete Sverige

LIP Sverige AB

Mira Byggeprodukter
A/S

Nordland Import
Export AB

Rescon Mapei AB

Svenska Kakel Helsing-

borg AB
Weber AB

Leverantor

Akzo Nobel Bygglim
AB

Alfix A/S
Ardex-Arki AB
BASF AB

Bauhaus & Co AB
Biltema Sweden AB
Bostik AB

CC Hoganas Bygg-
keramik AB

Centro Kakel och
klinker AB

Englundgruppen AB
Finja Befong AB
Farg & Kakelhuset
Colvabia AB

Goteborgs Kakelhus AB

Kakelimporten
Kakelspecialisten AB

Kerakoll Sverige AB

Saékra Vatrum

Godkénda produkter

Kiiltlo K VTg
Kiilio R System G
Kiillo VTg 1
Kiillo VTg 2

FME R-system
Laticrete System 646 TVg

LIP VS 30 golv
LIP VS 30 System 17

G2

Ardal DT VTg
Ardal VTg

Mapei Vg
SOPRO FDF 527

5o @RI0S
Zine liquid

Vatskebaserade tatskikt — vagg klass VTv

Produkt

Casco Wetsfop Rollat Tv
Casco Wetsfop Rollat 2v
Schénox R1-v

Schénox R2-v

Alfix 03 - VTv

Ardex Téitsystem P 2 D
PCI - VG 2001

Probau Vé&trum System Vv
Biltlema V&frum System VTv

Bostik VTv 3
Bostik VTv &

Hoganas V 12-1
Hoganas V 12-2a
Hogangs V 12-2b

Centro TM# R-System

codex VG 1 X

Finja Rollbart Téitsystem
EURO Vatrumssystem
Golvabia Easybuild VTv
GKH R System V

Litokol Vé&trum System VTv
Sopro FDF 527

Kerakoll V1
Kerakoll V2

Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja

Ja
Nej
Ja
Ja

Ja

>1 miljon s/m

Nej
Ja
Nej
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
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Godkanda produkter
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Leverantor Produkt >1 miljon s/m Henkel Norden AB Ceresit CM 18 Ja Ja
Kilto AB Kilto K Vv Ja Ceresit CM 22 Jao
. Ceresit CM 24 Ja
Kiilio R System V Ja Coresit CM 90 | |
Kiilto VTv 1 Nej erest ‘ “
KUITO VIv 2 Nei Kiilto AB Kiilto Flexfix Ja Ja
Kiilio VTv 4 Nej Kiiltio Kerapid Ja Ja
Kullaférg HB FME R-system Ja Kiilto Pro Megafix Ja Ja
; ) ) : Kiilto Pro Rapidfix Ja Ja
Laticrete Sverige Laticrete System 646 VIv Nej Kiilio Superfix [ I
LIP Sverige AB LIP VS 30 vagg Nej LIP Sverige AB P Multi [ls I
LIPVS 30 System 17 Ja P Mulii It Ja Ja
Mira Byggeprodukter  V2a Nej LIP Super Trope Ja Ja
AlS VZb Ja ) Rescon Mapei AB Adesilex P10 + 100%  Ja Ja
V3 Nej Isolastic
Nordland Import Ardal DT Vv Ja Adesilex P10 + 50% Ja
Export AB Ardal VTv Nej Isolastic
) ) Kerabond T + 100% Ja Ja
Rescon Mapei AB Mapei Vv Ja lsolasfic
Svenska Kakel Helsing-  SOPRO FDF 527 Ja Keraflex S1 Ja Ja
borg AB Keraquick + Lafex Plus  Ja
Weber AB Serpo V2108 Nei Uliramesic Il Ja
Zline liquid Ja Weber AB Serpo 610 Mulii Flex  Ja Ja
Serpo 611 Multi Ja Ja
snabb

Serpo 612 Mulii vit Ja Ja
FASTMASSOR PA GOLVBELAGGNING
OCH VAGGBEKLADNAD AV PLAST

Foljande leverantorer rekommenderar nedanstdende

LIM FOR GOLVBELAGGNING OCH VAGGBEKLADNAD
AV PLAST

fastmassor vid laggning och sattning av klinker och kakel . _ o e
| leverantérens monteringsanvisning framgér vilket lim och

& plastmatta.
Pap vilken limmangd som behdvs fér att montera produkten.

Leverantér Produktnamn Golv  Vagg
Akzo Nobel Bygglim AB/ Casco Multifix Premium  Ja  Ja GODKANDA SYSTEM: PLAST SOM TATSKIKT BAKOM
Casco 3765 KAKEL
Schénox PFK 3600 Ja Ja
Schénox PFK Plus Ja Ja Se figur 22 fér exempel p& véggkonstruktion med plastmatta
3746 som fdtskikt och kakel som ytskikt.
Alfix A/S Combifix Ja
Profix Ja Godkéanda limmer for plast som tatskikt bakom kakel
Universalfix+Flexbinder  Ja
Ardex-Arki AB Ardex X77 Ja Ja Lim Beteckning/typ
Ardex X78 Ja ) .
Ardex X78 S la Bostik Golv- och Vagglim StarTac ST
Bostik AB Bostik Fix Combi Ja Ja Akzo Nobel Bygglim AB Casco Aquaproff 3431
Bostik Fix Snabb Ja Ja Kiilto Kiilto 2+
Englund-Gruppen AB codex-Power Flex Turbo  Ja Ja Weber AB Floor 4815 Vinyl adhesive LE
codex-Power Maxx Ja Ja
codex-Power Plus + Ja Ja
codex-Power Mix
codex-Powergrip Ja
Finja Betong AB Allroundfix Ja Ja
Kakellim Ja
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TYPGODKANDA GOLVBRUNNAR/FORHOJNINGS-
RINGAR ENLIGT SS-EN 1253

Leverantdr Férhdjningsringar (Hojd mm)

Bliicher Sweden AB Infegrerad (inbyggd) 0-30 mm steglds

JAFO AB 12, 25, 37 och 35-100 vilken kan
kapas fill dnskad hsjd inom angivet
intervall.

Purus AB 13, 25, 50, 100 och 35-107

[samt 90-150 med exira inlopp).
De senare kan kapas fill énskad hajd
inom angivet infervall.

Serres Veiser
(Bliicher Sweden AB)

12, 18 och 100. Den senare kan kapas
fill dnskad hoid.

GODKANDA GOLVRANNOR/SPARRANNOR
Golvrénnor, vanligen monterade som spérrénnor, i vissa
fall &ven benémnda "designbrunnar” ér godkénda fér place-
ring med samiliga sidor minst 200 mm fré&n végg. | tabellen
listade golvréinnor ar godkénda med ett stort antal tatskikt.
leverantoren anger vilka typer av tdtskikt som testats ihop med

akiuell golvrénna.

Testad (land) Godkand av
DK, FI, NO

Purus Line SE

Golvranna typ
Blicher Waterline Sitac Sverige

Sitac Sverige

Fig 23

Saékra Vatrum

Godkénda produkter

GODKANDA VAGGNARA GOLVBRUNNAR

GVK har fillsammans med Saker Vatteninstallation och Bygg-
keramikrédet enats om branschregler fér golvbrunnar som
&r avsedda fér vaggnara placering. Det ér enbart kombina-
tioner, det vill saga en specifik golvbrunn med ett specifikt
t&tskiktsystem, som kan f& eft godkannande.

Utprovning och godkénnande av nya kombinationer p&-

gér, darav hanvisar vi fill www.gvk.se for akiuell férteckning.

Fig 22

Exempel pé& viggkonstruktion med plastmatta som tétskikt och kakel som
ytskikt

Fardigt underlag ~

| Lim
|_—Kakel

s

<

U

Vagg

EEEEEEEN
Tatskikt av
plastmatta

i
Q:
=
3
a
&
a

Plastmatta

Tatskikt plast - ofillatet skarvomrade

Godkand placering av svetsfog pa plastmatta

Cadller vid plastmatta som tatskikt bakom keramik och vid
plastimatta som yiskikt.

Golv: Skarv p& golvmatta utférs minst 0,5 m frén golvbrunn.
Undantag gdller fér golvmattans uppvik p& vagg i hém.
Végg: Skarv pé& vaggmatta utférs minst O, 1 m frén inner-
hom och minst O, 1 m frén ytterhdrn samt undviks i dusch-

plats eller motsvarande.

Fog i uppvik

Skarv pé plastmatta bér om méjligt undvikas i duschplats eller
motsvarande.
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Sakra Vatrum
Forslag fill slandardrexter

FORSLAG TILL
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STANDARDTEXTER

Nér du som bestdllare eller byggherre anlitar GVK-auktori-
serade féretag for utférande av vétrumsentreprenader kan du

fa detta kapitel fill higlp.

UPPHANDLING

AFC.28 UNDERENTREPRENORER

For utférande av fatskikt pd golv och vagg i form av plast-

mattor och plastbekladnader eller tétskikt under keramiska

beléggningar och bekladnader i vétutrymmen ska entrepre-

néren anlita féretag som Golvbranschens Vatrumskontroll,

GVK, auktoriserat for utférande av sddant arbete.
Entreprendren ska tillstélla bestéllaren intyg, uiférdat av

AB Svensk Véatrumskontroll, om:

» GVK-auktorisafion

> vatrumsanmalan utférts innan tatskikisarbeten pabériats

ENTREPRENOREN SKA VIDARE

&fa ufféra stickprovskontroller

Genom GVKs lanskontrollanter
enligt GVKs regler samt genom GVKs Icénskontrollanter fortle-
pande redovisa resultat av stickprovskontrollerna fér bestél-
laren och GVK.

VK-aukg Kal
Oriserat 15, det Gy,
Vi, foretag 5. | g 1y “Uloriser,
vK.amMskronsaﬁon s’:e}ll ore o, © 18l Sl 98 Morotagey
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1SV é;‘lrurse, 19 dessg © “malan by Sksn"g;ﬁ»s Vensk
: "Ollan; un id fere

AFC.3511 KONTROLL AV TATSKIKT

Tatskiki p& golv och véggar i form av plastbeléggningar och
plastbekladnader eller tétskikt under keramiska beléggningar
och bekladnader kan bli féremal fér sérskild kontroll genom

av GVK anlitad lénskontrollant.

KOMMENTARER: UPPHANDLINGSKONTROLL/INTYG
AFC.28

Dokumentet nedan p& denna sida infordras som upphand-
lingskontroll i bestéllarens kvalitetsplan i de fall bestallaren
freskrivit upphandling av eft GVK-auktoriserat férefag. Ge-
nom ait infordra intyget fé&r bestallaren en skrifflig bekraftelse
p& aft féretaget &r GVK-aukforiserat vid den aktuella tiden
och aft objektet &r anmdlt fill GVK fér stickprovskontroll innan

arbetena pdbérias:
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UTFORANDEBESKRIVNING

For ratt utférandebeskrivningar kan l6mpligen nedanstéende

forslag fill beskrivningstexter tas in i bygghandlingama.

Golv

» Plasimatia som tak och yiskikt.

> Plastmatta som tatskikt under klinker.
> Vatskebaserat tatskikt under klinker.

MFK.211 VATTENTATA GOLVBELAGGNINGAR AV
PLASTMATTA
Plastmattan ska vara branschgodkéand  enligt férteckning
i senasfe utgdvan av Sékra Vatrum. Monteringen ska utféras
enligt akiuell tatskikisleverantérs dokumenterade monterings-
anvisning.

Montering av tét- och yiskikt ska utféras av behérig perso-

nal som &r anstalld hos eft GVK-auktoriserat féretag.

MFK.212 TATSKIKT AV PLASTMATTA UNDER GOLV-
BELAGGNING AV FOGPLATTOR
Plastmattan ska vara branschgodkénd  enligt férteckning i
den senaste utgévan av Sékra Vétrum.

Montering av fafskiktet ska utféras enligt aktuell tétskikts-
leverantérs dokumenterade monteringsanvisning.

Montering av tat- och yiskikt ska utféras av behérig personal

som &r anstélld hos ett GVK-aukforiserat féretag.

MBE. 1212 VATTENTATA GOLVBELAGGNINGAR AV
KERAMISKA FOGPLATTOR INOMHUS

Tatskiktet ska vara en branschgodkénd konstruktion enligt
forteckning i senaste utgévan av Sékra Vétrum.

Montering av tétskiktet samt ansluting av fétskiktet i golv-
brunn ska utféras enligt akiuell téiskikisleverantérs dokumente-
rade monteringsanvisning.

Montering av ta- och yiskikt ska ufféras av behdrig perso-

nal som &r anstélld hos eft GVK-auktoriserat férefag.

Vagg

Forslag till utférandebeskrivning for tatskikt p& véagg enligt
folionde BSAB-koder: MJK. 1121, MJK. 1122, MJK.12 och
MBE.222 finns p& GVKs hemsida www.gvk.se

Sakra Vatrum
Férslag till slandardtexter | 31

Dokumenterad egenkontroll GVK
Nér bestéllaren dnskar att entreprendren som utfér vétrums-
arbetena ska utféra dokumenterad egenkontroll enligt GVKs

kvalitetssystem kan féljande standardtext tas in:

YSC.1 PROVNING | HUS (TAT- OCH YTSKIKT AV

PLASTMATTA)

Provning av vattentathet i vatrum

> X % av det totala antalet vétrum ska konfrolleras enligt
GVKs kvalitetsdokument, dock minst v st.

» Kontrollerna ska omfatta punkterna 11-19 (golv) och
21-25 (vagg).

> Tathetskontroll ska utféras pa fogar enligt SS 923621 och
avse punkterna 12, 14 och 15 (golv) och 22 (vagg).

» Owrig kontroll ska ske okulart.

» Kontroll ska redovisas enligt GVKs kvalitetsdokument.

YSC.1 PROVNING | HUS (TATSKIKT AV PLASTMATTA

ELLER VATSKEBASERAT TATSKIKT)

Provning av vattentdthet i vatrum

> X % av det totala antalet vétrum ska konfrolleras enligt
GVKs kvalitetsdokument, dock minst v st.

» Kontrollerna ska omfatta punkterna 31-36 (golv) och
40-46 (vagg) och utféras okulart.

» Plastmatta som utgér tatskikt ska téthetskontrolleras pa
fogar enligt SS 923621 och avse punkierna 12, 14 och
15 [golv) och 22 (vagg).

» Kontroll ska redovisas enligt GVKs kvalitetsdokument.
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Séikra Vatrum
Ord- och referenslistor
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ORD- OCH REFERENSLISTOR

ORDLISTA

Alkaliebesténdighet Amnes motstandsférmaga mot inverkan
av alkali (alkalisk milis, hogt pH).

AMA Allmén material- och arbetsbeskrivning.

Avigmningsmassa Cementbaserat spackel som anvénds fér
golvavidmning och vid fallspackling i fiockare skikt.

Bakfall Colvet lutar &t fel hall s& aff vatinet infe kan rinna
mot golvbrunn.

Bekladnad Yiskikt p& tak- eller vaggyta.

Belaggning VYiskikt p& golv, trappor eller dylikt.

Bjalklag Barande delen av ett undergolv.

Bom Defekt hos golv som uppstér, nar vidhaftningen mellan
tvé skikt har upphért, t.ex. mellan ver- och konstruktions-
betong eller mellan underlag och ytmaterial.

Buktighet Linjes eller ytas avvikelse frén ett givet plan.

Deformationsupptagande skikt Ett tiockare tatskikt som kan
fa upp rorelser i underlaget. t.ex. plastmatta eller annat
deformationsupptagande tétskikt.

Designbrunn Se Vaggnara brunn

Dubbellimning Besfrykning med fasimassa eller lim p& sévdl
underlag som beléggningsmaterial och omedelbar sam-
manfogning.

Enkellimning Limning genom bestrykning av féstmassa eller

lim p& enbart en av & yior som ska sammanfogas.

Fall Lutning mot golvbrunn sé& att vatinet rinner mot golvbrunnen.

Formtolerans Storsta fillaina awvikelse frén given form,
s&som krokighet, buktighet, skevhet, vinkelawvikelse och
lutning.

Fukthalt Viki av foréngningsbart vatten per kubikmeter
material.

Fuktkvot Vikiprocent fukt réknat p& material i torrt tillstand,
anges i procent per kg.

Fuktskydd Samlingsnamn fér olika typer av material med

syfte att minska eller stoppa fukivandring.

Fuktsparr Aven kallat luftspaltsbildande skikt, ar et skikt som
ska hindra bade skadlig éngfransport/diffusion, angkonvek-
tion samt kapillarsugning. Skiktet kan bestd av exempelvis
plastfolie eller luftspaltbildande skivor av HD polyeten eller
polypropen. Ej aff férvéxla med fuktisolering.

Fuktsakerhetsprojektering Systematiska atgarder i projekte-
ringsskedet som syftar fill att sckerstélla aft en byggnad inte
fér skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. | detta
skede anges dven de férutsatiningar som géller i produk-
fions- och férvaliningsskedet fér aft sékerstélla byggnadens
fuktscikerhet.

Fukttillsténd Niva pd fukiférhéllanden i eft material. Fukt-
tillsténdet for material kan beskrivas som fukthalt, fuktkvo,
relativ fuktighet m.m.

Forhajningsring Vertikal distans som anvénds fér att méjlig-
gdra ansluining av tatskiktet i golvbrunnen nér golvbrunnen
ar for lagt monterad (d.v.s. évre kant ej i nivé med angréins-
ande fatskik).

Haftlimning Enkellimning vid vilken materialet monteras férst
sedan vattnet i limskiktet i det nérmaste har avdunstat.

Keramiska plattor Endast yiskikt ej tatskikt.

Klamring Anordning for att hélla tatskiktet p& plats i golv-
brunnen s& aft lackage och kapillarvandring férhindras.

Kontaktlimning Limning genom bestrykning av saval under-
lag som beldggningsmaterial och samsammanléggning
forst efter det att limytorna blivit handtorra.

Kritiskt fukttillstand Gréins for vilket eft materials avsedda
egenskaper och funktion inte uppfylls.

NKB produktregler 17 Tidigare regler fér anslutning av
t6tskiki mot golvbrunn innan SSEN 1253 fillampades
(reglerna har fillampats fran 1990 och senare).

Plastmatta Bade tatskiki och yiskikt.
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PVC Polyvinylklorid, polymer uppbyggd av monomeren vinyl-

klorid. PVC ingér tillsammans med mjukgérare, fyllmedel,
stabilisatorer och fargamnen i PVC-plast fér golv- och vagg-
matfor i vétrum m.m.

RBK Ra&det fér Byggkompetens, bl.a. fukimétning.

Relativ fuktighet Luftens verkliga fuktinnehall i férhallande
fill luftens fuktinneha&ll i méttat tillst&nd. Méts ocksd t.ex. i
betong. Relativ fuktighet anges ofta som % RF.

RF Se relativ fuktighet.

Spackel Anvénds fér bl.a. finspackling av véggar och golv
i tunna skik.

Sparranna Langsmal golvbrunn, som exempelvis placeras
avskiliande, mellan duschplats och évrigt badrumsgolv.

SS-EN 1253 Standard, Avlopp - Brunnar fér byggnader
(tidigare NKBs produkiregel nr 17).

Stos Adapter eller fast ingjutet WC- och tvéttstéllsaviopp. Ar

ocksd tatningsanordning for tfappvatten- och radiatorledning.

Toleranser Tilldtna méttavvikelser fran det dnskade optimala
mattet pd ritningen.
Tunnskikiskonstruktion Kakel- eller klinkerplatta som applice-

rats med utkammad fastmassa.

Tatskiktsmassa Boverkets benamning. Motsvarar vétskebase-

rat tatskikt.

Tatskikt Det skikt som ska hdlla tatt p& golv och vagg, t.ex.
plasimatta eller vatskebaserat tatskikt eller maélad vagg.

Undergolv Stomme, bé&rande golv, som utgér underlag fér
golvbelaggning. Se d@ven bijdlklag.

Vattenbestandighet Formaga hos eft material att motst
paverkan av vatten.

Vatutrymme  Utrymme som normalt utsétts f6r vattenspolning
och vattenspill och dar vanligen en golvbrunn leder bort

vattnet.

Saékra Vatrum
Ord- och referenslistor

Vaggnara brunn Golvbrunn som fér placeras narmare vagg
an 200 mm.

Ytjamnhet Métt p& en yias finhetsgrad, sléthet. En knagglig
betongyta har délig ytigmnhet men kan ha god yiplanhet.
Eit golv med slat plastmatta som lagts pd eff buktigt betongr-
underlag har god ytiamnhet men délig ytplanhet.

Yiskikt Keramiska plattor eller plasimatta eller mélad végg.
Anggenomgéngsmotstand Skikis f6rméga aft hindra vatten-
&nga att transporteras i gasfas genom skiktet. Anggenom-

gangsmotstandet uftrycks i [s/m].

Angsparr Materialskiki avsett aft hindra transport av @nga
orsakad av diffusion eller konvekfion.

Overlappslimning Limning av éverlappet mellan tvé ma-
terial, t.ex. mellan uppviki PVC-matta och vinyltapet eller

vaggmatta.

REFERENSLISTA

WS AMA 98/PPC.3212
WS AMA 98/PPC.3212
WS AMA 98/PPC.3212
WS AMA 98/PRB. 1

WS AMA 98 /PRB. 1

WS AMA 98/PPC.32
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Séikra Vatrum
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SOKREGISTER

AB Svensk Vétrumskontroll 4 Bradriven slétputs, véigg 10 Formstabil skiva, férstarkning 19 Colvbrunn i befongbijglklag
AFC.28 underentreprendr 30  BSABkod, utférande 31 Formiolerans 32 Golvbrunn i trébjalklag
AFC.3511 kontroll, téitskikt 30  Bubbelpool, jacuzzi 19 Fotolegitimation 14 Golvbrunn klémring
Alkaliebestandighet 32 Bukfighet 32 Fuktigolv 8  Golvbrunn o taskikr plast
Allménna réd enl. Boverket 7 Buktighet i golv 8  Fukthalf 32 Colvbrunn o tatskikt vatskebas
AMA 32 Bukfighet o luting, véigg 10 Fuktkvot 32 Golvbrunn téskikt

AMA Hus 7 Byggfackhandel 5 Fuktkvot i spéinskiva golv 8  Golvbrunn, designbrunn
Anbudsbilaga, kvalitet 14 Byggkeramik 1, handbok 19 Fukikansligt underlag 13 Colvbrunn, férhdjningsring
Anmélan av vatrum, kvalitet 14 Byggkeramikr&det 13 Fukirdrelse i golv 8  Golvbrunn, hsjdkoordinat
Anvisningar enligt GVK 7 Byggmaterial kontroll 11 Fukiskydd 32 Golvbrunn, max lutning
Anvisningar och tekniska réd 19 Barighet, frabjalklag 19 Fukispdrr 32 Colvbrunn, montageplatta
Arbetsmilidaspekt, skivor 10 Cementbaserad skiva 11 Fukisgkerhet 32 Golvbrunn, typgodkand
Arbetsmiliéverkets checklista 11 Deformationsupptagande 13 Fukisgkerhetsprojektering 12 Colvbrunn, utbyte ill ny typ
Aukiorisation 14 Deformationsupptagande skiki -~ 32 FukisGkerhefsprojekfering 32 Colvbrunnens placering i hojd
Aukioriserad av GVK, intyg 30  Designbrunn, véggnéra brunn 28 Fuktillsténd 32  Colvgivare, golwarme
Aukioriserade GVKAférefag 5 Diffusionssparr i yitervégg 13 Fukiialig skiva, végg 10 Colwdrme i vatrum
Aukioriserade GVK-féretag 36  Drénage, véigghdngd toalett 22 Fukiupptagning, plattor 10 Colwdrme max yttemperatur
Aviédmningsmassa, férstérkning 8  Dranering, vigghangd toalett 22 Fastmassa godkénd pé plast 28  Colwdrmekonstrukfion princip
Aviémningsmassa, forstarkning 19 Dubbellimning 32  Fastmassa pd fétskikt av plast 28  Golwdrmeleverantér, ansvar
Avigmningsmassa, forstarkning 20 Duschblandare i véigg 10 Férebygga vattenskador 5 GVK-auktoriserat féretag
Avigmningsmassa, spackel 32  Duschplats 11 Ferhsid flanshals, golvbrunn 20  GVK{érutséttningarna
Avloppsstos till rér 7 Déroppning, dérkarm Q  Forhsjningsring 32 GVK-pump, tathefsprovning
Avstand mellan rér 7 Egenkontroll, kvalifet 14 Forhdjningsring fill golvbrunn 28  GVKpump, féthefsprovning
Avstand r6r p& véaggr 11 Elburen golwérme i vétrum 9 Forhajningsring typgodkénd 28  GVKs Branschregler

Avstand till vagg fér rér 7 Elsékerhetsféreskrifter Forhainingsring, godkand 21 GVKs Stiftelse beskrivning
Awvikelserapport, kvalitet 14 Enkellimning 32 F&rhsjningsring, golvbrunn 20 Handikappanpassa vétrum
Bakfall, golv 23 Evarde for keramiska plattor 10 Farhdjningsring, golvbrunn 21 Haveri vid golwarme
Bakfall, golv 32 Fackhandlare 5 Forkontroll, kvalitet 14 Hmetod, platmatta, végg
Beklédnad 25  Fackméssig héaliagning 22 Férstarkning av trabjdlklag 19 Horisontell vaggsattning
Beklédnad 32 Fockmdssigt 5 Forstarkt golv 8  Haltagning i duschplafs
Belaggning 25 Fackmdssigt vétrumsarbete 14 Forstarkt rabjalklag 20 Haltagning, fatskikt, anvisning
Beléiggning 32 Fallivétrum 8  Forsckringsbolag 5 Héflimning

Besdllare av fatskikisarbete 30  Fdllivatrum 11 Forsgkringsskydd 5 Hsjd, golvbrunn, placering
Betongvdgg som underlag 10 Fall mot brunn enligt Boverket Q@ Gips med glasfiber 11 Infastning i vagg, tatskikt
Bjglklag 32 Fall mot golvbrunn 9 Gips med kartong 10 Innehallsférieckning

Bjalklag, tré, forsidrkning 19 Fall, luting 32 Gips med kartong 11 Innerhérm, kontroll

Bom 32 Fixering av rér i golv 7 Godkand féstmassa pd plast 28  Intyg utférdat av GVK
Bostadsratisstyrelse 5 Fixering av rér i véigg 10 Godkand produkt vétskebas 27 Jacuzzi, bubbelpool
Boverkets allménna réd 7 Fixtur, montage rér-ér 21 Godkand produkt, folie 26 Kartongklédd gips

Boverkets Byggregler 5 Fliesen und Platten, fogspréng 22 Godkéand produkt, plast 25 Kemfogad plastbekladnad
Boverkets Byggregler Fog i innerhérmn, bruksfog, list 22 Godkand produkt, produkfer 25  Keramiska plattor
Branschgodkéand produkt 12 Fogspréng mellan platior 23 Godkant lim fér plastmatta 28  Keramiskt yiskikt
Branschregler enligt GVK Fogspréng vid fall i duschzon 9 Colv, toalett, tvéttstuga 12 Klinkerram med sil
Bredspacklad laitbetongvégg 10 Fogspréng, maximal tolerans 22 Colv, underlag, krav 7 Klamring fér golvbrunn
Brunnsmanschett i golvbrunn Folie som téitskikt 13 Colv, uférande, BSAB 31 Klamring fér golvbrunn
Brunnsséte i golvbrunn Formstabil skiva, forstérkning 8  Golvbranschens Vétrumskontr 5 Kompatibilitet t&tskikt - skiva
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Konsument och fackméssighet
Konsument som bestéllare
Kontakilimning

Kontroll av byggmaterial
Kontroll av fétskikt

Kontroll av fétskikt

Kontroll av fétskikt, stickprov
Kontroll, téthet, fogar m.m.
Kontrollrapport, sfickprov
Kritiskt fuktillstand

Kvalitet i utférandet
Kvalitetsblanketter, ett urval
Kvalitetsdokument

Lagkrav

Lim fér beklédnad av plast
Lim fér beléggning av plast
Lim fér plast bakom kakel
Lim, formstabil skiva, golv
Llimma, ej borra i tétskik vigg
Lutning och bukfighet, véigg
Lutning, golvbrunn, max
Léckage, vagghdngd toalett
Lanskontrollant, stickprov
Lanskontrollant, stickprov
Lanskontrollant, www.gvk.se
Lattbetongvagg bredspacklod
Marknadsintressen

MBE. 1212, utférande golv
MFK.211, utférande golv
MFK.212, utférande golv
Migrering

Mikrobiell fillvéixt

MK 1121 m fl BSAB végg
Mijukfog

Montageplatta, golvbrunn

Monteringsanvisning, hél, végg

Monteringsanvisning, tditskikt
NKB produkiregler 17
Nybyggnad o ftillbyggnad
Okular kontroll, tétskikt
Okulér provning, redovisning
Organisationer i GVK

Plast som beklddnad

Plast som beldggning

Plast som fitskikt

Plast som féitskikt, golv

Plast som féitskikt, véigg
Plastmatta

Plastmatta i golvbrunn
Plastmatta, tathetskontroll
Porer och sprickor i golv

Provning av vattentdthet

25

25

25

32

31

31

Putsad yfa, végg
Putsstrukiur enligt AMA Hus
PVC, polyvinylklorid

RBK

Redovisa, kentroll, provning
Reklamation

Relativ fukfighet

Relativ fukfighet i golv
Relativ fuktighet inomhus
Renovera

Reparera taskikt

RF

Rugga yia av plast, tatskikt
R&d och anvisningar, teknik
Rér fran vagg, montagekrav
Rérgenomféring i golv
Rérgenomféring i véigg
Rérhallare, rérror
Rorirorsystem, vagg
Rorrorsystem, vagg
Skadekostnad
Skadereglerare

Skarv placering

Skarviri plastmatia, vagg
Skivmaterial i vétrum
Skivmaterial p& vigg
Skivors egenskaper vigg
Skruv, formstabil skiva, golv
Skatselrad fill bestallare
SP, Provning och Forskning
Spackel

Spacklad végg

Sprickor, springor i golv
Spanskiva fukttalig i golv
Spérénna, golvbrunn
5592 36 21 GVK-pump
$592 36 21 GVK-pump
SSEN 1253

SSEN 1253

SSEN 1253, golvbrunn
Stambyte

Standardtext férslag fill
Standardtext, férslag till
Stickprovskontroll enl GVK
Stickprovskontroll, kvalitet
Stickprovskontroller
Stiftarna, logotyper
Stiftelsen GVK

Stora plattor, fogspréing
Stos

Sugande underlag
Sugpropp eller lim pa végg

©

10
10
33
33
Sl

33

19

13
33
23
19
10

10
21
10
21

29
23

10

19
14

338
10

28
17
31

33
28

17
30
30
14
17
42

23
33
IS
22

Svetsfog, kontroll

Svikt i golv

Syrebarricr, golwérmerdr
Séker Vatteninstallation
Sakra Vétrum

Sarskild kontroll av t&thet
Sarrskild kontroll av t&thet
Tekniska réd och anvisningar
Tillskjutande fukt
Tillskjutande fukt

Tjockt téitskikt

Toalett, golv

Toalett, végghdingd, tétskikt
Toleranser

Torr, ren och plan véigg
Torrt rent och j&@mnt golv
Tradsvetsad fog
Tradsvetsbar plast

Troskel, uppvik av ttskiks
Tunnskikiskonstruktion

Tunnt t&iskikt

Tvétistuga, klédvard
Typgodkand férhajningsring
Typgodkand golvbrunn
Tatband mot skyddsrér
Tatband, réri-rér

Tathet, provn. i hus, YSC.1
Tathet, sarskild kontroll
Téthetsprovning

Tétning runt VWSdetaljer
Téining, rérgenomféring véigg
Tétningsmonscheﬂ, ror-i-ror
Tatskikt

Taitskikt

Tatskikt av plast

Tatskikt i golvbrunn

Tetskikt med folie

Tatskiki mot golvbrunn
Tatskikt mot tréskel

Tatskikt plast, bakom kakel
Tatskikt plast, under keramik
Tatskikt plast, under klinker
Tatskikt vétskebaserat
Tatskikt, okuldr kontroll
Tatskikt, plast under keramik
Tatskikt, vgghangd toaleft
Tatskiktsfolie bakom kakel
Tatskikisfolie under klinker
Tatskiktsfolie, godkand
Tatskikismassa Boverket
Tatt underlag

Underentreprenér, upphandla

30
19

13
13
12
22
33
10

13
25

33
13
12
28

10

12
33
13

13

26
26
26
13
17
23
22
26
26
26
13
I8
30

Sakra Vatrum
Sokregister

Undergolv
Underlag golv, fardigt

Underlag golv, rérgenomféring

Underlag végg, féardigt

Underlag végg, rérgenomféring

Underlag végg, utan hinder
Upphandla, underentreprensr
Upphandlare proffsbestéllare
Uppvik plasimatta
Utférandebeskrivning, BSAB
Vattenburen golwdrme
Vattenabsorption

Vattenl&s i golvbrunn
Vattensbestandighet
Vattenskador

Vattenskador, minimera
Vattentéta konstruktioner
Verktyg, specialverkiyg
VT-godkénnande

WS AMA

www.gvk.se
www.sakervatten.se
Vétrum, fardigt underlag
Vatrumsanmdlan
Vatrumsinstallation
Vatrumskontroll

Vétutrymme

Véagg med yiskador

Vagg, underlag, krav
Végg, utférande, BSAB
Véagghéngd toalettskal
Véggkonstruktion med kakel
Véggnéra brunn
Vaggskivors egenskaper
Vatsebaserat tatskikt, provn.
Vatskebaserat téiskiks
Vatskebaserat tiskikt, golv
Vaétskebaserat téiskiki, végg
Vétskebaserat tétskiki, végg
YSC.1, provning i hus
Ytiéamnhet

Yiskador p& vigg

Yiskikt

Yitemperatur, golwérme
Angenomgéngsmotsiénd
Anggenomgéngsmofsténd
Angsp(’jrr

Overlappslimning
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Séikra Vatrum @

36 | GVK-aukioriserade féretag Keramik och Plast

GVK-AUKTORISERADE FORETAG
KERAMIK OCH PLAST

Férteckning anger om féretaget ér aukioriserat for: K = Keramik, P = Plast, KP = Keramik och Plast

For aktuell forteckning, gé in p& www.gvk.se

BLEKINGE (K) GAVLEBORG (X)

P Fribergs Golvijanst AB Holmsjo 070-889 13 87 KP  Bergners Fargcenter AB Sédethamn 0270702 20
KP  Farghuset Osterport AB Karlshamn ~ 0454-30 18 60 P Bygg- & Golviignst i Gavle AB Gavle 02651 58 20
KP Golvlaggaren MCJ AB Sélvesborg  0456-303 11 KP  Engstrands Golvfirma AB, Albert Vallsta 0278-452 20

P Gullins Maleri AB, Karl Karlskrona 0455-260 80 P Forsviks-Delsbo Golv AB Delsbo 070-683 74 66
P Hindriksons Férg & Golv AB, B.L. Ronneby 0457-160 60 P Golv o Heliéickande Eriksson, Gévle 026-12 1518
P Holie Golv AB Olofstsm 0454910 70 Mobelervice AB

kP J6mi5 Golv AB Jamis 0455590 00 KP  Colvkonsult i Gavle AB Gavle 026-12 03 30
kP Jmis Mat & Kokelservice Jomis 0708:50 11 18 KP  Golvlaggaren i Valbo AB Valbo 026-13 03 54

0455-500 62 KP Hagmans Golv & Férg AB Ljusdal 0651-100 14

P lyckeby Golvservice Lyckeby 0455263 51 KP  Halsinge Golv AB Hudiksvall ~ 0650-100 23

P Ronneby Golv AB Ronneby 0457-106 29 KP Hagstrom Golv & Kakel AB Gavle 02612 40 80
KP  Sandd Méleri AB Karlskrona 045530 71 20 KP  Jannes Golv i Hudiksvall AB Hudiksvall 0650-177 60
KP  Téreryds Colvservice AB Karlshamn ~ 0734-39 98 70 KP  Lleanders Golv AB Alfta 0271-551 18

P Lingman Golv AB Trénédal 070-622 74 76

DALARNA (W) KP Oves Golv & Férg AB Ljusdal 06517117 20
P Avesta Golvteknik AB Avesta 0226-514 51 KP  Palmbergs Golvservice AB Sandviken  026-25 99 80
P B-O Méleri & Golv AB Falun 023-123 65 KP  Perssons Golv AB, S Sandviken 02627 27 01
KP  BBM i Dalarna AB Borlénge 0243-22 41 20 P Stefanssons Golv AB Valbo 026-13 00 83
P Bengts Golv & Plat AB Salen 0280206 61 P Wallbergs Colv AB Hofors 0290231 57
KP  Bergslagens Golvservice AB Ludvika 0240877 50 P Wikstrsms Golv lggesund 0650203 19
KP Béries Byggnads AB Rattvik 0248510 80 K Véxbo Enfreprenad AB (VEAB) Bollngs 0278100 75
KP  Frippes Golv- & Byggnadsvaror AB Avesta 0226-587 00

KP  Fargbréderna i Malung AB Malung 0280-135 60 HALLAND (N)

KP Golv & Vagg i Mora AB Mora 0250131 55 KP  Asproths i Halmstad AB Halmstad 035-16 65 90
P Golvab i Borléinge AB Borlénge 0243-131 35 P Fem Mans Golv AB Halmstad 035-17 32 40
KP  Colvinterior i Ludvika AB Ludvika 0240-143 30 KP Farg & Kakel i Varberg AB Varberg 0730-39 99 85
KP  IP Mélarboden AB Hedemora  0225-13572 KP Golv & Kakelcenter i Halmstad AB Halmstad 035-18 42 40
KP Krylbo Golv AB Krylbo 0226612 73 P Golvbolaget i Halmstad AB Halmstad 0352194 55
KP Nads Golv Méleri Férg AB Mora 0250136 62 P Golventreprenad i Halmstad AB Halmsfad 070-141 50 99
P Saters Golvijéinst AB Séiter 0225527 27 KP Golventreprenad Kungsbacka AB Kungsbacka  0300-712 25

P Thunstrdms Méleri AB, Bréderna Ludvika 0240-122 22 KP  Colvléggar'n Eric Persson Traslsvslage  0708-605 629

P Golv non stop AB Kungsbacka  0300-141 52

GOTI'AND (I) KP Golvteamet i Halmstad AB Halmstad 035-15 64 90
KP  g.o.v. interiér AB Visby 0498-21 82 00 P Golvteamet i Varberg AB Varberg 0340-846 82

P Golveentralen L Westergren AB Slite 0498-22 60 81 KP Halmstad Golvservice, AB Halmstad 035401 05

KP GolvKula Larbro 049822 5515 P Kakel & Byggkeramik i Falkenberg AB  Falkenberg ~ 0346-833 70
KP  Karlstréms Golv AB Visby 0498-27 90 05 P larsson Golv AB, Krister Rolfstorp 0340-156 00

P [-GolvHB Slite 049822 09 33 KP 1Z Golv Kungsbacka  0300-706 84
KP  Sudergolv AB Hemse 0498-48 03 06 P Oskarstréms Golv Oskarstrom 035493 01
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KP
P
P
KP

P

Oves Golv i Falkenberg AB
Pilon Golv & Byggservice, AB
Sanda Sverige AB

Skottorps Golv & Méleri, AB

Trégolv i Halmstad AB

JAMTLAND (Z)

KP
KP
KP
KP

Bricke Bo-Service AB
Nystréms Kakelaffar AB, H.
PEAB Sverige AB

SB Colv & Kakel AB

JONKOPING (F)

K

KP
KP
KP
P

KP
KP
KP
P

KP
KP
KP
KP
KP
P

KP
K

KP
KP
KP
P

P

KP
KP
KP
KP
KP

Bergdals Kakel & Klinker

Edberg & Holmqvist Golv Kakel AB
Flugeby Golv, Farg & Tra AB
FargCity i Trands AB

Gislaveds Golvbelaggning AB
Colv-City i Vetlanda AB

Golvhuset i Vérnamo AB
Golvldggarma i Jénkdping AB
Golvmaster i Andersforp AB
Golvspecialisten i Jénképing AB
Colvteam i Huskvarna AB
Colvficnst i Jénkdping AB
Hellstroms Kakel & Bygg AB, Mikael
Holst Golvbeléggning, AB Bréderna
Haglandets Golv AB

Jénképings Colvinterir AB

Kakel & Bygg Eksjo AB

Milishallen Golv i Jonksping AB
Njudungs Golv

RK Golv och Vagg Service

Salo’s Byggservice

Sisbergs Golv AB, Stig

Svenssons Golv AB, Tommy
Tabergs Mattservice AB

Winsth Golv AB

Vérnamo Golv AB

Vattermilié o Inrednings AB

KALMAR (H)

KP
KP
KP
P

KP

BBM i Vastervik AB

Bosse Palmgren Golv AB
Calmarsunds Golv AB

Farg & Tapeter | Gamleby AB
Golvbolaget i Kalmar AB

Falkenberg
Vessigebro
Halmstad

Skummeslévs-
strand

Halmstad

Braicke

Ostersund
Ostersund
Ostersund

Vérnamo
Jonkeping
Veflanda
Trands
Gislaved
Vetlanda
Vérnamo
Jonksping
Anderstorp
Jénképing
Huskvama
Bankeryd
Gnosjo
Nassjo
Nassjo
Bankeryd
Eksjo
Jénkdping
Huskvarna
Jonksping
Landsbro
Eksjo
Bankeryd
Taberg
Vamamo
Vamamo

Jonksping

Vastervik
Liungbyholm
Kalmar
Gamleby

Kalmar

0346-139 82
034677 30 21
035-16 98 00
0430208 29

035-12 40 40

069371177
063-51 77 60
063-15 77 85
063-51 60 15

070298 42 34
072222 65 61
0383-192 55
0140-38 54 00
0371-130 Q0
0383-160 80
0370474 70
036-31 32 90
0371-803 60
03616 45 00
036-13 18 80
036378272
0370924 02
0380137 78
0380-197 00
070200 90 91
0381-103 27
03634 15 30
036-13 94 60
07687031 89
070-365 71 41
0381-129 02
03637 41 64
036647 01
0370-105 01
037069 13 23
03671 80 45

0490-303 65
0480-306 10
073431 44 10
0493-121 16
0480-854 50

KP

KP

KP

KP

P
KP

Saékra Vatrum

GVK-auktoriserade féretag Keramik och Plast

Golventreprenad i Oskarshamn AB

Hagbloms Golv AB

Harryssons Golv AB

Inges Colv AB

Jonnys Golvservice i Vimmerby AB
Materialménnen AB

Nordenberg & Bergs Golv & Férg AB
Nybro Golv AB

Ostkustens Golvjcnst AB

ZAC Sporigolv ABI

Olands Golv & Kakel

KRONOBERG (G)

KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
P

KP
P
KP
P
KP

BBM Golv & Bad AB
Brandels Colvijcinst AB
Colvgruppen i Vaxjo AB
Hijortsberga Golv & Kakel
Hijortsberga Méleri AB
J.K:S. Golv i Vaxio AB
Klintebergs Farg & Golv AB
Lenhovda Golv AB

Liungby Golv AB

TMG - Tingsryds Méleri & Golv AB
TT Colvservice HB

Unnestams Golv

Vaxio Farg & Tapet AB

NORRBOTTEN (BD)

KP
P

KP
KP
KP
P
KP
P
P
P
KP

Bergstrom & Forsberg Golv City AB
Bjorkmans Méleri AB, A.

Bra Colv i Norrbotten AB
Farg & Golvhuset i Boden AB
Golv & Plattsétining i Pajala AB
Golvia i Géllivare AB
Golvladggama i Luled AB
Colvtema i Boden AB
Gadllivare Méleri AB

JD Golv

JK's Kok & Golv AB
Johansson & Burman Golv AB
Kalix Maleri & Golv AB
Lidmans Golv

Lindstrdms Golv i Réned AB
LKB Méleri & Golv AB

MB's Golv

Nickes Golvdesign

Farbo/

Oskarshamn
Kalmar
Ménsterds
Oskarshamn
Vimmerby
Vimmerby
Vastervik
Nybro
Oskarshamn
Kalmar

Borgholm

Véxio
Liungby
Véxjo
Hijortsberga
Alvesfa
Vaxio
Markaryd

Lenhovda

Ljungby
Tingsryd
Almhult

Liungby

Vaxio

Luled

Rokndis

Luled
Boden
Pajala
Gallivare
Lule&
Boden
Géllivare
Kalix
Kiruna
Pited
Kalix
Pited
Raned
Luled

Arvidsjaur

Jokkmokk

0491-332 38

048044 28 20
0499-100 57
0491-154 10
0492-130 22
0492-177 00
0490-322 80
0481-175 80
0491-816 66
0481-108 60
0485-480 07

047076 41 Q0
0372-861 95
047076 46 60
0472-55 01 Ol
0472-135 35
0470229 80
0433712 20

0474294 10
076-127 26 00

0372-153 60
0477-181 75
044-466 80
0372-144 94
047070 59 78

0020-172 66

0911-24 00 39
091124 03 91

0920-886 64
0921-513 00
070662 1377
0970-145 25
0920:697 77
0921-183 36
0970-156 00
070-334 34 94
0980-163 00
0911-23 04 50
0923-141 01
070:655 79 79
0924-102 00
0920-23 07 65
070-260 39 59
070-208-04-04
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Sakra Vétrum
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KP
KP
KP

Nordisk Akustik & Klinker AB
Pited Golv & Tak AB
Tommys Golvservice AB

Wiklunds Méleri & Mattor AB,
Broderna

Pited
Pited
Lule&

Kalix

SKANE, KRISTIANSTAD (L)

KP
P
P
KP
KP
KP
P
K

KP
K
P
KP
P
KP
KP
P
K
KP
P
KP
KP

BBM i Angelholm AB

Bygg & Kakelservice AB
Golvbeléggningar i Astorp AB
Colvfiéinst Nord & Séner AB
Gsinge Golv AB

HBM Colvexpo AB

Héssleholms Golv & Slip Service
ltal-Sten Montage

K Golv

Kakelsattarna i Héssleholm AB
Kristianstads Plattsatining AB
Mattshopen Lars Bruhno AB
Milidgolv i Simrishamn AB
Nilsson Entreprenad AB, Hékan
Olofssons Golvservice AB
Olssons Golv i Osby AB
Stenmontdren i Hassleholm AB
Stoby Mdleri AB

Vankiva Golv AB

Ahus Golv AB

Orkelljunga Golv & Maleri AB

Angelholm
Tollarp
Asiorp
Degeberga
Knislinge
Kristianstad
Tyringe

Munka
Liungby

Angelholm
Bjgrnum
Kristianstad
Kristianstad
Simrishamn
Vinsléy
Bicrnum
Osby
Hassleholm
Hassleholm
Vankiva
Ahus
Orkelljunga

SKANE, MALMOHUS (M)

P
KP
KP
KP
KP
KP
KP
P
K
KP
P
P
KP
P
KP
KP
KP

Ahlbergs Golv AB

Anders golv o snickeriservice

BBM Golv & Kakel i Helsingborg AB
Bergstrom Intericr AB

Bergdse Farg Vagg Golv AB

C-H Colv Teknik AB

CityGolv i Malmd AB

Eriksson Golv AB, Richard
Erlandsdals Bygg & Kakel

Floorab i Helsingborg AB

Farghuset i Ystad AB

Farghuset Trelleborgs Férgeentral AR
G G Golv, AB

Colv & Kakel Bernt Lévkvist AB
Golv & Markiscenter i Hbg AB
Colvbolaget i Arlév AB

Golveenter lilla Harrie

Staffanstorp
Harby
Helsingborg
Oxie
Helsingborg
Malmé
Malmé
Svedala
Svedala
Rydebéck
Ystad
Trelleborg
Vintrie
Malmé
Helsingborg
Arlsv

Kavlinge

0911-170 30
0911-170 30
0920703 70

0923-102 00
0923281 30

0431-182 50
044-28 27 60
042-594 64
044-35 07 80
044-611 88
044-10 93 30
0451-530 51
0431-43 00 56

0431-803 44
0451-77 01 22
044-21 51 35
044-12 04 20
0414-129 00
044-812 40
0451-208 71
0479-131 20
0451-38 19 70
0451-38 85 00
0451-191 15
044-24 83 50
0435522 50

04625 62 65
070271 37 14
042-20 31 70
04094 63 70
042-26 25 45
04096 88 33
04096 16 00
04040 70 88
073-511 49 66
076-116 58 80
0411-55 74 00
0410481 10
040-51 91 Q0
04093 10 45
042-12 45 40
040-43 48 20
046-24 90 06

©

P
P
KP
KP
P
K
K
KP
KP
P
KP
KP
KP
KP
P
K
K
KP
KP
P
KP
P
P
P
KP
KP

Colventreprenad i Skane AB
Golvinteriér, AB

Colvfiénst i Helsingborg AB
Hetab Golvproduktion AB

HL Golv & Végginterior AB
Husie Kakel & Klinker

Hagands Golv o Kakel
InteriérGolv i Helsingborg AB
Kévlinge GolvMilis AB
Landskrona Fargcity AB

LP Golv/Méleri i Helsinborg AB
Lunds Golvmontage AB
Lundstroms Golv AB, S

ML Colv

Nya Golv i Helsingborg AB
Nymans Kakel & Klinker AB
Oxie Kakel & Klinker

Persson Golv & Kakel AB, Tord
Pingels Colv

Primo Golv AB

Sandéns Golv i Helsingborg AB
Sicholms Kakel & Golv AB
Skane Golv Team

Stahls Golv- & Vaggbekladnader AB
Sydgolv Ingemar Nilsson
Wihlborgs Golv & Véaggservice AB

STOCKHOLM (AB)

P
KP
K
KP
P
P
KP

KP
KP
KP
P

U T© T©W T

3l's Golv AB

Anders Golv AB

BBM Stockholm AB
Bostrém Inredning AB, Sam
BTS Golfixar'n AB
Citygolv Roland Lindgren
Ekens Golv AB

ENE Golv AB

Enskede Golvservice
Enskede Parkett & Kakel AB
Erikssons Golv AB, Stig
FBS, Floor Building System AB
Frugngens Golv AB
Faringsd Golv AB

GJ Delivery

Colv 2000 AB

Golv-Essen AB

Golv-Ove i Norrtélie AB

Golvfirma A. Alexandersson

Staffanstorp
Trelleborg
Helsingborg
Malmé
Malméd
Malmé
Hogands
Helsingborg
Lund
Landskrona
Helsingborg
Lund

Malmé
Stehag
Helsingborg
Malmé
Malméd
Rydeback
Haérby
Vellinge
Helsingborg
Oxie
Vellinge
Helsingborg
Staffanstorp

Landskrona

Bandhagen
Norrtélie
Stockholm
Sollentuna
Taby

Ska

Kungens
Kurva

Tyreso
Enskede
Johanneshov
Alvsies
Skogas
Hagersten
Stenhamra
Vallentuna
Farsta
Nykvarn
Norrtélie

Huddinge

04043 79 60
0410-165 65
042-16 05 30
040-1094 70
04054 79 55
073325 23 90
042-34 26 93
042-37 70 40
04612 92 00
0418-100 98
042-19 41 50
046211 30 40
040-21 59 67
0413-54 06 07
042-16 37 40
073-395 70 00
040-21 9510
042-22 03 37
0415400 81
04044 35 95
042-15 36 00
070654 83 82
070829 61 41
0421417 77
04044 51 90
070627 65 71

08-86 45 02
0176-127 40
08-562 22 900
08-3500 51
070995 86 10
07087607 47
08-505 814 00

08-720 66 90
08-648 85 13
08-722 42 27
08-86 06 70
0821 70 00
08-645 71 20
070-893 68 33
08-511808 96
0894 00 25
08-552 484 10
017626 96 60
08-774 93 84
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KP
KP
KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP
KP

KP
KP

Golvmastarna i Jarfalla AB

Golvprojekt Keramik i Stockholm AB

Golvuppdraget i Stockholm AB

Hellberg & Nilsson Golv i Stockholm AB

Holmgrens Golv Design AB

Holst Golv-Service HB

Horndahls Golv o Vatrumsservice
i Stockholm

Huddinge Golv AB

ICG Golv AB

Intreprendr AB

KTC Golv o Vagg AB

LD Golv & Kakel AB
Lekanders Golv & Inredningar AB
Llewéns Colv & Vagg AB,
Llind Golv AB, Olle
Llindman AB, Nlils
Lindroths Golv i Vega AB
LN-Plattséttning AB

Llunda Golvservice HB

Lévgist Golvbeldggningar AB, Helmer

Matt Jacob i Jarfalla AB
Mattexperten S. Persson AB
Miligolv i Stockholm AB
Moderna Golv AB

Maleri & Golvservice i Tyresé AB
Mérsta Végg o Golv AB
Ménstergolv H. Wahlund AB

Nilsson & Co Badrum, Kok och Golv

AB

Nilsson Golvservice AB, Petfer
Nilssons Golv AB, Kaj
OMBY AB

P O Service Bygg & Méleri
P.S. Golv AB

Parketigoly, AB

PEHAB Bygg & Golv AB
Rosenlunds Golv & Végg
Rosersbergs Golv AB
S.V.G.T. Golv AB

Sanda Sverige AB

Safab Sédertdlie AB

Sién Bygg & Entreprenad i
Bandhagen AB

Skuru Golvservice AB
Stadens Golv AB

Stockholms Golventreprendr Ake
Lundberg AB

Jarfalla
Bandhagen
Stockholm
Skogés

Sadertélie

Norriglie

Hasselby

Stockholm
Balsta

Solna
Stockholm
Akersberga
Johanneshov
Taby
Stockholm
Stockholm
Haninge

Upplands
Vasby

Sédertélie
Hagersten
Jarfalla
Stockholm
Skarpnack
Hagersten
Tyreso
Marsta
Sollentuna

Kungens
Kurva

Huddinge
Haninge
Stockholm
Bandhagen
Tréngsund
Norsborg
Solna
Sedertdlie
Marsta
Tyreso
Sédertélie
Sédertélie

Bandhagen

Saltsjz-Boo
Huddinge

Jarfalla

08-580 381 90
08-647 20 20
08-643 41 00
08-744 22 88

070655 80 51
08-550 200 22

070842 34 81
070461 44 24

08-749 34 02
08761 53 05
08-734 64 00
070746 47 38
08-540 618 00
0818 1112
08-510137 45
08-640 02 50
08-652 33 40
08-777 7079
08-590 303 00

070576 05 88
08-18 52 00
08-584 105 20
08-645 94 10
08-661 02 30
08771 61 54
08712 67 99
08-591 149 50
08-3509 10
08-740 80 30

0871119 42
08-742 30 35
08-25 87 40
08771 43 26
0893 87 87
08-531 77015
08-82 57 83
08-550 622 12
08-594 407 00
08311276
08-553 874 10
08-550 118 22
08-647 63 93

08747 18 30
08-681 04 57
08-89 31 70

©

KP

KP
KP

T©w T© TwW T

KP
KP

KP
P
KP
P

SODERMANLAND (D)

KP
KP
KP
K

KP

Saékra Vatrum

GVK-auktoriserade féretag Keramik och Plast

Stockholms Interiérgolv AB

Stockholms Nordiska Golv

SW Matt & Plattsétining AB
Svea Colv & Interiér AB

Svensk Golvinredning AB
Svensk Golvpartner AB
Tarins Golv AB

Thunborgs Golvservice AB
T) Golvservice AB

Tumba Byggfianst AB
Tumba Colvservice AB
Térnans Golv & Interidr
WEF Byggteknik AB
Vésby Mattaffér AB, Nya

Zenix Golvservice AB
Alta Golvservice AB
Orjans Golv & Kakel AB

Ostermans Golviiéinst

Brandners Nya Golv AB, Manne
Bygg & Interiér Golv AB

City Golv AB, E. Anttila

Dolféns Kakel AB

Dolféns Plattséttning, Anders
Gresta Golv

Colvinstallation Grenqvist
Golvmaterial Hans Johansson AB
Lindbloms Golv & Byggservice
Magnusson Golv AB, lennart
Mariefreds MattTicnst AB

Nilson & Son Golv & Plattsatinings
AB, E

Oxelé Golv AB
Ving&kers Golvservice AB

UPPSALA (C)

P
KP
P
KP
KP
P
KP
P
KP

Alundamélarma AB

BBM i Uppsala AB

ENA Golv AB

Enstrém Konsult AB, Peter

Golv & Form, Roger J. Mattsson
Holm AB, Alfred

M2 Yiskikt AB

MB Eriksson Bygg & Fastighet AB
Q Design & Fastighet AB

Bandhagen
Stockholm
Bromma

Nacka
Strand

Taby
Enskede
Nyné&shamn
Norriglie

Upplands
Vasby

Solna
Tumba
Vega
Solna

Upplands
Vésby

Balsta
Arsta
Norrtélie

Hallstavik

Eskilstuna
Katrineholm
Eskilstuna
Stréngnés
Bandhagen
Gnesta
Eskilstuna
Nyképing
Malmképing
Tystberga
Mariefred
Nyképing

Oxelésund

Ving&ker

Gimo
Uppsala
Enképing
Uppsala
Bjorklinge
Uppsala
Uppsala
Enkdping
Uppsala

08-568 798 83
070-499 30 69
070568 00 77
070-811 35 91

08622 61 85
08749 14 90
08-520 106 33
070-660 88 22
070-620 48 21

08-753 43 43

08-530 326 40
070733 88 01
076-138 84 81
08-520 920 60

0171-584 70
08-647 44 10
070559 07 09
0175218 71

01613 72 66
015066 22 10
016-12 80 19
0152-804 05
07334011 10
0704-67 67 61
070633 60 66
0155211900
0157208 63
070-555 34 36
0159-109 87
015520 52 55

0155-369 Q0
0151-51 18 49

0173400 24
018-65 13 50
0171210 15
018-31 7478
018-37 23 28
018-1500 75
018-65 80 70
0171-208 00

070601 87 77
070419 19 88
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Sakra Vétrum

GVK-aukioriserade féretag Keramik och Plast
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Roslagens Golv AB

RR Golv i Uppsala AB
SSK Golv AB

Tierps Golv AB

Tobias & Kents Golv AB
Z:as Golv

VARMLAND (S)

KP
P

P

KP
KP
KP
KP
P

KP
P

KP
KP
KP
KP

BBM i Karlstad AB

Erik's Golvservice

Filipstads Golv & Méleri
Franssons Golv AB

Farg & Kakelbutiken, Sverige AB
Farg & Tapettiainst i Siffle AB
Golveenter i Vérmland AB
Golvmasteri J-A Isacsson
Hall-Golv AB

Henriks Golv & Mdleri AB
Koskela Golv & Bygg AB
LebeGolv Entreprenader AB
Nilsson & Carlsson Byggnads AB
TD Golv AB

VASTERBOTTEN (AC)

KP
KP
KP
KP

KP
P
P
KP
KP
P
KP
P
KP
KP
P
KP
P

AC Golv & Plaftsétining AB
Bjorkstadens Golv AB
Bl-Interior AB

Carlssons Mattservice AB, SE

Farghuset i Lycksele Farg AB
Colv & Véaggkungen AB
Golv 4 U i Skelleftess AB

Golv- och Vaggspecialisten i Norr AB

Golvexperten i Norr AB
Golvspecialisten i Skellefrea AB
Moderna Golv i Umed AB, Olssons
Sanda Sverige AB

Stens Colv & Farg AB

Sterners Golv & Végg

Tl's Bygg o Rep

Vindelns Farghandel AB
Vasterbotiens Golv AB

VASTERNORRLAND (Y)

KP
KP
KP
P

Agenda Golv & Enfreprenad AB
Berglund Golv AB, Anders
Bergs Golv i Langsele AB

BN Méleri & Golv AB

Osthammar 0173212 35
Osferbybruk 070203 07 73
Uppsala 018-14 32 30
Tierp 0293-132 93
Enkdping 0171275 25
Uppsala 0173402 61
Karlstad 054-17 25 00
Ransater 0563-520 50
Filipstad 0590-143 01
Kristinehamn ~ 0550-157 00
Avjéing 0573-100 03
Saifle 0533-109 88
Karlstad 054-15 23 50
Hammard 054-52 12 03
Kristinehamn ~ 0550-823 29
Saffle 053376 12 40
Saffle 0533-153 14
Karlstad 054-18 29 51
Molkom 0553-107 81
Arvika 0570-161 68
Umed 090-14 38 00
Tavelsis 090632 76
Umea 090-13 51 40
Umea 090-281 56
090-14 55 51
Lycksele 0950278 70
Lycksele 07031071 21
Skellefted 091077 53 05
Lycksele 070-576 28 70
Umed 090-14 65 70
Skellefte& 0910-304 10
Savar 090-18 81 50
Skellefted 091071 77 06
Nordmaling  0930-133 55
Vindeln 070295 67 77
Robertsfors ~ 0934-160 85
Vindeln 0933-104 20
Umed 090-14 62 15
Sundsvall 070-331 34 48
Domsjo 0660-518 00
Langsele 0620200 14

Ormnskéldsvik  0660-167 40

KP

KP
KP
P

KP
P

KP
KP
KP

Bydalens Golv AB

CC Golv & Méleriservice Efir. HB
Elitvaror Matthall AB

Colv Ettan AB

Golvtjanst Timr& AB

Granell & Bergstrom HB
Hellstrands Golv AB

Larsson & Sidlander Golv AB
Mickes Méleri i Adalen AB
Mikrena AB

MP Golv AB

Ni Ke Golv AB

Riksbyggen Fastighetsservice
Sandé& Sverige AB

Sehlins Golv AB

Svensson Golv & Vaggbeklad. AB, Stig

Westin AB, Uno K
Widells Golv i Harnésand AB, H.
Alunds Méleri & Entreprenad AB

VASTMANLAND (U)

KP
P
P

KP
KP

KP

KP
KP

P
KP
P

Arboga Golv o Véagg AB
Aros Stads Golv AB
BJ Brandidning & Allservice AB

Golv & Tak, AB

Golv-Méstarna Golv & Kakel
i Mélardalen AB

Colvservice i Képing AB
Colvservice Rydh AB
Colvficinst i Fagersta AB

Holmstréms Golvidggning i Vésterds
AB

KAK Golv AB
LE Golv AB

Mélargolv AB
RF Golventreprenader AB
Sigges Golv

Sundsvall
Njurunda
Omskaldsvik
Sundsvall
Timra
Njurunda
Sundsvall
Sundsvall
Kramfors
Sjglevad

Hamassand

Bredbyn
Sundsvall
Sollefte&
Sundsvall
Hérnosand
Ornskaldsvik
Harmdsand

Fransta

Arboga
Vésterds

Hallstaham-

mar
Vasteras

Vasteras

Koping
Vasterdas
Fagersta

Vasterds

Koéping

Hallstaham-
mar

Vasteras
Vasteras

Fagersta

060-12 22 22
060-321 09
0660-837 00
060-14 17 70
060-57 50 88
060-351 41
060-15 90 05
060-12 53 40
0612-103 43
070603 67 97

0611-279 85
0611-245 60

070654 56 88
060-17 85 10
0620258 32
060-61 93 03
0611-148 24
0660-811 60
070597 77 87
0691-308 70

0589-152 52
021-80 64 07
0220-250 33

021-80 24 90
070-517 60 15

0221-824 90
021-242 69

0223499 25
021-1305 15

0221-714 01
0220-140 60

021-81 1040
021-30 49 00
0223131 60

VASTRA GOTALAND, GBG & BOHUS (O)

P
P

KP

KP

Accent Golv AB
Assmundsons Golv AB

Benny Matta Flytgolv
Bornius & Edstrém Kakel AB

Brastad Golv AB
Celander AB, Ivar

Gateborg

Vastra
Frélunda

Uddevalla

Partille

Brastad
MéIndal

073044 02 42
031-69 10 30

0703-56 07 55

0705-12 58 63
0739-32 67 36

0523-401 23
031-723 06 00
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Craftsman i Sverige AB

Dahlins Golv i Géteborg AB
Erlandsson Bygg i Vast AB
Fyrstads Parkett AB

Fardiga Rum KB

Golv Focus Norra Bohuslén AB
Colv Till Tak i Stenungsund AB
Colvbiten i Géteborg AB
Golveriet AB, Strensen
Golvet Géteborg AB
Golvkompaniet i Géteborg AB
Golvkonsult i Vast AB
Golvpojkarmna AB

Colvficnst i Kungéilv

Gofast Gruppen AB
Gateborgs Ekonomigolv

Goéteborgs Golvbolag Bengt Olsson

AB

Gateborgs Colvlsggarecentral, AB

Infer-Golv i Géteborg AB
Johanssons Golv AB, JF
KomplettGolv i Géteborg AB
Lasses Golv

Lleander Mdéleri AB, Olof

LG Golv Entreprenad
Mattkillarna i Géteborg AB
Milisgolv i Uddevalla AB
MKM Matt & Kakelmontage AB
Mélnlycke Golv

Nya BBM i Gateborg AB
Nadinge Colv & Platt AB
P & B Golv AB

Randéns Mattor AB
Rosensfrém Golv AB

SM Golv AB

Strémstads Golv AB

Séré Colv AB

T) Golv & Kakel

Torpadals Bygg & Plat AB

Torslanda

Géteborg
Goéteborg
Uddevalla
Grebbestad

Figllbacka
Stenungsund
Torslanda
Géteborg
Géteborg
Géteborg
Goteborg
Géteborg
Kungdalv
Géteborg
Kallered

Vastra
Frélunda

Géteborg
Géteborg
Goteborg
MélIndal

Coteborg

Vastra
Frélunda

Coteborg
Askim
Uddevalla
Uddevalla
Mélnlycke
Hisings Backa
Nadinge
Munkedal
MélIndal
Gateborg
Kéllered
Strémstad
Askim
Uddevalla
Mélnlycke

03192 17 22
031-55 16 66

031-19 10 66
031-389 00 00
0522-107 75

0704-32 60 21
0525616 10

0525-322 50
0303-830 80
070-863 55 55
070648 68 59
031-42 70 20
031-28 00 14
070-628 52 11
031-84 29 90
0303-179 00
031-65 25 00
031-795 45 66
031-27 88 90

031-50 01 80
031-83 13 00
031-68 59 23
07056042 82
07073315 54
031-49 24 19

031-16 80 13
031-748 38 50
0522-159 30
0522-365 65
073-502 00 81
031-58 94 00
070798 21 01
0524-232 35
031-87 53 00
03121 13 04
031-99 00 56
0526-154 77
03199 50 10
073-32066 27
031-69 61 13

VASTRA GOTALAND, ALVSBORG (P)

KP
KP
KP
KP
KP

Alingsas Golvtiéinst AB
Anderson Golv AB, George
Fréindefors Golv AB

Colv & Kakel i Sjuhérad AB
Colvman i Trestad AB

Alingsas
Bords
Mellerud
Bords

Vénersborg

0322-153 00
03344 47 77
0530-120 20
03341 20 50
0521-633 36

Saékra Vatrum

GVK-auktoriserade féretag Keramik och Plast

Holgersson Golv AB, Eje
Hagmans Méleri

JM Golv & Kakel HB

Mobergs Matt-Ticinst AB
Mélerifirman Rune Carlsson AB
Nivé&golv i Vést AB
Strémslunds Golv & Kakel

Svenljunga Golv

Trollhéttan
Gré&bo
Trollhéttan
Kinna
Fritsla
Trollhéittan
Trollhéttan

Svenljunga

0520795 00
0302407 17
0708-35 17 97
0320-156 20
0320709 02
0734-14 12 00
073654 5175
0325186 74

VASTRA GOTALAND, SKARABORG (R)

KP
KP
KP
KP
P
KP
P
P
KP
KP
KP
KP
KP
P
P
KP

Arvidsson & Johansson Golv
Billinge Maticenfer AB
Colvinterior i Tibro AB
Golvprofil Falksping AB
Golvservice i Skaraborg AB
Gusfavssons Farg & Golv AB
Holméns Golv HB

JSL Golvservice AB

Jubels Golv AB

K| Golv

M-L Golv

Ottossons Golv AB

PP's Méleri AB

R-Golv i Skaraborg AB
Skévde Mattcentrum AB

Timmersdala Golvficinst

OREBRO (T)

KP
KP
P

KP
KP
KP
KP
P

KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
P

BBM i Orebro AB

DEBORA Orebro Interiér AB
Ekonomigolv i Orebro AB
Golveenter Interiér i Orebro AB
Colvléggar'n Jérgen Olsson
Golvldggarna i Orebro AB
Golvprofilen i Orebro AB
Golvijanst i Degerfors AB
Golvijanst i Hallsberg AB
Gustafssons Golvfirma, Carlos
Gustafssons Parkett & Golv AB
Hallbergs Farg AB

Janssons Golvjgnst AB, Olle
s Golv & Kakel

Krafft Maleri AB

Kvarnstrém & Ljushed Golv & Bygg AB

LGV Golv & Végg
Nalles Golv AB

Nora Golv AB

Falképing
Skévde
Tibro
Falképing
Skévde
Téreboda
Téreboda
Falképing
Lidképing
Broddetorp
Tibro
Mariestad
Lidképing
Skévde
Skévde
Skévde

Orebro
Orebro
Orebro
Orebro
Karlskoga
Orebro
Orebro
Degerfors
Hallsberg
Orebro
Lindesberg
Karlskoga
Nora
Vintrosa
Orebro
Orebro
Nora

Odens-
backen

Nora

0515-180 20
0500-48 Q0 05
0504-144 42
0515-167 00
070966 06 85
0506-100 27
0506-120 27
070565 00 44
0510-603 05
050049 14 87
0504-137 05
0501-189 88
0510600 93
0500488 510
050048 59 15
050043 80 30

019-31 03 70
01920 71 20
070-869 48 81
019-27 40 40
070479 87 88
019-611 70 70
01925 56 52
0586450 80
0582-100 14
019-611 01 25
0581-153 00
0586362 75
0587-130 10
01929 90 16
019-10 57 40
019-12 18 50
070586 05 81
019-45 34 61

0587-129 27
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Séikra Vatrum

GVK-aukioriserade féretag Keramik och Plast

KP
KP
P

KP
KP
KP
P

OSTERGOTLAND (E)

P
K
K

KP
KP

Nya Golv i Narke
Nérke-Colv AB
SE Golv
Torbjérns Golv

Westbys Golv

Orebro Golvijcnst AB
Orebro Parkett och Golv AB

A-Golv AB

Bygg AB Bemhardsson & Carlsson
Byggbolaget J.A.N. Mjslby Mantorp

AB

Bygge Golv i Linképing AB
Gefab Golv & Farg AB

Golv & Kakel AB

Golvbelaggningar i Linképing, AB
Colvbolaget i Norrképing AB

Vintrosa
Orebro
Degerfors
Hallsberg
Lindesberg
Vintrosa

Orebro

Norrkdping
Linkdping
Mijslby

Linképing
Linkdping
Finspang
Linkdping
Norrképing

070723 84 52
019-10 31 00
0586-432 32
070586 63 26
070531 00 71
019-32 33 50
019-16 10 72

011-16 17 30
013-1595 80
0142-180 10

013-479 06 00
013-13 57 85
0122-144 40
070-823 57 97
011-1071 50

KP
KP

KP

KP
KP
KP

Golvbréderna AB

Golvkomfort i Linképing AB

Colvmaterial ] Andersson i Norrképing

AB

Colvobiekt i Motala AB
Golvijanst i Norrkdping AB
KVM Golventreprenad AB
Matt+-Center Torsten Lilia
Mijslby Férg & Golv AB
Mijslby Golvbeldggning, AB

Pryss Bygg AB

Stensdtt i Linképing AB
Tapio’s Golvservice AB
Vadstena Golvinteriér AB
Vangstroms Golv Eftr. AB
Awvidabergs Férghandel AB

O-Golv AB

Linkdping
Linkdping
Norrképing

Motala
Norrképing
Norrképing
Motala
Mijslby
Mislby
Norrkdping
Linképing
Aby
Vadstena
Valdemarsvik
Atvidaberg
Linképing

013-1530 15
013-24 24 90
011-1021 35

0141-23 50 20
011-10 70 79
011-13 00 67
0141-588 77
0142-803 70
0142-180 20
076-823 93 35
01323 66 70
011-18 36 30
0143-102 83
0123514 87
0120135 70
013-31 44 30
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