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I GVK ingir: HSB Riksfrirbund; Riksbyggen; WS-Installatrirerna;
Sveriges Allmiinnyttiga Bostadsfdretag; SABO; Sveriges Bostadsraftsfdreningars

Centralorganisation, SBC; Sveriges Fastighetsiigare; Villalgarnas Riksfcirbund samt
Golvbranschens Riksorganisation, GBR.
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TILLAGG GVK-AUKTORISERADE FoRETAG
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Inneh6ller:
Detta it GVK
GVK-auktorisation - tatskikt/keramik

GvK-fiirutsiittningar - tekniska rid och anvisningar
Golvviirme
Skiss - Teknisk beskrivning l0
Stickprovskontrolle, T

ti l l  upphandlingstext och enligt AFC.22
Provning av vattentiithet i vetrum enligt Hus AMA 98/YSC.1 14
Lrv K-pumpen - 55 9l JO I I 14

Utdrag ur RA 98 Hus (tabell ftistmassor) t 7
Att beakta vid tekniska beskrivninsar
Godkiinda produkterlkonstruktioner
- TAtskikt av plastmattor

t 2
;

I Q

l 9
- TAtskikt av tjockflytande massor och tunnflytande dispersioner 20
Colvbrunnar
Fcineckning GVK-auktoriserade fdretag - tatskikt/kffi

Detto or GVK
GVK iir en stiftelse d?ir stora bygghenar, frirvaltare och entreprendrer
ingAr. Dessa har som gemensamt mil att komma till ratta mea vatten-
skadorna i vira vitutrymmen. Detta mot bakgrund av de stora
skadekostnader som bristfiilligt utfcirda tiitskikt i vitrum medfcirt
under i,rens lopp.

Verksamheten administreras genom stiftelsens bolag, AB Svensk
Vfltrumskontroll.

GVK introducerades 1988 och omfattar arbeten med golvbeliigg-
ningar och viiggbekliidnader av plast och keramiska materiat.

GVK innebiir siikra vitrum senom:
- auktoriserade fdretag rned specialutbildad personal frir

vitrumsarbeten
- fiirdiga byggnadsbeskrivningar fdr hur underlaget skall vara

beskaffat innan tat-lytskikt appliceras/monteras, de s k
GVK-fdrutsattningarna

- branschgodkiinda produkter/konstruktioner
- stiindiga kvalitetskonholler pi utfcirda arbeten i v6tutrymmen

genom GVK:s lzinskontrollanter

Genom GVK har en samordning skett och en helhetssyn kunnat anliig-
gas pi hur ett tatt vetrum skall utfciras. De iterkommande kontrollern"a
bidrar till att bibehilla en hcig kvalitet i utfdrander och
ger en kontinuerlig erfarenhetsAterfciring f6r st2indiga fdrbiittringar
avseende vitrumsinstallationer.
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GVK-
ouktorisotion
- totskikt/keromik

Fdr att ett fciretag skall erhilla GVK-auktorisation kriivs specialutbild- '\-

ning av arbetsledare och plattsattare. Efter godk?inda prov utflirdas
personliga behcirighetsbevis (ID-kort) utstiillda pi det auktoriserade
fdretaget. Se Ziven broschyren SAKR;I VATRUM yt- och tiitskikt/
plast.

GVK-utbildningen ger dokumenterad kunskap om:
- GVK-fcirutsiittningarna fcir tiitskikt/keramik (baserade pi

giillande byggregler i BBR, Hus AMA 98,
RA 98 Hus ochAMA-nytt).

- branschregler fdr tatskikt vid keramiska beliiggningar och
bekliidnader (tunnskiktskonstruktion).

- montering/applicering av tiitskikt/keramik
enligt leverantrirens dokumenterade monteringsanvisningar.

- GVK:s kvalitetssystem med rutinerna frir fdrkontroll av
underlaget, dokumenterad egenkontroll och externa
stickorovskontroller.

- Golvviirmesystem i kombination med tatskikt och
avj2imningsmassor.

Hiiilpmedel ftir besriillore/beskrivore
I denna broschyr finns GVK-fiirutsiittningar, som lir rid och
anvisningar fcir hur det skall se tt innan yt- och tatskikt pi golv
och viigg monteras.

OBS! Vid uppriittandet av byggnadsbeskrivningar f<ir ROT-objekt
kan GVK-fcirutsiittningarna uppfyllas i de flesta fall. I de fall det
inte iir mrijligt bdr avsteg frin GVK-ftirutsiittningama tydligt anges
vid upphandlingen.

Se ftirslag till upphandlingstext och upphandlingskontroll pfl
sidan 13 samt kontroll och provning pi sidan 14.

Vi hoppas att dessa Rid och Anvisningar skall vara till stor nytta
fcir bestiillare och beskrivare av vitrum.
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GVK-
ouktoriserode

foretog
Fiir GVK-auktorisation kriivs att ftiretaget:

- har behiirig personal (kan styrkas med behdrighetsbevis)
- anmiiler varje vfltrumsinstallation till GVK
- accepterar stickprovskontroller av utfdrda tatskiktsarbeten.

GVK-auktorisationen kan vara av tre slag:
- fdr yt- och dtskikt av plast
- fcir bade yt- och tatskikt av plast och tatskikt/keramik
- fcirtiitskikt/keramik

Fcirteckning river auktoriserade fdretag tiitskikt/keramik finns i slutet
av broschyren. Se liven www.gvk.se

OBS ! Vid yrkesmzissiga objektupphandlingar - uppmiirksamma
aven AFC.22 Underentreprenijrer och INWG for upphandlings-
kontroll pi sidan 13, samt kontroll och provning enligt
Hus AMA 98/YSC.l oi sidan 14.
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GVK-
forutsottningor
- totskikt/keromik

Ingen installation blir biittre Zin underlaget medger. Detta iir en regel
som inte minst giiller vitrum d?ir bristf?illiga fdrutsAttningar medfrir
kostsamma vattenskador.

Det iir alltsi viktigt att giillande GvK-fdrutsettningar fdljs.

OBS! Frir val av ttitskikt och fiistmassoti se respektive leverantrirs
anvisningar beroende pd underlagets beskaffenhet. Hur tiitskikt och
fristmassor samt ytskikt skall monteras/appliceras skall framgd av
resp. leverantdrs dokumenterade monteringsanvisningar

GOw 200l-04-15 (ersiitter 2000-06- 15)
| . Riirgenomfiiringor (se skiss sid 10)
Ftirutom avloppsrdr och golvbrunnar skall alla andra
r6rgenomfciringar i golvets Htskikt undvikas.
DZir rdrgenomfriringar i golv fcirekommer skall:
n avstind mellan rcjr (rdrhylsor) samt mellan rdr (rdrhylsor) och viigg

vara minst 40 mm (OBS! EJ c-m6tt) (WS AMA 98|PPC.32).
n hiltagning fdr nir (r<irhylsor) vara si dimensionerade att

mellanrum inte fcirekommer.
n uppskjutande rdr vara fast frirankrade och fixerade samt rdrhylsor

avslutade ca 50 mm 6ver flirdigt golv.
tr koppling pfl rdrledning genom golv placeras minst 100 mm frin

ftirdigt golv diir tatning ?ir fcireskriven (WS AMA 98|PPC.32).
n avloppsstosar/nir sticka upp minst 40 mm dver fiirdigt undergolv

samt vara si utformade att tatskiktet kan anslutas vattentatt mot
dessa (uppvik ca 15 mm) (WS AMA 98lPPC.32l2).

2. GOlvbrUhh (se skiss sid l0 och Golvbrunnsnyckel sid 21)
I duschplats och under badkar f6r inga andra genomfdringar iin golv-
brunn ftirekomma.
n Golvbrunnar skall vara fast frjrankrade, i vig samt i nivi med

ftirdigt undergolv frir applicering av tiitskikt. Minsta avstind frin
viigg skal1 vara200 mm (VVS AMA 98/?RB.l).

SI(RA virRUM rATsK K|I(ERAM K RAD ocF ANVT5NNGAR ApRir ot



! Golvbrunnar skall uppfylla kraven enligt NKB :s produktregler
nr 17, (WS AMA 98/PRB.1) vilket bl.a. innebiir aft tetskikt av
plastmatta skall kunna anslutas vattentAtt.

Beakta placering av golvbrunn vid badkar sfl att god rensbarhet finns.

Hur tiitskikt av plastmatta anslutes tlitt till golvbrunn skall framgi av
resp. golvbrunnsleverantiirs dokumenterade monteringsanvisningar.

Hur andra typer av tatskikt t.ex. membraner skall anslutas tiitt
till golvbrunn skall framgi av resp. tiitskiktsleverantiirs
dokumenterade monterinssanvisninear.

3. Underlog€t (se skiss sid 1o)
n Underlaget skall vara rent, tofft och jAmnt samt fritt frin sprickor

och vidhiiftningsfcirslimrande fl iickar.

n Underlaget skall uppfylla angivna toleranser fcir buktighet enligt
Hus AMA 98, tabell 43.DC/-1.

n Underlag av skivmaterial skall innehilla ca 87o fuktkvot (vilket
motsvarar 507a RF vid +20'C).

n Spflnskiva skall ha en tjocklek om minst 22 mm och vara av fukt-
tilig kvalitet (v313). Spinskivan skall beliiggas med ett formstabilt
skivmaterial eller med en formstabil avjiimningsmassa. Centrum-
avstind mellan bjiilkar max c 300. Vid centrumavstind max c 600,
se GBR-nyckel: 01:1, Keramisk beliiggning pa trabjAlklag.

f Betongunderlag skall ha max 857o RF.

n Eventuella hiligheter mellan golv och v2igg skall vara utspacklade.

n Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt
Hus AMA 98/lvIF.

n Fall mot golvbrunn:
- skall vara minst 1:50 pi duschplats och under badkar samt pi

dolda eller sviritkomliga ytor diir det finns risk frir utliickande
vatten eller vattenspill.

- skall pA civriga ytor luta j iimnt mot golvbrunn och utfciras utan
frirs linkning i t.ex. duschplats.

Beakta att stora plattor och branta fall ger ocinskade fogsprang.

4. Golwtirme
n D?ir v?irmeslingor fdrekommer i betongbjlilklag, i platta pA mark

etc (nyproduktion) skall vdrmen vara pAkopplad minst I minad
fdre liiggning av tatskikt med plastmatta fdr att torka ut byggfukt.
Vid tillskjutande fukt kr:ivs sZirskilda itgarder.

n TAhkikt av plastmatta fir inte kontinuerligt utsattas fdr hogre
temperatur Zin 30'C.

n Vid plattliiggning skall golvviimen stringas av minst 48 timmar
innan arbetet kan pibdrjas. Golvviirmen f6r kopplas pi fdrst
28 dygn efter avslutad fogning och skall di hcijas med +5oC per
dygn till drifttemperaturen.
Beakta att avj;imningsmassor iir typgodkiinda fcir hcigst 95% RF i
fortfarighet. Avjiimningsmassor skall d?irfrir placeras under tiit-
skiktet.

n Montering och installation av elviirme som kabel, folie etc. skall
utfriras av behdrigt installationsfciretag.

i!(RAVATRLIM TAT5( [/KER!"fr' K RiD ocH ANVTSN NGAR ApRrt o I



5. Montering ov tiitskikt
Tatskikt skall vara deformationsupptagande.

Vid montering av plastmatta som tAtskikt skall:

n materialet vara en av GVK godkiind produkt. (Se fdrteckning sid 19)

Hur plastmattan som tiitskikt skall monteras framg6r av
respektive leverantcirs dokumenterade monteringsanvisningar.

Hur andra typer av tiitskikt och fcirseglingar skall monteras skall
framgi av respektive tiitskiktsleverantcirs dokumenterade
monteringsanvisningar.

Ange om dokumenterad egenkontroll skall utfdras enligt GVK:s
kvalitetsdokument (se sid 12 och l4).

6. Dtirriippn:ngor
Drinkarm och ff6skel brir monteras i liv
med vitrumsviigg. Valj dZirfdr i ftirsta hand
samma karmbredd/trdskelbredd som vrigg-
tjocklek. Tatskikt skall dras upp vid
trrjskel minst 15 mm civer fiirdigt golv.
(Se figur).

7. Ytskikt
Figur RA MBB/1
Exempel pa anslutning av tatskikt
mot karm och triiskel

Ytskikt inkl. fiist- och fogmassor etc., appliceras enligt respektive
tatskiktsleverantrirs dokumenterade monteringsanvisningar.

VAGG 2001-04-1s(ersa er 2000-06-15)
| .(8). Riirgenomfiiringor
Rrlrgenomfriringar i plats fcir dusch och badkar skall undvikas. Vid
rdrgenomfriringar skall :

n hiltagning fcir rrir vara si dimensionerad att mellanrum inte
frirekommer.

n utskjutande rcir vara fast fdrankrade och fixerade.
(VVS AMA98/PPC.32)

tr avstind mellan rdr och vligg vara minst 40 mm.

n Utning av rdrgenomfriringar utfriras enligt tAtskiktsleverantdrens
dokumenterade monteringsanv isn ingar.

EFTER MONTERING
Viktiga saker att tAnka pe iir:
I att golwiirmen fir sl6s p6 fdrst efter 28 dygn (se sid 7)
I att infiistningar av WS-armatur etc utfcjrs med

rekommenderade tiitningar
n att skritselrid monteras pfl lamptgt st?ille eller ges till bestiillaren

SAKRA VATRUM TAI5K|KT,/KERAMK RAD ocH ANVTSNNGAR ApRt ot



2.(91. Underloget
n Underlaget skall vara fast, rent, plant och torrt samt fritt frin sprickor.
n Underlaget skall vara fritt frin sidana hinder som fcirsvirar

monteringen av tatskiktet.
n Underlaget (inkl vinklarftrcim) skall uppfylla angivna toleranser fdr

buktighet och lutning enligt Hus AMA 98 (se tabell f<ir aktuell
vAggryp i AMA:s byggdelsavsnitt).

n Spackelmassa skall hiifta val dll underlaget och tAIa vatten och
byggfukt.

Underlag fir vara foljande:
- Betong, betongmursten, betongmurblock, liittbetong, tegel, putsade

murverk s.k massiwiiggar eller gipsskivor med hrig fuktstabilitet.
n Betongviigg skall vara giuten mot slat form. Ojiimnheter, sprickor

och hiligheter skall utspacklas.
n Liittbetongviiggar av block skall vara bredspacklade eller putsade.

Viiggar av element skall vara skarvspacklade. Ytskador skall vara
utlagade med bruk eller spackel.

n PuBade ytor skall ha en ytjiimnhet motsvarande putsstruktur 1-2
enl. avsnitt LBS i Hus AMA 98, (briidriven sllitputs).

n Gipsskivor skall vara monterade enligt leverantrirens dokumenterade
anvisningar. Ytskador skall vara utlagade med gipsspackel. Vid enkel
gipsskiva 13 mm fir avstind mellan reglar vara hcigst c 450 mm.
Vid c stcirre iin 450 mm, dock hcigst 600 mm, skall dubbel gipsskiva
(13 mm) monteras.

3. (lO). Montering qv fiifskikf
Med vattentat bekliidnad avses viiggbeklZidnad inklusive tZitskikt som skall
t61a regelbunden direkt vattenbegjutning. Tiitskikt skall vara deformations-
upptagande (tjockare massor el1er plastmatta) fcir underlag sisom betong,
liittbetong, putsade murverk etc.
Tunnare dtskikt s.k. dispersioner (ej deformationsupptagande eller
plastmatta) kan anviindas pi formstabila skivkonstruktioner som t.ex.
gipsviigg. Deformationsupptagande tiitskikt kan ocksi anv?indas.
Vid tA$kikt av plastbekliidnad bakom keramiska bekliidnader, skall mare-
rial, underlag och arbetsstiille vara uppviirmt till minst +18'C och RF vara
mellan 3O-60Vo. Montering skall ufciras enligt leverantrirens dokumente-
rade monteringsanvisningar.

Hur andra typer av 6tskikt, fcirseglingar etc, skall monteras skall framgi
av respektive tatskiktsleverantdrs dokumenterade monteringsanvisningar.
Ange om dokumenterad egenkontroll skall utfciras enligt GVK:s kvalitets-
dokument (se sid 12 och 14).

4. (l l). Yfskikt
Ytskikt inkl. I?ist- och fogmassor etc. monteras enligt respektive dtskikts-
leverantdrs dokumenterade monteringsanvisningar.

SAKRA VATRUM - TATSKTKT/KERI,MK MDocH ANVTSNNGAR ApRt ot



UTDRAG uR cvK-F6RUTsATTNTNGARNA - uirsrcrr/KERAMTK - o|-o4-|s

min 200mm

min 40 mm

VAGG ..
r. (8). RORGENOMFORTNGAR

- Vattenledningar/rtjr biir ldrliiggas i trumma/schakt (1.(8).)
- Vid riirgenomldringar skall utskjutande riir vara fast fdrankrade och fixerade samt se

placerade att det inte hindrar monrering av tehkikr (vvs AMA 98/PPC.3)
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I. RORGENONAFORINGAR

- Vattenledningar/ritr biir fij eggas i trumma/schakt (1.(8).)
- Om vattenledningar/riir bryter golvets tlitskikt, skall avstandet mellan rdren samt

mellan riir och viigg vara minst 40 mm (se WS AMA 98,PPC.32)
- Avloppsriir/stosar skall ha minsta hitjd om 40 mm iiver liirdigt undergolv samt 40 mm

mellan rdr och vAgg se att titskikt kan vikas upp ca 15 mm (VVS AMA 98/?PC.3212)

2. GOTVBRUNN
Golvbrunnar skall vara fast fdrankrade, i veg samt i niva med ftirdigt undergolv
ldr applicering av tehkikt (vvs AMA 98/PRB.l)

- Beakta annan placering vid badkar
- Beakta golvbrunnens placering liir god rensbarhet
- Minsta avstind frin viigg skall vara 200 mm

3. UNDERLAGET
- Ev. hiligheter mellan golv och viigg skall vara utspacklade
- Fall mot golvbrunn i vitzon
- Skall pi iivriga ytor luh jamnt mot golvbrunn

* Beakta att en "onddigt" ling fallstriicka kan trycka ned brunnen lijr djupt i
bjalklaget eller ge fdr hdga trdsklar (RA 98 HuVMBE.l2l2)

2. (9). UNDERLAGET
Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt flitt frin sprickor
Underlaget skall avseende buktighet och lutning uppfylla Hus AMA 98. (se byggdelsavsnittet
fdr aktuell viiggtyp)
Underlaget skall vara fritt frin sidana hinder som fijrsvarar applicering av tiitskikt
och fiirseglingar
Betongvaggar skall vara gjutna mot slat form och bredspacklade med spackel som :ir fukttiligt
Puts ytjamnhet motsvarande rninst slAtputsad yta med putsshuktur 1-2 enligt avsnitt LBS
i Hus AMA 98 (Hus AMA 98iMB)
Gipsskivor skall ha htig fuktstabilitet samt vara monterade enligt leverantdrens
anvisningar
Ytskador skall vara utlagade med gipsspackel



GVK:s
stickprovs-

De auktoriserade fciretagen anmiiler samtliga vitrum till GVK. GVK
har s?irskilt utbildade kontrollanter i varje l?in som kipande utfrjr kon_
troller pi de auktoriserade fdretagens anmiilda vitrumsproduktion.
Utfrirda kontrolle^r noteras pe en s?irskild blankett (kontrollrapport)
som omg6ende efter utfcird kontroll civerliimnas till GVK med kooia
till bestiillaren och det auktoriserade fciretaget.
T?ithetskontroll av fogar pi tarskikt av plast kontrolleras med GVK_
pumpen en l ig t  SS 92 36  21 .
Kontroll av andra typer av tiitskikt utfdrs okuliirt i enlighet med
respektive leverantcirs dokumenterade monteringsanviJningar.

OBS! Kontroll av tArskikt skalt utfciras innan keramiken
monteras.

Hur underlaget skall vara beskaffat avseende bl.a. fall mot golvbrunn,
viiggars buktighet och lurning etc framgir av GVK-frjrutsatiningarna.
GV_K:s kontiunerliga kontroller vidmakthiller en hcig kvalitet pg
utfcirda vdtrumsarbeten samt ger viktig information om funktion och
beskaffenhet hos:

- underlaget
- VVS-installationer
- tiitskiktsprodukter och -konstruktioner

Detta ger en 6kad kunskap och dzirmed siikra vitrum.

GVK:s kontrolle_r iir slumpmiissigt utvalda och utfrjrs av respektive
liinskontrollant. Kontrollerna administreras av AB Svensk V?trums_
kontroll som ar ett dotterbolag till CVK.
Kontroller av utfrirda GVK-arbeten kan ocks6 best2illas siirskilt och
bekostas di av bestlillaren.

kontroller

S.KRA \iArpurr r/iTS( (i /(EiA\1 ( RAD oCH AN,,sN NGAR Ap[ t a ] u



Kvolitetssokri ngs-
dokument

1. Anmilan: Blankett for anmiilan av vitrumsarbeten
(Bestiillaren skall alltid erhAlla en
kopia av anmlilan)

2. Fiirkontroll: Blankett for kontroll av underlaget
innan tzitskiktet/ytskiktet monteras/
appliceras. (OBS! endast avvikelser mot
giillande bygghandlingar noteras)

3. Egenkontroll: Blankett fdr dokumenterad egenkontroll av
utfort arbete enligt Hus AMA 98/YSC.1
(Avser egenkontroll av tiitskiktet)

4. Stickprovskontroll: Blankett fdr GVK:s slumpmiissiga stick-
provskontroller. Kontroll utfdrs av resp.
liinskontrollant och noteras pi en siirskild
blankett (kontrollrapport) som omg6ende
efter utfcird kontroll tiverliimnas till bestiilla-
ren med kopia till GVK och det
auktoriserade fdretaset.

1-3: Blanketten ifylles av GvK-fdretaget
4: Blanketten ifylles av liinskontrollanten

Stickprovskontroll
FcirkontrolVAvvikelserapport Kvalitetsdokument

fdr Egenkontroll

Anmiilan

12 SAKRA VATRIM -  TATsK KT,/KER!.MK RiDoqrANVsNNGARApri tor



BSAB:AFC.22
YSC.I

Utgiven: 1999-04-10

Forslog till stondordtext GVK
Niir bestiillaren/byggherren anlitar GVK-auktoriserade fciretag fcir
utftjrande av vitrumsentreprenader och upprafiar bygghandlingar
baserade pi AMA kan l2impligen fdljande frirslag till standardtext i
AF-delen tas in:

AFC.22 U nderentrepreniirer
Enfeprendren skall anlita ett fdretag som Golvbranschens
Vitrumskontroll, GVK, auktoriserat frir att utftjra tiitskikt pi golv
och v6gg med

- plastmattor och plastbekliidnader, i vitutrymmen
- keramiska beliiggningar och bekliidnader, i vitutrymmen

Entreprenciren skall tillstiilla bestiillaren intyg, utf?irdat av AB
Svensk Vdtrumskontroll, om

- GVK-auktorisation
- att vatrumsanmiilan insiints till GVK

innan arbeten med beliiggningar och bekliidnader pibrirjas.

Kommentqrer:
Upphondlingskontroll llntyg AFC.22
Dokumentet nedan pi denna sida infordras som upphandlings-
kontroll i bestiillarens/byggherrens kvalitetsplan i de fall bestiilla-
ren ftjreskrivit upphandling av ett GVK-auktoriserat fdretag.
Genom att infordra intyget fAr bestiillaren en skrifUig bekriif-
telse pi att ftiretaget iir GVK-auktoriserat vid den aktuella
tiden och att objektet iir anmiilt till GVK ftir stickprovskont-
roll innan arbetena pibiirjas:

o

r#:*lr"
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Dokumenterqd egenkontroll GVK
Niir bestiillaren rinskar att entreprenriren som utfrir vitrumsarbetena
skall utfrira dokumenterad egenkontroll enligt GVK:s kvalitetssystem
pA sid 12 och upprattar bygghandlingar baserade pi AMA, kan
fciljande ftirslag till standardtext tas in:

YSC. I Provning i hus (tatskiktiplost)
Provning ov vottentdthef i vdfrum

- x Vo av det totala antalet vihum skall kontrolleras enligt
GVK:s kvalitetsdokument, dock minst y st.

- Kontrollerna skall omfatta punkterna I l-19 (golv) och
2l-25 (vagg).

- T2ithetskontroll skall utfriras pi fogar enligt SS 923621 och
avse punkterna 12, 14 och l5 (golv) och22 (vagg)

- Ovrig kontroll skall ske okuliirt
- KontrolVprovning skall redovisas enligt GVK:s

kvalitetsdokument

YSC.I Provning i hus (fdrskikr/keromik)
Provning ov vottentdthet i v6trum

- x Va av det totala antalet vetrum skall kontrolleras enligt
GVK:s kvalitetsdokument, dock minst y st.

- Kontrollerna skall omfatta punkterna 31-36 (golv) och
4046 @Ag$ och utfriras okuliirt.

- Plastmatta./plastvAgg som utgdr tatskikt skall 6thets-
kontrolleras pi fogar enligt SS 923621 och avse punkterna
12,14och 15 (golv) och22(vagg)

- KontrolVprovning skall redovisas enligt GVK:s
kvalitetsdokument

GVK-pumpen - SS 923621

Med GVK-triangeln konfollerar du fogen i
innerhiim. i vinkei mellan viigg och golv.

Med GVK-rektangeln kontrollerar du
fogar pi vligg och golv.
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Tunnskitsteknik
@

k

Fcir beskrivare och andra iir Hus AMA till stor hj?ilp vid uppriittande
av bygghandlingar. Aktuell beskrivningstext fdr bl.a. tiitskikt i sam-
band med keramiska belZiggningar och bekliidnader i tunnskikts-
konstruktioner flnner du i Hus AMA 98 och RA 98 Hus.

En sammanfattning av de mest viisentliga delama i Hus AMA 98 och
RA 98 Hus avseende tAtskikt med tunnskiktsteknik, finner Du pi si-
doma 16, 17 och 18 i denna broschyr. GVK-frirutsiittningarna i Siikra
Vitrum och AMA ger fdrslag pi beskrivningstext som dels tryggar
bestiillare, dels iir korrekt i sin utformning sA att entreprendrer och
beskrivare talar samma snrik.

Fcir ytterligare detaljer - se AMA eller ring GVK.

AMA.

- totskikt/keromik

AMA 98
Hus
AMA 98
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Vdtrum i
@-

AMA 98
Sammanfattning av nigra viisentliga punkter ur Hus AMA 98 och
RA 98 Hus samt WS AMA 98, frir beliiggningar och bekliidnader av
keramiska fogplattor direkt pe tatskikt i vitutrymmen

(s.k. tunnskiktskonstruktion, avsnitt MBE. 1 2 12, MB8.222, MFK.Z|L
ochMJK.12 samtPRB.l)

TATSKIKT
Tatskikt finns av tva slag
. Ej deformationsupptagande - s.k. tunnflytande dispersioner
. Deformationsupptagande - s.k. tjockflytande massor eller

plastmattor

Golv/beliiggningar - klass VT (BSAB: M,BE.l2l2,J[trFK.2l2)
Oberoende av underlag
Tatskikt ska1l vara deformationsupptagande

Viiggar/beklAdnader - klass VT (BSAB: l&{8F'.222, MJK.12)
TAtskikt skall vara deformationsupptagande
Pi underlag av formstabila skivkonstruktioner kan som alternativ
anv2indas ett icke deformationsupptagande tatskikt

GOwBRUNNAR - Anslutning ov tiitskikr @SAB: PRB.I)
Golvbrunnar, inkl. klAmring och ev. fiirhdjningsring skall uppfylla
kraven enligt NKB:s produktregler nr 17. Golvbrunnama 2ir endast
typgodklinda f6r anslutning av Etskikt sisom plastmattor. OBS! Hur
plastmattan ansluts tatt till golvbrunn skall framgi av respektive
golvbrunnsleverantiirs dokumenterade monteringsanvisningar.

OBS! Vad avser andra typer av tiitskikt sisom tjockflytande massor,
brunnsmanschetter, fiberdukar o.dyl. och dess anslutning till golv-
brunn med kl2imring eller mot golvbrunn med membranfl?ins, skall
detta redovisas i tiitskiktsleverantiirens dokumenterade monterinss-
anvisninsar.
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FASTMASSOR
Fiistmassor indelas i fyra klasser avseende fdrmiga att ta upp
deformationer:
- direkt pe otka underlag
- pA deformationsupptagande tatskikt
- pi icke deformationsupptagande tatskikt

Rekommenderad fiistmassa skall framgi av resp. leverantdrs
dokumenterade monteringsanvisningar. (Se tabell RA MB/ 1 ).

"- for fostmossor pd betongunderlog ov oliko
6lder (med eller uton deformotions-

upptogonde totskikt)

Tabell RA MB/l. Exempel pi l?igsta klass fiir fiistmassor pA betongunderlag
av olika ilder (med eller utan deformationsupptagande tAtskikt)

Betonsunder- FAstmassor.Klassftirdeformati
lagets Alder vid
plattlliggning/
plafisafining

Leg @) Hd'e (H)

>12 min efter X
s i r r f n i  no

6-12 min efter
o i r r t n i no

3-6 min efter
qirrtnin q

1-3 min efter
gjutning

X

X

') Fiistmassor i klass 1 iir inte deformationsupptagande. F?istmassa i klass I
f6r dock anviindas i klass 2,3 eller 4 om materialkombinationen fiist-
massa./deformationsupptagande tiitskikt provats och den provade
kombinationen uppfyller kaven fdr aktuell klass.

Tobell RA MB/l *. Exempel pd logsto kloss

x) RA = Rid och Anvisningar i AMA

SAKRA vArRlM rArsK KrIKERAMTK RAD ocH ANV SNTNGAR ApR ! o l l 7



Att beokto vid teknisko
beskrivningor

iMB.lzl2, MFK.2l2 Yattentdta golvbelhggningar av keramiska
fogplattor inomhus

Alt I Ange om tatskikt skall utgoras av plastmatta.
. Tiitskikt av plastmatta skall vara rekommenderad av GVK

enligt fdrteckning i SAXRA VAfnUr,t kirskikr/keramik.
. OBS! att mattan skall dras upp pi viigg minst 100 mm civer

fiirdigt golv samt minst 15 mm tiver f2irdigt golv utefter dcirr-
trdskel och karm.

. Hur plastmattan ansluts t?itt i golvbrunn skall framg6 av resp.
golvbrunnsleverantcirs dokumenterade monteringsanvisning

. Hur plastmattan i rivrigt skall monteras skall framgi av resp.
leverantdrs dokumenterade monteringsanvisningar.

Alt II Ange om tatskikt skall utgoras av annat slag iin plastmatta som
t.ex. tj ockflytande massor.

. Tatskikt skall vara deformationsupptagande

. Tiitskikt, fcirseglingar och fiistmassor skall vara anpassade
till varandra

. Hur tZitskikt, fdrseglingar och fiistmassor skall appliceras skall
framgA av resp. leverantcirs dokumenterade monterings-
anvisningar (inkl. montering av Htskikt i golvbrunn)

MBF.222, MJK.12 Vattentdta bekliidnader
av keramiska fogplattor inomhus

Alt I Ange om tiitskikt skall utgdras av plastbeklZidnad.
. Tatskikt av plastbekliidnad skall vara rekommenderad

av GVK enligt fcirteckning i SAKRR vAfnUfr,l tZitskikri
keramik.

Alt II Ange ftir skivkonstruktioner om tatskikt skall vara
defomationsupptagande eller ej deformationsupptagande.
(Fcir massivviiggar skall det alltid vara deformationsupptagande
tiitskikt)

. Tatskikt skall vara deformationsupptagande.

. Tdtskikt pa formstabila skivkonstruktioner som t.ex. gipsskivor,
kan altemativt utgdras av s.k. tunnflytande dispersioner (icke
deformationsupptagande tAtskikt).

. Tatskikt, forseglingar och fiistmassor skall vara anpassade till
varandra.

. Hur tiitskikt, fdrseglingar och fiistmassa skall appliceras skall
framgi av resp. leverantcirs dokumenterade monterings-
anvlsnlngar.
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Godkando
produkter och
konstruktioner

v PRODUKTER och KONSTRUKTIONER enligt frirteckningama
nedan iir godk?inda som dtskikt under och bakom keramiska
beliiggningar och bekl?idnader.

TATSKIKT AV PTASTMATTOR
GOLV: Fciljande produkter (plastmattor) iir av respektive leverantcjr

godklinda fdr liiggning som tatskikt under keramiska
material, i si kallade tunnskiktskonstruktioner under fciliande
frirutsiittningar:
- att tatskiktet monteras av ett GvK-auktoriserat fdretag
* att framledningstemperaturen vid golwiirme inte

kontinuerligt civerstiger +30oC
- att fAstmassa iir av sidan typ som respektive klinker- och

f;istmasseleveranttir rekommenderar

OBS! Niir plastmatta monteras som tritskikt i samband med
keramiska material skall:
- uppvik mot vagg vara minst 100 mm civer ftirdigt golv
- uppvik mot trciskel vara minst 15 mm civer f?irdigt golv

Produkler - GOw
Altro Nordic AB Altro Nordic Plastmatta T18
Armstrong DlV//Deliplan (2,0 mm)
Gerflor Scandinavia AB Classic Imperial ( 1,5 och 2,0 mm)

Troplan (1,5 och 2,0 mm)
Univers (2,0 mm)

Upofloor OY Lamilon (1,5 mm)

VAGG: Friljande produkt (viiggbekliidnad) iir godkand av leverantciren
som tAtskikt bakom keramiska viiggbekliidnader.

Produkter - VIIOO
Duneens AB Contract

SAKRA VATRUM - TATSKTKT/KERAM K MD ocll ANVTSN NGAR ApRrt o l 19



Totski kt
ov tiockflytonde mossor och
tu n nflyto nde dispersioner

som konstaterats motsvara de krav som stiills i bilaga B i PER:s branschregler fdr
keramiska beliiggningar och bekliidnader i vitutrymmen.

DEFORMATIONSUPPTAGANDE TATSKIKT

DEFORMATIONSUPPTAGANDE TATSKIKT
KONSTRUKTION*

x Avserhela konstruktionen, dvs prlme.. tatskikl, forseglingd, liistmassa och ibgma$or
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GOLVBRUNNAR
GBR-nyckel 98: I

BSAB:MBE.12l2
}/IFK.212

(Granskad och godkiind av Svenska Golvbrunnsftirbundet)

n,{n ocu ANVISNINGAR FOR
ANSLUTNING AV TATSKIKT I GOLVBRUNNAR

TATSKIKT MED
FIBERDUK

BRUNNSMANSCHETT
AV SJALVHAtrTANDE
BUTYLGUMMI

PLASTMATTA ENLIGT
FORTECKNING I GVK:s
SAKRA VATRUM

GOLVBRUNNAR
TILLVERKADE
FORE 1991

Beg?ir anvisning av Din
tiitskiktsleveranttir hur tet-
skiktet skall monteras i aktuell
golvbrunn

Beglir anvisning av Din
tiitskiktsleverantiir hur
tAtskiktet skall monteras i
aktuell golvbrunn

Fungerar under fiiruBattning att:
- plastbrunnen giirs ren

frin Iimrester
- gjutjiimsbrunnen gdrs ren frin

limrester och fn frin rost
- plastmattan kontaktlimmasr,

fiirsluts med Aqua Tiit eller
likviirdigt

- kliimringen monteras fdrspiind

GOLVBRTJNNAR
TILLVERKADE
FR.0.M. 1991

Monteras enligt tiitskikts-
leverantdrens monterings-
anvisning fdr aktuell
golvbrunn

Monteras enligt tiitskihs-
leverantdrens monterings-
anvisning fdr aktuell
golvbrunn

Monteras enligt golv-
brunnsleverantdrens
monteringsanvisning

Typgodkiinda golvbrunnar tillverkade fr.o.m. 1991 skall uppfylla kraven enligt NKB produktregler
nr 17. Di golvbrunnarna endast iir typgodkiinda ftir plastmattor skall golvbrunnsleverant<iren be-
skriva i monteringsanvisningen hur plastmattan monteras i golvbrunn. Eftersom golvbrunnar ej iir
typgodklinda fdr andra tatskikt skall tatskiktsleverantdren fijr keramiska belliggningar visa hur
tatskiktet skall anslutas i samtliga pi marknaden fdrekommande golvbrunnar oavsett elder.
Begiir diirftir bindande garanti av Din tiitskiktsleverantiir med hiinsyn till tiitskikts-
konstruktion och aktuell golvbrunnstyp (kompatibilitetsintyg).

Fdrhiijningsringar
Diir utfdrande med fdrhcijningsringar blir aktuellt, se GBR-nyckel/triibjalklag 00: l. Vad som diir anges

- om ftirhdjningsringar avser iiven betongbjiilklag.

ROP
Golvbrunnar ftire 1991 har en konstruktion och monteringsmetod enligt nedan:
. Tillverkade i ABS-plast, Akrylnitril Butadien Styrdn

'v . Plastmattor skall kontaktlimmas' och fdrslutas i brunns?ite
. Skarp vinkel mellan fl2ins och brunnsiite
. Ingen O-ring eller tiitningsring som tiitar mellan tiitskikt och brunnsviigg
. Manuellt st?illbar kl?imring med sn?ippen som beroende pi noggrannhet kan monteras kis eller spiind

NYPRODAKTION
Golvbrunnarna fr.o.m. 1991 iir i huvudsak konstruerade pi ftiljande siitt:
. Tillverkade i polypropen och polyetenplast, PP resp PEHD3
. TAtskikt skall monteras utan limftirband och fcirslutnins
. Liingre brunnsfliins
. Mjukare rundning mot brunns?ite
. O-ring eller tiitband som tAtar mellan tetskikt och brunnsvigg kan f<irekomma
. Kl2imring som skruvas eller trycks fast
t' Kotiaktlirnnas ned lijsningsnedelshaserut Iin pd poryurcrcnbas. Vamingfitr neoprett och kloropftnkontuktli,n

dd dessa kan ge issfiirgningar pA pk$nnattor
:' Reparution on- och tillb\'ggtrad

" PEHD = pol)ete hat? densitel
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GVK-Auktoriserode
foreto g/keromik

Vid yrkesmiissiga objektupphandlingar - uppmZirksamma aven AFC.22
Underentreprendrer och INTYG f6r upphandlingskontroll pi sidan 13 samt
kontroll och provning enligt AMA,TYSC.l pi sidan 14.

NedanstAende friretag har erhillit GVK-auktorisation fdr tlitskikt/keramik.
Fdr liinsvis fcirteckning tjver GVK-auktoriserade fdretag fdr beliiggningar och
bekliidningar av plast - se broschyren Siikra Vitrum - yt- och tiitskikVplast.
Se dven www.svk.se.

Blekinge (K!
Golvleknik i Asorum AB

Dolorno (W)
BBM i Borliinge AB
Bergslogens Golvservice AB
Frippes Golv & Byggnodsvoror AB
Ftirgbriiderno i Molung AB
Golv & Vcigg i Moro AB
Golvinteririr i Lu&iko AB
Golvlasgorno Honsson & Sondmork AB
Knylbo colv AB
Ndiis Golv M&leri Fijrg AB
Storo Tunobyggen, AB

Gotlond (l)
GolvKulo
Korlstrdms Golv AB

Giivleborg (X)
Engstronds Golvfirmo AB, Albert
Hiilsinge Golv AB
Jonnes Golv i HudiksvollAB
Oves Golv & Fiirg AB, Nyo
Skoglunds Golv Eftr. AB
Vcixbo Enfreprenod AB

Hollond (NI
Asprolhs Golvselice AB
Golvbologet Persson & Co AB
Goivteomet i Holmslod AB
Holmsirds Golvservice, AB
Kungsbocko Golv AB
Vognvdgens Bygg AB

Jiimtlond (Z)
Brdcke Bo-Service AB
PEAB Sverige AB

Jiinkiipins (F)
Golv-City i Vetlcndo AB

22

MORRUM 0454-503 50

BORIANGE 0243-22 41 20
LUDVIKA 0240-817 34
AVESTA 0226-587 00
MALUNG 0280-1 35 60
MORA 02s0,13t 55
LUDVTKA 0240-t43 30
oRsA 0250-4/"476
KRYLBO 0226-112 73
MORA 0250-136 62
BOR|ANGE O2A3-733 00

Golvhuset i Viirnomo AB
Miliathollen colv i J6nkitping AB
Tobergs Moliservice AB
Winslh Golv AB
Vcirnomo GolvAB
Viitte|miliii o Inrcdninss AB

Kolmor (H)
Elmers Motlservice
colv & Kolcl i Oskorshomn AB
Hcgbloms Golv AB
MoieriolMiinnen AB
Ostkustens Golvtidnst AB
sond6 Proiekt colv AB
Sdlz Golv AB
Vkserums Golvservice AB

Kronoberg (G|
BBM Golventreprenoder AB
Brondels Golv AB
Dockes Golv AB
Golvtiiinst i Viixi6 AB
Klinebergs Golvsewice AB
tiungby Golv AB
Morkoryds Plorsditning
T-T Golvservice HB

Norrbotlen (BD)
Bro Golv i Norrbotten AB
Bysstidnsl i Hoporondo AB
Golvltissomo i Lule6 AB
Gdll;vore Bygg & Golv AB
Lindskdms Golv & Bygg i R6ne6 AB
Lule6 Golvleam AB
Monprof{set i Lule6 AB
Pite6 Golv & Tok AB
Tommys Golvservice AB

Sk,ine M (Kristionsrod!
BBM iAnselholm AB
Golvcenler i Anselholm AB

LARBRO
VISBY

0498-22 5515
0498 27 90 05

VARNAMO
JONKOPINC
TABERG
VARNAMo
VARNAMo
JONKOPING

LONORP
OSKARSHAMN
KAUITAR
VIMMERBY
OSKARSHAMN
KALltAR
VASTERVIK
VIRSERUM

vAx.,O
UUNGBY
vrxO
vr,xjO
MARKARYD
UUNGBY
MARKARYD
AIJ.VIHULT

LULTI
HAPAMNDA
LULEA
GALUVARE
RANEA
BODEN
LULEA
prrA
LULEA

ANGELHOI-AA
ANGEIHOLlt

0370-474 70
036,34 ls 30
036-647 01
0370-t05 0t
0370-69 13 23
036-71 80 45

0485'204 08
0491-76 00 76
0480-220 90
0492"1n 00
0491-416 66
0480-42 t9 59
0490-233 66
0495-312 41

0470 76 41 90
0372-816 95
0470-18! 00
0470-229 80
0433-71220
0372-r 53 60
0433-127 91
044-466 80

0920-886 64
0922-123 20
0920-697 77
0970-169 70
0924-102 00
0920-26 00 88
0920-147 05
091 t -170 30
0920-703 70

0431 182 50
0431-193 00

vAtfsTA 0278-t52 20
HUDTKSVATL 0650-100 23
HUDIKSVALL 0650.177 60
uuSDAt 0651-71 17 20
SKUTSKAR 026-860 t 8
BOTLNAS 0278-66 60 66

HAI-I\4STAD 035-16 65 90
FATKENBERG 0316-I OI dO
HAt-i\,\sTAD 070-635 8290
HAL ASTAD 035-401 05
KUNGSBACK,A O3OO.I8075
VARBERG 0340-67 5420

BRACKE 0693-71177
oSTERSUND 063-55 | 51

VEI[ANDA 0383-15! 66
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HBM Goivexpo AB
Itol-Slen Montoge
J'K Golv
Kokel&GolviAhus
Kenl'OlleAB
Olofssons Golvrervlce AB
Stenmonkiren i Hdssleholm AB
orkelliunso Golv AB

5k6ne M (Molmiihus)
BBM i Helsingborg AB
Bergslr6m Inleri6r AB
Golv & Kokel Bernt Livkvkt AB
Golv & Morkis-cenrer i Hbg AB
Go vcenler Lillo Hofiie
Gol!,tidnst i Hekingborg AB
Jonnes Golv & Verksicd
Kokel & Keromikcentrer i5k6ne AB
Klogshomns Golv AB
Kronborg Helkjck
Kcivlinse Golvmilid AB, Nyo
LP MdleriAB, ovd Golv
Nilssons Golv, Tommy
Persson Golv & Kolel AB, Tord
Sydgolv Ingemor Nihson

Stockholm (AB)
Anders Golv & Kokel AB
BF Plottsdtning AB
Enskede Porlet & Kokel AB
Golwniislomo i .Jtiliillo AB
Golvproiekl Inred AB
Golvtdnsr G Enderberg AB
colvuppdroget i Stockholm AB
Henriksson & Friberg Eyggkonsult AB
lntrepreniir AB
t6vqvist Golvbeliiggningor AB. Helmer
Motiliiggo'h B. Ohlsson AB
Miliibolv i Stockholm KS
Monero Golv Efh. AB
Mdrsto Viigg o Golv AB
Nilsson & Co Golv och Bodrum AB
OMBY AB
Rosersbergs Golv AB
S.W. Fostighetsservice
Skuru Golvservice A8
Solno Bygg & Golv AB
Zenix Golvservice AB

Stidermonlond (D)
Eygg & Interi6r i Kohineholm AB
Ciry colv AB, E. An ilo
Eskihtno Golv AB
For5si6 Colv AB
Golvmoteriol Hons Johonsson AB
Inreridr Golv & Vdgg AB
Monis EIir. AB, Kurt
Miilordolens Byggkeromik AB
ShdngnAs F6rg o Golv AB

Uppsolo (C)
BBM i Uppsolo AB
Bygg o Golv H6kon Ko sson AB
Dicks Bygg & Golv AB
Lind Johonsson Golvbom AB
PEAB Sverige AB
Tobios & Kenk Golv AB

Viirmlond (5|
Fiirg & Golvcenter i Korlstod AB
Fiirs & Topettiiinst i Siilfle AB
Golv & Vdggmoreriol i Kristinehomn AB
Holl'Golv AB
LEBE Golv Entreprenoder AB
U Golvservice AB
Slertmon A8, Giron

KRISTIANSTAD
MUNKA UUNGBY
ANGEutot-,\l
AHUs
VINSLOV
BJARNUM
HASSLEHOI}1
ORKETUUNGA

044-t 0 93 30
070-542 84 85
043 r ,803 -il
oa4-24 22 40
0u-a52 80
045r -208 71
0451-490 25
0435-522 50

HETSTNGBORG 042-t d 98 00
MAI-^,10 040-94 63 70
MAU{o 040,93 tO45
HELSINGBORG OA212 45 40
KAVUNGE 046-24 90 06
HEISINGBORG 010-243 96 20
YSTAD 0411-620 40
vEtuNGE O4!J-4200 66
^{.ALM6 o4o,2t 08 39
BUNKETTOSTRAND O4O-5I 05 49
KAVUNGE 046-12 92 00
HELSTNGBORG 042,18 53 55
VEBEROD 046,8i I 20
RYDEBACK 042-22 03 37
STAFFANSTORP OAO.U 51 90

NORRTAUE 0176-127 40
SODERTAUE oB-550 go4 05
JOHANNESHOV 08 722 42 27
JARFAUA 08-580 381 90
SAI.TSJoBADEN 010.212 48 69
SoRUNDA 08-530 4.44 t0
HANTNGE 08,643 4t 00
SPANGA 08,760 O0 99
soLNA 08-734 64 0o
HAGERSTEN oB-18 52 oo
ENSKEDE 08-641 99 00
SKARPNACK 08-661 02 30
STOCKHOL^i 08-691 43 00
MARSTA 08-591 149 50
SKARHOI ^EN 08-240 80 30
BROMMA 08-25 87 40
MAR$A og-594 ao7 oo
SUNDBYBERG 08.98 90 99
SALTSJO,BOO 08-7471830
sotNA 08-85 78 77
SOLLENTUNA 0A.35 01 47

KATR|NEHOI_^,4 0150,16420
ESKTLSTUNA 0t 6-12 80 19
ESKI[S]UNA 016-13 66 50
KATRINEHOLI] 0150-50550
NYKoPTNG Ot 55.2l t9oo
STRANGNAS 0152-179 79
ESKII-STUNA 016-14 44 40
ESKIFruNA 016-12 02 60
STRANGNAS 0152-125 sO

UPPSAIA
TIERP
UPPSAI.A
UPPSALA
UPPSALA
ENKOPING

0t8-65 t 3 50
0293-71a 33
0r 8-30 9r 4r'
0 t 8 - 1 2 1 0 0 5
018-65 02 00
0171-275 25

KARTSTAD 054-15 23 50
SAFFLE 0533-109 88
KRISTINEHAMN 055012750
KRISTINEHA,MN 0550.82329
KARLSTAD 054.1829 51
FI PSTAD 0590-121 20
KARLSTAD 054-17 25 00
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Vtisierbotien (AC)
BL'lnleriiir AB
F<irghuset i Lycksele Fdrg AB
Golvgoronti i Umeo AB
Sond6 Proiek, Golv AB

Viisternorrlond (Y)
BL Interiiir i Ornlk6ldsvik AB
CC Golv & Mdleriservice KB
Golv-Etton AB
Hellshonds colv AB
Lorsson & Siiilonder Golv AB
Riksbyggen Fosfi ghetsservice
Sehlins Golv AB
Westin A8, Uno K

Viistmonlond (U)
Golv & Tok AB
KAKGoIvAB
Kunss.trs Golv & Kokel AB
t-E Golv AB
Lindholm Bygg & Kokel, Tommy
RF Golventreprenoder AB

Viisrro Gtitqlond O (cbg o
BBM i Gi|eborg AB
Erlondsson Bygg i Giiteborg AB, Br
Golvet Sno AB
Golvkonsuh iViist AB
Giifost Gruppen A8
Giieborgs Entreprenodbyggen AB
Lundslr6m Golv AB, Gunnor
P&BGo lvAB
Tynnered Golv & Byggnods AB

UMEA 090-13 5t 40
LYCKSEU 0950-278 70
HOLI\ SUND 090-119 l0
UMEA 090,15 26 86

ORNSKOLDSV|K 0660-t z8 30
NJURUNDA 060 306 98
SUNDSVALL 060.17 17 70
suNDsvALL 060-t5 90 05
suNDsvAIt 060-12 53 40
suNDsvAtt 060-17 85 t0
suNDsvALL 060,61 93 03
oRNSKoIDSVTK 0660,811 60

vAsTEMs o2t-81 oo 80
KOBNG 0221-71401
KUNGSoR 0227-142 37
HAILSTAHAMMAR O22O-1 40 60
HALLSTAHAMMAR 0220. 1 7 9 99
vAsTEMs o2l -30 03 20

Bohus)
HlstNGs BACKA 031-58 94 00
CoTEBORG 031-1790 t0
@TEBORG 031-4270 20
GOTEBORG O3l-28 5214
GOTEBORG O3t-65 25 0o
ASK|M 03i -748 t5 00
@TEBORG 031-81 lO 03
UDDEVAI,IA 0522-23235
GOTEBORG 031-t 5 20 15

Vtislro Giitolond O (Skorcborg)
Bil l inge Moticenler AB SKARA Oslt- io8 t9
Golv lnteriitr iTibroAB TIBRO O5O4-144 42
Guswssons Frirg & Golv AB TOREBODA 0506-100 27
Jubels Golv AB IIDKOPING 0510-603 05
IeifAket Golv AB TtBRo 0s04.137 70
Timmersdolo Go[4jrinst TIMMERSDALA Ost I -815 30

Viisiro Giitolond O (Atvsborg)
Ande6on Golv AB, George BORAS $I4A 47 n
Golv & Kolel i Si,rhdrod AB BORAS 033-dl 20 50
Golvex i Alinss6s AB ALTNGSAS 0322-63 31 30
Golvmcn i Tresrod AB VANERSBORG O52t,633 36
Hiigmons Mdleri GMBO O3O2-407 17
Kinno M6leri, AB KINNA O32O-20 9480

6rebro (T)
BBM i Orebro AB
Deboro Orebro Intericir AB
Golv Center Inieriiir i Orebro AB
Golvldggorno i Orebro Eftr. AB
Gustofssons Porkefl & Golv AB
Gustr:vssons GoMirmo, Corlos
Hollbe4gs Fiirg AB
Hellskiims Golv
Jonssons GolwianstAB, Olle
Niirke Golv AB
Selonders Snickeri & Mdleri
Weslbys Golv

6stergiitlond (E)
Bygg AB Bernhordsson & Corlsson
Golv & Kokel AB
Golvbologet i NonkOping AB
Jon Bygg i Miiilby AB
Mofl'Cenler Torsten tilio
Miitlby Fiirs & Golv AB
Mi6lby Golvbeliiggning AB
Stensdtt i Linldping AB

oREBRO 0t 9,31 03 70
OREBRo 019 2071 20
oREBRO Ol9-27 40 40
oREBRO 019-6117070
TJNDESBERG 058] -I53 OO
OREBRo ot 9-61I ot 25
KARTSKOGA 0586-36275
UNDESBERG 0581,105 90
NORA 0587"i 30 t0
oREBRO 019-10 3t 00
oREBRO 019-31 50 t2
UNDESBERG O58I.IOO 89

UNKoP|NG Ot3-15 95 80
FTNSPANG 0122-144 AO
NORRKOPTNG 0t t-10 7t 50
MJO|SY 0142-180 t0
MOIAIA 01 41 -588 n
MjOLBY 0142.803 70
MJOLBY 0142-180 20
L|NKOP|NG 013-10 37 50
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GORA RATT FRAN BOUAN
I denna broschyr finns tekniska rid och anvisningar - de s k GVK-
fcirutsiittningama. Beskrivningen anger hur underlaget skall se ut
innan tAtskiktet pfl golv och vagg appliceras.

Hur tiitskiktet skall appliceras/monteras anges i respektive leveranttirs
montering sanvisningar.

Se oven:
GVK:s video om horisontell viiggsiittning med plastmatta
Produktblad angiende tiithetskontroll av fogar pi golv och vdgg av
plast med GVK-pumpen, enligt SS 923621
GVK:s Rid och anvisningar - SAKRA VATRUM - yt- och
tiitskikt/plast

www.qvk.se

AB SVENSK VATRUMSKONTROLL

UTBILDAR. AUKTORISERAR - INFORMEMR - KONTROLLERAR

Box 4604. I 16 9i STOCKHOI 4 . Telefon 08-702 30 90 r FoxOS-644 43 47

Upphondling - Somordning - Kontrcll

www.gvk.se o info@gvk.se
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BSAB: MBE.1212
PRB.1

KERAMI S K BELAGG N I N G PA TRABJALKLAG

RAD oGH ANVISNINGAR FOR TRABJALKLAG c 600

Keramiska belaggningar pi trabjalklag krever stabila bjzilklagskonstruktioner da rorelser i underlaget
kan ge upphov till krackeleringar ifogar eller att plattorna slapper fran underlaget.
For att uppn5 ett stabilt underlag, beakta foljande:

- Avstand mellan bjelkar (svikt far inte forekomma)
- Fuktrorelser
- Att golvbrunnen ar val forankrad och fixerad samt i niva med fardigt undergolv

(Med fardigt undergolv menas det underlag som fastmassa och klinker skall monteras pA)
- Att rdrgenomforingar ar fast forankrade och fixerade

I denna rAd och anvisning som avser vatutrymmen er golvytan max 10 m2 med eller utan el-
golwarme. CentrumavstAnd pa bjalkar ar max c/600.

Befintliga trabjelklag samt aven trabjalklag i nyproduktion har oftast ett centrumavstand pA bjailkarna
om 600 mm, c/600. Uppe pA bjailkarna ligger en spAnskiva om 22 mm. En sadan konstruktion maste
forstarkas for att kunna bara en keramisk konstruktion. Hdr nedan finner du GBR:s rid och anvisninq-
ar fOr hur man fdrstarker ett trabjiilklag innan golvet belaggs med keramik.

OBS! Fdrhojningsringar skall enbart anvandas da alla andra alternativ er uttomda. Dar det ger att
hoja/montera golvbrunnen i niva med fardigt undergolv behdvs sjailvklart ingen forhdjningsring.

12-l5 mm {SlrltEck€l

PS 75 TRA

OBS! Fdr att ett trabjalklag med ett centrumavstand c 600 skall kunna bara en keramisk be-
laggning maste hela bielklaqet fdrstarkas med en formstabil avjamningsmassa, alternativt med
en formstabil skivkonstruktion (se 1.0). Detta innebar att undergolvet kommer att h6jas med ca
'12,0 - 15,O mm. Det kan innebara att en fiirh6jningsring (se tabell 2.0) miste installeras f6r att

ra av
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KONSTRUKTIONER

1.0 Trabiatklaq c 600/Max. 10.0 m'z

OBS! 1.0 utgdr Golvbranschens Arbetsgrupp for Byggkeramik, GABY:s minimikrav for keramiska be-
laggningar pa tr.ib.ialklag med c 600 och med en 22 mm spAnskiva. Maxyta ar 10,0 m'

Keramisk belaggning pa trabjalklag skall forsterkas enligt f6ljande:

Alt.1 - exklusive qolwdrme

- Formstabil avjamningsmassa (mln '12,0 mm).
- Limmad golvgips. OBSI f8r ej skruvas

Alt. 2 - inklusive qolwarme

- Formstabil avjamningsmassa (min 15,0 mm). Elkabelns diameter max. 7,0 mm.

Spintade brddqolv och plankqolv

FOr beleggning av keramiska plattor pe spantat bradgolv eller plankgolv maste underlaget forstarkas
med en formstabil avjdmningsmassa och/eller ett formstabilt skivmaterial.
Fdr yfterligare detaljer kring denna konstruktion/er kontakta aktuell leverantdr.

OBS! FOr applicering av avjemningsmassor, tatskikt, ytskikt samt skivmaterial, se respektive
leverantdrs monteringsanvisning eller kontakta leverant6ren,

OBS! Ovan angivna konstruktioner avser endast keramiska beliggningar pi triibjiilklag.
FOr andra underlaq och konstruktioner kontakta din

FORHOJNTNGSRTNGAR {Tabeil 2.0)
- WS-tabellen 2.0 ar granskad och godkand av Svenska Golvbrunnsffirbundet

Forhojningsringar och golvbrunnar som har typgodkants enligt NKB:s produktregler nr '17 (fr.o.m.
1991 ) innebar att fiirhiijningsring A endast ar typgodkaind for golvbrunn A. Beakta darfor att golv-
brunnar som tillverkats fore '1991 saknar typgodkenda fdrhdjningsringar och skall derfdr bytas ut ti
typgodkand golvbrunn. Se tabell 2,0.

Tabell 2.0 Typgodkiinda (tg) golvbrunnar/fdrhiijningsringar enligt NKB nr 17

Leverant6r Golvbrunn Fiirhiijn.ring Ovrigt

JAFO AB JA se inramat
Joti Svenska AB Ja se tnramat
Serres/ETC se inramat
Sidbo Bruk AB se inramat

OBS! Fdr montering av golvbrunnar, fdrhtijningsringal, se respektive golvbrunnsleverantors

FOr anslutning av tatskiK i golvbrunn, se GBR-nyckel 98:1.

2001-06-26 gbr/nycklar/bjalklagsnyckel0 l 2BILAGA


