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Detta ar GVK

Golvbranschens Viatrumskontroll, GVK, ir en stiftelse dér stora bygg-
herrar, forvaltare, forsdkringsbolag och entreprendrer ingar. Dessa har
som gemensamt mal att komma till ritta med vattenskadorna i vara
vatutrymmen. Bakgrunden till detta dr de stora skadekostnader som
bristfalligt utforda tétskikt i vatrum medfort under drens lopp.

Verksamheten administreras genom stiftelsens bolag, AB Svensk
Vatrumskontroll.

GVK introducerades 1988 for golvbelidggningar och vigg-
beklddnader av plast och omfattar fr.o.m. 1995 dven keramiska
material. GVK innebdr sdkra vatrum genom:

— auktoriserade féretag med specialutbildad personal {or

vatrumsarbeten

— fardiga byggnadsbeskrivningar f6r hur underlaget skall vara

beskaffat, GVK-forutsiattningarna

— branschgodkénda konstruktioner/produkter

— kvalitetskontroller pa utférda arbeten genom GVK:s

lanskontrollanter

Genom GVK har en samordning skett och en helhetssyn kunnat
anldggas pa hur ett tatt vatrum skall utféras. Kontrollerna bidrar till att
bibehélla en hog kvalitet i utférandet och ger en kontinuerlig
erfarenhetsaterforing for stindiga forbéttringar avseende vatrumsin-

stallationer.
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GVK-

i* auktorisation
tor keramiska vatrumsarbeten

GVK-auktorisation har hittills enbart gillt montering av plastgolv och
-vigg som titskikt 1 vatrum. Fr.o.m. 1995 finns dven en auktorisation
for montering av tatskikt for keramiska material i vatrum.

Da kombinationer av plast- och keramiska ytmaterial blir allt vanli-
gare 1 vatrummen innebidr GVKs utvidgade auktorisation en biittre
kontroll pa vatrummets totala vattentéthet i enlighet med Boverkets
funktionskrav 1 BBR 94,

For att ett foretag skall erhdlla GVK-auktorisation for utforande av
tatskikt for keramiska material 1 vatrum krivs specialutbildning av
arbetsledare och montorer (tunnskiktskonstruktioner).

De senare far efter godkéinda prov personliga behorighetsbevis
(ID-kort).

GVK-utbildningen ger dokumenterad kunskap om:
— GVK-forutsattningarna for tatskikt/keramik (baserade pa
gillande byggregler 1 BBR 94, Hus AMA 83, RA 93 Hus och
AMA-nytt)
— gallande branschregler for keramiska material vad avser
= titskikt och fastmassor
| — montering/applicering enligt leverantérens anvisningar av
tatskiktskonstruktioner
— godkiinda plastgolv och viggbeklddnader for montering som
titskikt 1 samband med keramiska arbeten

Hjalpmedel for bestillare/beskrivare

I denna broschyr finns GVK-forutsittningar — titskikt/keramik (tek-
niska byggnadsbeskrivningar for hur det skall se ut innan yt- och

| tatskikt pa golv och vigg monteras).

OBS! Vid uppriittandet av byggnadsbeskrivningar fér ROT-objekt
kan GVK-forutsittningarna uppfyllas i1 de flesta fall. I de fall det inte
ar mojligt bor avsteg fran GVK-forutsittningarna tydligt anges vid
upphandlingen.

Forteckningar 6ver godkédnda konstruktioner/produkter och auktori-
serade foretag kan fas direkt fran GVK.

Vi hoppas att dessa Rad och Anvisningar skall vara till stor nytta for
bestillare och beskrivare av vatrum.
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torutsattningar
— tatskikt/keramik

For att minska antalet vattenskador adr det viktigt att de rétta forutsétt-
ningarna tydligt finns angivna 1 byggnadsbeskrivningar och
arbetshandlingar.

Ingen installation blir bittre dn underlaget medger. Detta &r en regel
som inte minst géller vatrum dir bristfilliga férutsédttningar medf{or

kostsamma vattenskador.
Det dr alltsd viktigt att gidllande GVK-forutsattningar £015s.

OBS! For val av tdtskikt och fdstmassor, se respektive leverantors
anvisningar med avseende pd underlagets beskaffenhet. Hur tdtskikt
och fastmassor samt ytskikt skall monteras/appliceras framgar av
leverantorens monteringsanvisningar.

GOLV
1. Rorgenomforingar (se skiss sid 9)

Férutom avloppsror och golvbrunnar skall alla andra
rorgenomforingar i golvets tdtskikt undvikas.

Dir rorgenomforingar i golv forekommer skall:

1 avstand mellan ror (rorhylsor) samt mellan rér (rérhylsor) och vigg
vara minst 40 mm (OBS! EJ c-matt).

—1 héltagning for ror (rérhylsor) vara sd dimensionerade att
mellanrum inte forekommer.

| uppskjutande ror vara fast forankrade samt rorhylsor avslutade
ca 50 mm over fardigt golv.

koppling pa rorledning genom golv placeras minst 100 mm fran
fardigt golv dar titning ar foreskriven.

[

[]

avloppsstosar/rér sticka upp minst 40 mm 6ver fardigt golv samt
vara sa utformade att titskiktet kan anslutas vattentdtt mot dessa
(uppvik ca 15 mm).

2. Golvbrunn (se skiss sid 9)

[ duschplats och under badkar fir inga andra genomftringar dn golv-
brunn férekomma.
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| Golvbrunnar skall vara fast férankrade, i vag samt i nivd med
fardigt undergolv for applicering av tétskikt. Minsta avstand fran
véagg skall vara 200 mm.

| — Golvbrunnar skall vara typgodkinda enligt NKB:s produktregler
| nr 17, vilket bl.a. innebir att tétskiktet skall kunna anslutas

L. vattentatt
Beakta placering av golvbrunn vid badkar sa att god rensbarhet finns.

Hur titskiktet anslutes tiitt till golvbrunn skall framga av resp.
golvbrunnsleverantdrs monteringsanvisningar.

3. Underlaget (se skiss sid 9)

Underlaget skall vara rent, torrt och jamnt samt fritt fran sprickor
och vidhiiftningsforsimrande flackar,

Underlaget skall uppfylla angivna toleranser for buktighet enligt
tabell TOLERANSER/3 1 RA 93.

| | Vid rordragning i golv skall réren vara sé lagda att téatskikt av
— plastmatta inte kontinuerligt utsétts for hogre temperatur dn +35°C.

|| Dir varmeslingor forekommer skall virmen vara pakopplad minst
| 1 manad fore montering av plastmattan.

| | Underlag av skivmaterial skall innehdlla ca 8% fuktkvot
(vilket motsvarar 50% RF vid +20°C).

Spanskiva skall ha en tjocklek om minst 22 mm, bjdlkar max ¢
300 mm. Spanskiva skall vara av en fukttalig kvalitet (v313).
Om avstand mellan bjilkar ér storre dn ¢ 300 mm skall gipsskiva
monteras enligt leverantdrens anvisningar.

| Betongunderlag skall ha max 85% RF eller fuktisoleras enligt
HusAMA 83, tabell Q/2 da plastmatta utgor tatskikt.

"1 Eventuella haligheter mellan golv och vigg skall vara utspacklade.

1 Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt HusAMA 83
a resp. RA 93 kap. Q3.
— Fall mot golvbrunn:

_ skall vara minst 1:50 pa duschplats och under badkar samt pa
dolda eller svardtkomliga ytor ddr det finns risk for utlickande
vatten eller vattenspill.

— skall pa 6vriga ytor luta jamnt mot golvbrunn och utféras utan
forsdnkning i t.ex. duschplats.

Sarg e.d. kring duschplats bor undvikas.

4. Golvvarme

~1 Vid plattliggning skall golvviarme stdngas av minst 48 timmar
innan arbetet kan pdborjas. Golvvidrmen far kopplas pa forst
28 dagar efter avslutad fogning och skall da hojas med +5°C
per dygn till drifttemperatur.

Montering och installation av virmekabel (el) skall goras av
behorigt installationsforetag.
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5. Montering av tatskikt
Vid montering av plastmatta skall:
materialet vara en av GVK godkind produkt. (Se forteckning)

|_'i

skarv ldggas utanfor duschplats.

skarv inte ldggas ndrmare dn 500 mm radie fran golvbrunn och ej
heller under badkar eller pa dolda eller svaratkomliga ytor.

rorgenomforing med mindre diameter &n 60 mm férses med
titband enligt leverantdorens monteringsanvisningar.

[1 uppvik mot viagg vara minst 130 mm. (Se AMA-nytt Hus Q1.4123
och Q3.721)

|| uppvik mot troskel vara minst 15 mm over firdigt golv.
(Se AMA-nytt Hus) Troskeln skall vara éverfalsad eller sa
anordnad att mattans overkant skyddas (se figur nedan).

Hur plastmattan i ovrigt skall monteras framgar av respektive
leverantdrs monteringsanvisningar.

Hur andra typer av tétskikt och forseglingar skall monteras framgar av
respektive leverantOrs monteringsanvisningar.

Fore ldggning av keramiska plattor skall egenkontroll av plastmatta
som tdtskikt eller andra tatskikt och forseglingar utforas enligt GVK:s

kvalitetsdokument.

o _— s b 2 mm urfriist spar
6. Dorroppmngar :/%; ; Fogmasso
Dorrkarm och troskel bor monteras 1 liv / Tk
med vatrumsvigg. Vilj darfor 1 forsta hand
samma karmbredd som viggtjocklek . ﬂﬂ( |
Tatskikt av plastmatta skall dras upp vid L@Q{\

troskel minst 15 mm 6&ver fardigt golv
(se figur). Utdrag ur AMA-nytt

7 . Yiskikt

Ytskikt, inkl. fist- och fogmassor etc., monteras enligt respektive
leverantérs monteringsanvisningar.

VAGG
1. (8). Rorgenomforingar (se skiss sid 9)

Rorgenomforingar 1 plats f6r dusch och badkar skall undvikas. Vid
rorgenomforingar skall:

haltagning for rér vara sa dimensionerad att mellanrum inte
forekommer.

utskjutande ror vara fast forankrade och fixerade.
avstand mellan rér och vigg vara minst 40 mm.

titning av rorgenomforingar utforas enligt tiatskiktsleverantorens
anvisningar.

L]
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2. (9). Underlaget (sc skiss sid 9)

Underlaget skall vara fast, rent, plant och torrt samt fritt fran
sprickor.

| Underlaget skall vara fritt fran sddana hinder som forsvarar
monteringen av titskiktet.

1 Underlaget (inkl vinklar/horn) skall uppfylla angivna toleranser {6r
buktighet och lutning enligt tabell TOLERANSER /8 1 RA 93.

| Spackelmassa skall hiifta vl till underlaget och tala vatten
och byggtukt.

1 Fore montering av tatskikt pa sockel av uppvikt plastmatta skall
sockelns overkant utspacklas och slipas.

Underlag far vara féljande:

— Betong, betongmursten, betongmurblock, lattbetong, putsade
ytor eller gipsskivor med hog fuktstabilitet.

1 Underlag av betong skall ha en ytjimnhet minst motsvarande
bredspacklad yta.

|| Littbetongvigear av block skall vara bredspacklade eller putsade.
Viggar av element skall vara skarvspacklade. Ytskador skall vara
utlagade med bruk eller spackel.

[~ Putsade ytor skall ha en ytjaimnhet motsvarande minst klass 2a,
tabell P/6 i HusAMA 83.

[ Gipsskivor skall vara monterade enligt leverantdrens anvisningar.
Ytskador skall vara utlagade med gipsspackel. Vid enkel gipsskiva
13 mm far avstand mellan reglar vara hogst ¢ 450 mm.

3. (10). Montering av tatskikt

Med vattentit bekladnad avses vaggbekliddnad inklusive tatskikt som
skall tala regelbunden direkt vattenbegjutning enl. tabell RA Q/10 1

RA93 — Hus. Spackling skall utforas fore applicering av tatskikt.
Vid montering av titskikt och forseglingar skall:

] material, underlag och arbetsstille vara uppvarmt till minst +10°C.

|1 fdstmassa vara vattenfast.
tatskikt, forseglingar och fistmassa vara alkalibesténdiga.

forseglingar utforas med paraplyeffekt.

L L

forseglingar utforas vid vinkeln mellan golv och vigg.

 forseglingar utforas vid éverkant pa plastmattans uppvik.

1 forseglingar utforas pa skivskarvar, spik/skruvrader, horn, vinklar
och 6vergang mellan olika viggmaterial.

] titskikt vara deformationsupptagande pa betongvédggar.

Vid tétskikt av plastbeklddnad bakom keramiska beklddnader, skall
material, underlag och arbetsstille var uppvarmt till minst +18°C och
RF vara mellan 30-60%. Montering skall ske enligt leverantorens
anvisningar. Téatskikt av plastbeklédnad skall vara typgodként.
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Hur andra typer av titskikt, forseglingar etc. 1 6vrigt skall monteras
framgar av respektive leverantrs anvisningar.

Fore uppsittning av keramiska plattor skall egenkontroll av plast-
beklddnad eller annat tatskikt och forseglingar utforas enligt GVK:s

kvalitetsdokument.

4. (11). Yiskikt

Ytskikt, inkl. fast- och fogmassor etc., monteras enligt respektive

leverantors monteringsanvisningar.

Forkontroll

|

Stickprovskontroll

Kvalitetsdokument
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GVK:s

stickprovs-
kontroller

De auktoriserade foretagen anmiler samtliga vatrum till GVK. GVK
har sérskilt utbildade kontrollanter i varje 1in som l6pande utfér kon-
troller pd de auktoriserade foretagens anmiélda vatrumsproduktion.

Utférda kontroller noteras pa en sérskild blankett (kontrollrapport)
som omgdende efter utford kontroll verldamnas till GVK med kopia
till bestillaren och det auktoriserade foretaget.

Tithetskontroll av fogar pa golvbeldggningar och viggbeklddnader av
plast kontrolleras med GVK-pumpen enligt SS 92 36 21.

Kontroll av tdtskikt utférs okulédrt 1 samband med keramiska material 1
enlighet med respektive leverantors monteringsanvisningar.

OBS! Innan keramiken monteras.

Hur underlaget skall vara beskaffat avseende bl a fall mot golvbrunn,
viggars buktighet och lutning etc framgar av GVK-férutsittningarna.

GVK:s kontinuerliga kontroller vidmakthaller en hog kvalitet pa
utférda vatrumsarbeten samt ger viktig information om funktion och

beskaffenhet hos:
— underlaget
— VVS-installationer
— tatskiktsprodukter och -konstruktioner
Detta ger en 0kad kunskap och ddrmed sédkra vatrum.

GVK:s kontroller dr slumpmadssigt utvalda och utfors av respektive
lanskontrollant. Kontrollerna administreras av AB Svensk Véatrums-
kontroll som #r ett dotterbolag till GVK.

Kontroller av utforda GVK-arbeten kan ocksa bestillas sirskilt och
bekostas da av bestillaren.
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Branschregler
atskikt/keramik

Nya branschregler (beteckning 95:1 ) fér titskiktskonstruktioner i
kombination med keramiska viggbeklidnader och golvbeldggningar i
vatutrymmen tréder i kraft fr o m 95-10-01 och ersitter tidj gare
branschregler (beteckning Vigg -88) som enbart avser titskikt pa

vageg.
De nya branschreglerna betonar sirskilt:

— skillnaden mellan deformationsupptagande och icke
deformationsupptagande tatskikt och fiistmassor

— underlagets beskaffenhet, t ex att en betongytas dlder har
inverkan pa val av fistmassor

For ytterligare information kring de nya branschre glerna och skillna-
derna mot de gamla - kontakta respektive leverantdr av titskikt och
tdstmassor eller GVK.
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Godkdndo

onstruktioner
och produk’rer

Tatskikt pa golv och \Fﬁgg (ej tédtskikt av plastmattor pa golv och viigg)
Begir aktuell forteckning 6ver godkénda konstruktioner fran GVK.

GVK kommer att successivt uppritta en forteckning dver leverantorer-
nas godkinda konstruktioner i anslutning till att dessa har provats och
konstaterats motsvara de krav som stélls 1 de nya branschreglerna.

Tatskikt av plastmattor pa golv och vagg

GOLYV: Foljande produkter (plastmattor) dr av respektive leverantor
godkinda for liggning som titskikt under keramiska material,
i sa kallade tunnskiktskonstruktioner under toljande
forutsattningar:

— att titskiktet monteras av ett GVK-auktoriserat foretag

— att framledningstemperaturen vid golvvirme inte
dverstiger +35°C

— att fdstmassa dr av sadan typ som respektive klinker- och
fastmasseleverantor rekommenderar

OBS! Nir plastmatta monteras som titskikt i samband med
keramiska material skall:

— uppvik mot vigg vara minst 130 mm
— uppvik mot troskel vara minst 15 mm Over fardigt golv

Produkter - GOLV
Altro Nordic AB Altro Nordic Plastmatta T18
DLW Upofloor AB Royal 40 (2,0 mm)
Lamilon (1,5 mm)
Gerflor Scandinavia AB Classic Imperial (2,0 mm)
Classic Impenal (1,5 mm)
Bengt Ingwall Syd AB Polylog Homogen

VAGG: Foljande produkt (viggbeklidnad) ir typgodkind som
tatskikt bakom keramiska viggbekliadnader.

Produkter - VAGG
Dungens AB Contract (tg-nummer 3186/90)
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For GV K-auktorisation kravs:
att foretaget har behorig personal (kan styrkas med
behorighetsbevis)
anmiler varje vatrumsinstallation till GVK och
accepterar stickprovskontroller av utforda arbeten.

GVK-auktorisationen kan vara av tre slag:
for tatskikt/plast
for bade tétskikt/plast och tatskikt/keramik
— for tatskikt/keramik

For aktuell forteckning 6ver auktoriserade foretag (med uppgift om
typ av auktorisation), tag kontakt med GVK.

OBS! Vid yrkesmissiga objektupphandlingar — uppmaéarksamma aven
AF2.22 samt INTYG for upphandlingskontroll pa sidorna 14 och 15.

g
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BSAB: AF2.22
Utgiven: 1995-06-15

14

Forslag till standardtext GVK

Nir bestillaren/byggherren anlitar GVK-auktoriserade foretag {0r
utforande av vatrumsentreprenader och upprittar bygghandlingar
baserade pA AMA kan limpligen f6ljande forslag till standardtext 1
AF-delen tas 1n:

AF 2.22 Underentreprenorer

Entreprenéren skall anlita ett foretag som Golvbranschens
Vatrumskontroll, GVK, auktoriserat for att utfdra téatskikt pa golv
och vigg med

— plastmattor och plastbekladnader, 1 vatutrymmen

— keramiska beldggningar och beklddnader, i vatutrymmen

Det foretag, som utfor arbetet, skall nér arbetena paborjas gora
anmilan om stickprovskontroll till GVK. Anmalan skall gbras pa
darfor avsedd blankett med kopia till bestéllaren.

Upphandlingskontroll GVK

Dokumentet pa sidan 15 kan lampligen infordras som upp-
handlingskontroll i1 bestillarens/byggherrens kvalitetsplan i de fall
bestéllaren foreskrivit upphandling av ett GVK-auktoriserat foretag,
exempelvis enligt AF 2.22 ovan.

Genom att infordra intyget far bestillaren en skriftlig bekréftelse pa
att foretaget ar GVK-auktoriserat vid den aktuella tiden och att
objektet dr anmilt till GVK f{or stickprovskontroll innan arbetena

paborjas.
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GORA RATT FRAN BORJAN

I denna broschyr finns en rambeskrivning — de s k GVK-férutséittning-
arna. Beskrivningen anger hur det skall se ut innan tétskiktet pa golv
och vigg appliceras.

Hur tidtskiktet skall appliceras/monteras anges 1 respektive leverantors
anvisningar.

Ré‘tt am e
beskrivning Rﬂtfi ﬁatt
5 material utforande
Rattla pﬁ. I‘:’Ei.it
forutsattningar plats Kompetenta

I G foretag

SAMORDNING

Se aven:

— GVK:s Sidkra Vatrum — titskikt/plast — Rad och anvisningar

— Video och folder om horisontell viggsattming med plastmatta

~ Produktblad angaende tithetskontroll av fogar pa golv och vigg av
plast med GVK-pumpen, enligt SS 92 36 21

AB SVENSK VATRUMSKONTROLL

UTBILDAR — AUKTORISERAR — INFORMERAR — KONTROLLERAR
Box 4604 ® 116 21 Stockholm ® Telefon 08-702 30 90 © Fax 08-643 98 11




