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Detta ar GV
GVK ir en stiftelse dér stora byggherrar, forvaltare och entreprendrer
ingar. Dessa har som gemensamt mal att komma till ratta med vatten-
skadorna 1 vara vatutrymmen. Detta mot bakgrund av de stora
skadekostnader som bristfilligt utforda titskikt 1 vatrum medfort
under drens lopp.
Verksamheten administreras genom stiftelsens bolag, AB Svensk
Vitrumskontroll.
GVK introducerades 1988 och omfattar arbeten med golvbeligg—
-~ ningar och viggbeklddnader av plast och keramiska material.

GVK innebir sikra vatrum genom:

— auktoriserade foretag med specialutbildad personal for
vatrumsarbeten

— firdiga byggnadsbeskrivningar for hur underlaget skall vara
beskaffat innan tit-/ytskikt appliceras/monteras, de s k
GVK-forutsiattningarna

— branschgodkinda produkter/konstruktioner

— sténdiga kvalitetskontroller pa utforda arbeten i vatutrymmen
genom GVK:s linskontrollanter

Genom GVK har en samordning skett och en helhetssyn kunnat anlig-
gas pa hur ett tatt vatrum skall utforas. De aterkommande kontrollerna
bidrar till att bibehalla en hog kvalitet 1 utférandet och

ger en kKontinuerlig erfarenhetsatertoring tor stindiga forbattringar
avseende vatrumsinstallationer.
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GVK-

auktorisation
— tatskikt/keramik

For att ett foretag skall erhalla GVK-auktorisation krdvs specialutbild-

ning av arbetsledare och plattsittare. Efter gﬂdkﬁnda prov utfiardas
personliga behorighetsbevis (ID-kort) utstidllda pa det auktoriserade
foretaget. Se dven broschyren SAKRA VATRUM yt- och tiitskikt/

plast.

GVK-utbildningen ger dokumenterad kunskap om:

— GVK-forutsittningarna for titskikt/keramik (baserade pa
gillande byggregler 1t BBR, Hus AMA 98,
RA 98 Hus och AMA-nytt).

— branschregler 1or titskikt vid keramiska beldggningar och
beklddnader (tunnskiktskonstruktion).

— montering/applicering av tatskikt/keramik
enligt leverantdrens dokumenterade monteringsanvisningar.

— GVK:s kvalitetssystem med rutinerna for forkontroll av
underlaget, dokumenterad egenkontroll och externa
stickprovskontroller.

— Golvvirmesystem 1 kombination med tatskikt och
av]amningsmassor.

Hjalpmedel for bestdallare/beskrivare

[ denna broschyr finns GVK-forutsattningar, som ir rad och
anvisningar fOor hur det skall se ut innan yt- och titskikt pa golv
och vigg monteras.

OBS! Vid upprittandet av byggnadsbeskrivningar for ROT-objekt
kan GVK-forutsittningarna uppfyllas 1 de flesta fall. I de fall det
inte 4r mojligt bor avsteg fran GVK-forutsidttningarna tydligt anges
vid upphandlingen.

Se forslag till upphandlingstext och upphandlingskontroll pa
sidan 13 samt kontroll och provning pa sidan 14.

V1 hoppas att dessa Rad och Anvisningar skall vara till stor nytta
for bestillare och beskrivare av vatrum.
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GVK-

auktoriserade
toretag

_— For GVK-auktorisation kravs att foretaget:
— har behorig personal (kan styrkas med behorighetsbevis)
— anmiler varje vatrumsinstallation till GVK
— accepterar stickprovskontroller av utférda téatskiktsarbeten.

GVK-auktorisationen kan vara av tre slag:
— for yt- och titskikt av plast
— for bade yt- och titskikt av plast och titskikt/keramik
— for tiatskikt/keramik

Forteckning over auktoriserade foretag titskikt/keramik tinns i slutet
av broschyren. Se dven www.gvk.se

OBS! Vid yrkesmadssiga objektupphandlingar - uppmirksamma
dven AFC.22 Underentreprendrer och INTYG tor upphandlings-

P kontroll pa sidan 13, samt kontroll och provning enligt
Hus AMA 98/YSC.1 pa sidan 14.
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GVK-
torutsattningar
— tatskikt/keramik

Ingen installation blir béttre 4n underlaget medger. Detta dr en regel
som inte minst giller vitrum dir bristfilliga forutsattningar medfor
kostsamma vattenskador.

Det &r alltsa viktigt att gillande GVK-forutsittningar foljs.

OBS! For val av tdtskikt och fistmassor, se respektive leverantirs
anvisningar beroende pa underlagets beskaffenhet. Hur tdtskikt och
Jdstmassor samt ytskikt skall monteras/appliceras skall framgd av
resp. leverantdrs dokumenterade monteringsanvisningar:

GOLYV 2000-06-15 (ersiitter 1999-04-10)
1. Rorgenomforingar (se skiss sid 10)

Forutom avloppsror och golvbrunnar skall alla andra
rorgenomioringar 1 golvets titskikt undvikas.

Dir rorgenomforingar 1 golv férekommer skall:

[ I avstind mellan ror (rorhylsor) samt mellan r6r (rorhylsor) och vigg
vara minst 40 mm (OBS! EJ c-matt) (VVS AMA 98/PPC.32).

| haltagning for ror (rorhylsor) vara sa dimensionerade att
mellanrum inte férekommer.

| uppskjutande ror vara fast férankrade och fixerade samt rérhylsor
avslutade ca 50 mm over firdigt golv.

| koppling pa rérledning genom golv placeras minst 100 mm fran
tiardigt golv dir tatning dr foreskriven (VVS AMA 98/PPC.32).

| avloppsstosar/ror sticka upp minst 40 mm 6ver firdigt undergolv

samt vara sa utformade att tatskiktet kan anslutas vattentitt mot
dessa (uppvik ca 15 mm) (VVS AMA 98/PPC.3212).

2. Golvbrunn (se skiss sid 10 och Golvbrunnsnyckel sid 21)

I duschplats och under badkar far inga andra genomfoéringar dn golv-
brunn férekomma.

_| Golvbrunnar skall vara fast férankrade, i vag samt i niva med
tiardigt undergolv for applicering av tdtskikt. Minsta avstand fran
vagg skall vara 200 mm (VVS AMA 98/PRB.1).
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Golvbrunnar skall uppfylla kraven enligt NKB:s produktregler
nr 17, (VVS AMA 98/PRB.1) vilket bl.a. innebir att tatskikt av
plastmatta skall kunna anslutas vattentatt.

Beakta placering av golvbrunn vid badkar sa att god rensbarhet tinns.

Hur tiitskikt av plastmatta anslutes titt till golvbrunn skall framga av
resp. golvbrunnsleverantirs dokumenterade monteringsanvisningar.

Hur andra typer av titskikt t.ex. membraner skall anslutas tatt
till golvbrunn skall framga av resp. tiatskiktsleverantors
dokumenterade monteringsanvisningar.

3. Underlaget (se skiss sid 10)

[ Underlaget skall vara rent, torrt och jaimnt samt fritt frin sprickor
och vidhiftningsforsdmrande fléckar.

Underlaget skall uppfylla angivna toleranser for buktighet enligt
Hus AMA 98, tabell 43.DC/-1.

Underlag av skivmaterial skall innehalla ca 8% fuktkvot (vilket
- motsvarar 50% RF vid +20°C).

Spanskiva skall ha en tjocklek om minst 22 mm och vara av
fukttilig kvalitet (v313). Spanskivan skall beliggas med ett
formstabilt skivmaterial eller med en formstabil avjdmningsmassa.
Centrumavstand mellan bjilkar max ¢ 300.

Betongunderlag skall ha max 85% RF.
| Eventuella haligheter mellan golv och viigg skall vara utspacklade.

Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt
Hus AMA 98/MFE.

| | Fall mot golvbrunn:

— skall vara minst 1:50 pa duschplats och under badkar samt pa
dolda eller sviritkomliga ytor diir det finns risk for utlickande
vatten eller vattenspill.

~ — skall pé 6vriga ytor luta jamnt mot golvbrunn och utforas utan
forsdnkning 1 t.ex. duschplats.

Beakta att stora plattor och branta fall ger otnskade fogsprang.

_— s

4. Golvvdarme

] Dir virmeslingor forekommer i betongbjiilklag, 1 platta pa mark
etc (nyproduktion) skall virmen vara pakopplad minst 1 manad
fore ldggning av titskikt med plastmatta for att torka ut byggtukt.
Vid tillskjutande fukt krivs sirskilda atgérder.

] Titskikt av plastmatta far inte kontinuerligt utsattas for hogre

temperatur dn 30°C.

Vid plattliggning skall golvviirmen stingas av minst 48 timmar

innan arbetet kan paboérjas. Golvvdrmen far kopplas pa forst

28 dygn efter avslutad fogning och skall da hdjas med +5°C per

dygn till dritfttemperaturen.

Beakta att avjimningsmassor ir typgodkidnda for hégst 95% RF 1

fortfarighet. Avjamningsmassor skall dérfor placeras under tat-

skiktet,

1 Montering och installation av elvirme som kabel, folie etc. skall
utforas av behorigt installationsforetag.

| ]
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5. Montering av tatskikt

Titskikt skall vara deformationsupptagande.

Vid montering av plastmatta som titskikt skall:

materialet vara en av GVK godkind produkt. (Se forteckning sid 19)

Hur plastmattan som titskikt skall monteras framgar av
respektive leverantors dokumenterade monteringsanvisningar.

Hur andra typer av titskikt och forseglingar skall monteras skall
framga av respektive titskiktsleverantérs dokumenterade
monteringsanvisningar.

Ange om dokumenterad egenkontroll skall utforas enligt GVK:s
kvalitetsdokument (se sid 12 och 14).

6. Dorroppningar \;“ | 2 i
Dorrkarm och troskel bor monteras 1 liv / %\
med vatrumsvigg. Vil darfor 1 forsta hand #
samma karmbredd/troskelbredd som vigg-
tjocklek. Tatskikt av plastmatta skall dras /i |~
upp vid troskel minst 15 mm over tardigt
golv. (Se figur).

4 Feistmossd

Matursten ~Testskikt

-

b

Figur RA MBB/]

Exempel pa anslutning av titskikt

7. Y'I'S ki k"' mol karm och troskel

Ytskikt inkl. fist- och fogmassor etc., appliceras enligt respektive
tatskiktsleverantors dokumenterade monteringsanvisningar.

VAGG 2000-06-15 (ersitter 1999-04-10)

(8). Rorgenomforingar

Rorgenomtoringar 1 plats tor dusch och badkar skall undvikas. Vid
rorgenomtoringar skall:

haltagning for ror vara sa dimensionerad att mellanrum inte
forekommer.

utskjutande ror vara fast forankrade och fixerade.
(VVS AMA9E/PPC.32)

avstand mellan ror och vigg vara minst 40 mm.

tdtning av rorgenomforingar utforas enligt titskiktsleverantérens
dokumenterade monteringsanvisningar.

EFTER MONTERING
Viktiga saker att tinka pa ir:

att golvvidrmen far slas pa forst efter 28 dygn (se sid 7)

| att infdstningar av VVS-armatur etc utfors med
rekommenderade titningar

att skotselrad monteras pa limpligt stélle eller ges till bestillaren

EAKRA VAIRLIN — TATSKIKT AKERAMIE  RAD CIH ANVISNINGAR LN 20
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2.(9). Underlaget

Underlaget skall vara fast, rent, plant och torrt samt fritt fran sprickor.

I Underlaget skall vara fritt frin sddana hinder som forsvarar
monteringen av titskiktet.

o

Underlaget (inkl vinklar/hérn) skall uppfylla angivna toleranser for
buktighet och lutning enligt Hus AMA 98 (se tabell for aktuell
vigetyp 1 AMA:s byggdelsavsnitt).

Spackelmassa skall hafta val till underlaget och tila vatten och
byggtukt.

Underlag far vara f6ljande:
— Betong, betongmursten, betongmurblock, littbetong, tegel, putsade
murverk s.k massivvaggar eller gipsskivor med hog fuktstabilitet.

. Betongvigg skall vara gjuten mot slét form. Ojimnheter, sprickor
och haligheter skall utspacklas.

I Léttbetongviggar av block skall vara bredspacklade eller putsade.
Viaggar av element skall vara skarvspacklade. Ytskador skall vara
utlagade med bruk eller spackel.

I Putsade och spacklade ytor skall ha en ytjimnhet motsvarande puts-
struktur 1-4 enl. avsnitt LBS i Hus AMA 98, (bridriven slatputs).

_1 Gipsskivor skall vara monterade enligt leverantorens dokumenterade
anvisningar. Y tskador skall vara utlagade med gipsspackel. Vid enkel
gipsskiva 13 mm far avstind mellan reglar vara hégst ¢ 450 mm.

Vid c storre dn 450 mm, dock hogst 600 mm, skall dubbel gipsskiva
(13 mm) monteras.

3. (10). Montering av tatskikt

Med vattentit beklddnad avses viggbeklidnad inklusive téitskikt som skall
tala regelbunden direkt vattenbegjutning. Titskikt skall vara deformations-
upptagande (tjockare massor eller plastmatta) for underlag sasom betong,
ldttbetong, putsade murverk etc.

Tunnare tatskikt s.k. dispersioner (e] deformationsupptagande eller
plastmatta) kan anviindas pa formstabila skivkonstruktioner som t.ex.
gipsvdgg. Deformationsupptagande titskikt kan ocksa anvandas.

Vid tdtskikt av plastbeklddnad bakom keramiska bekladnader, skall mate-
rial, underlag och arbetsstille vara uppvéarmt till minst +18°C och RF vara
mellan 30-60%. Montering skall uftras enligt leverantérens dokumente-
rade monteringsanvisningar.

Hur andra typer av titskikt, forseglingar etc, skall monteras skall framgé
av respektive titskiktsleverantors dokumenterade monteringsanvisningar.

Ange om dokumenterad egenkontroll skall uttéras enligt GVK:s kvalitets-
dokument (se sid 12 och 14).

4, (11). Yiskikt

Ytskikt inkl. fast- och fogmassor etc. monteras enligt respektive titskikts-
leverantors dokumenterade monteringsanvisningar.
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GVK:s

stickprovs-
kontroller

De auktoriserade foretagen anméler samtliga vitrum till GVK. GVK
har sirskilt utbildade kontrollanter i varje lin som 16pande utfor kon-
troller pa de auktoriserade foretagens anmiilda vatrumsproduktion.

Uttérda kontroller noteras pa en sirskild blankett (kontrollrapport)
som omgdende efter utford kontroll verlimnas till GVK med kopia
till bestillaren och det auktoriserade foretaget.

Tathetskontroll av fogar pa titskikt av plast kontrolleras med GVK-
pumpen enligt SS 92 36 21.

Kontroll av andra typer av titskikt utfors okulért 1 enlighet med
respektive leverantors dokumenterade monteringsanvisningar.

OBS! Kontroll av titskikt skall utforas innan keramiken
monteras.

Hur underlaget skall vara beskaffat avseende bl.a. fall mot golvbrunn,
vaggars buktighet och lutning etc framgér av GVK-forutsiittningarna.

GVK:s kontiunerliga kontroller vidmakthaller en hog kvalitet pa
utférda vatrumsarbeten samt ger viktig information om funktion och
beskaffenhet hos:

— underlaget
— VVS-installationer
— tiatskiktsprodukter och -konstruktioner
Detta ger en 6kad kunskap och dirmed sikra vatrum.

GVK:s kontroller dr slumpmassigt utvalda och utfors av respektive
lanskontrollant. Kontrollerna administreras av AB Svensk Vatrums-
kontroll som &r ett dotterbolag till GVK.

Kontroller av utforda GVK-arbeten kan ocksi bestillas sirskilt och
bekostas da av bestillaren.
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Kvalitetssakrings-

1. Anmalan:

2. Forkontroll:

3. Egenkontroll:

4. Stickprovskontroll:

dokument

Blankett for anmiilan av vatrumsarbeten

(Bestillaren skall alltid erhalla en

kopia av anmailan)

Blankett for kontroll av underlaget

innan tatskiktet/ytskiktet monteras/

1-3: Blanketten ifylles av GVK-foretaget
4. Blanketten ifylles av linskontrollanten

Forkontroll/Avvikelserapport
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Kvalitetsdokument
for Egenkontroll

SAKRA WATRUM — TATSKIKT AKERAMIK  RAD OCH ANVSININGAR (UM 00

appliceras. (OBS! endast avvikelser mot
gallande bygghandlingar noteras)

Blankett tor dokumenterad egenkontroll av
utfort arbete enligt Hus AMA 98/YSC.1
(Avser egenkontroll av tatskiktet)
Blankett for GV K:s slumpmaissiga stick-
provskontroller. Kontroll utfGrs av resp.

lanskontrollant och noteras pa en sérskild

blankett (kontrollrapport) som omgaende
efter utférd kontroll éverldmnas till bestéilla-

ren med kopia till GVK och det
auktoriserade foretaget.

Stickprovskontroll

i




